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Предисловие
Внастоящеевремяувеличиваетсядоляполимерныхмембраннарынкекровельных

материалов� Это обусловлено их высокими физико-механическими свойствами,
долговечностью, надежностью и возможностью быстрого монтажа с применением
автоматическогооборудованияпрактическивлюбоевремягода�

ПолимерныемембраныMonarplanпроизводствагруппыICOPAL®–этосовременные
кровельные материалы, изготовленные на основе поливинилхлорида с добавлением
пластификаторов(ПВХ-Пмембраны)�

Настоящее Руководство содержит технические решения, материалы
дляпроектированияирабочиечертежиузлов�Предназначенодляпроектныхорганизаций,
а также подрядных компаний, осуществляющих работы по монтажу кровельной системы
Monarplan�

При проектировании и устройстве кровель должны выполняться все нормы
попроектированиюкровель,техникебезопасностивстроительствеидействующиеправила
поохранетрудаипротивопожарнойбезопасности�

Руководство разработано на основании действующих норм и правил по устройству
кровли, а также рекомендаций и опыта применения полимерных мембран компанией
ICOPAL®�КомпанияICOPAL®оставляетзасобойправовноситьизменениявпредлагаемые
техническиерешения�

Штаб-квартираICOPAL®,Дания

Группа компаний ICOPAL® — мировой лидер в производстве кровельных 
и гидроизоляционных материалов.
ГруппакомпанийICOPAL®былаоснованаболее160летназадисегодняобъединяет:

■4собственныхнаучно-исследовательскихцентра
■37современныхпроизводственныхпредприятий
■95торговыхпредставительств
■более3500высококвалифицированныхсотрудниковповсемумиру
■160-летнийопытпроизводствакровельныхигидроизоляционныхматериалов
Сегодня группа компаний ICOPAL® является крупнейшиммировым производителем

полимерныхмембран�
ПолимерныемембраныикомплектующиепроизводятсяназаводахгруппыICOPAL®

в Нидерландах (г� Гуар), Словакии (г� Штурово) и в Германии (г� Вехтерсбах)� Более чем
сорокалетний опыт работы в области производства полимерных мембран позволяет
компанииICOPAL®предлагатьпотребителяминновационныерешенияивысококачественную
продукцию,котораясоответствуетмировымстандартам�

ICOPAL® в России
В начале 2003 года в России были открыты представительства группы ICOPAL®

вМоскве иСанкт-Петербурге� Весной 2007 года в г� ПетушкиВладимирской области был
построениприступилквыпускубитумно-полимерныхрулонныхматериаловсовременный
завод ICOPAL® в России� На базе завода создан учебный центр по практическому
обучению применения и технологиям монтажа кровельных и гидроизоляционных
материалов�Специалисты технического отдела компании ICOPAL® Россия предоставляют
квалифицированные консультации по выбору кровельных и гидроизоляционных систем,
применяемых материалов, разработке нестандартных решений и практическую помощь
вработесматериаламиICOPAL®наобъектах�
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Опыт применения систем MONARPLAN
Полимерныемембраны производства группы ICOPAL® – это гарантия высочайшего

качества�Всяпродукцияпроходитсложнуюсистемуконтролякачества,котораясоответствует
требованиямевропейскогостандартаEn13956�Накровельныематериалыпредоставляются
10-летняя и 15-летняя гарантии� Ожидаемый срок эксплуатации кровли — не менее
20-30лет�ПолимерныемембраныMonarplanприменяютсявовсеммиреужеболее40лет�
В1969годуназаводегруппыICOPAL®вНидерландахбылавыпущенамембрана,ставшая
первойполимерноймембранойвЕвропе,авозможноивмире,вкоторойбылоприменено
армированиесеткойизнетканогополиэстера�

ЗаводICOPAL®,Нидерланды/Гуар

Одна из старейших существующих кровель в Европе с ПВХ мембраной Monarplan
находится вНидерландах�Материалбыл смонтирован еще в прошломвеке, в 1977 году�
Специалисты независимого европейского научно-исследовательского центра BDA,
периодически проводят инспекцию кровли для определения состояния мембраны и ее
изоляционных свойств� Последнее исследование проводилось в 2009 году� Замерялось
количествопластификатороввмембране,изучалисьеефизико-техническиехарактеристики,
ремонтопригодность� Специалисты центра BDA подтвердили, что даже после 30 лет
эксплуатации состояние мембраны Monarplan является удовлетворительным и вынесли
заключение, согласно которому кровельное покрытие продолжает полностью выполнять
свои водоизоляционные функции и отвечает всем требованиям, которые предъявляются
ккровельнымпокрытиямизПВХ-П�

ВажнейшимпреимуществоммембранMonarplanявляетсяихкачество,долговечность
и надежность, что подтверждают миллионы квадратных метров мембран Monarplan,
смонтированных с тех пор на объектах во всем мире, в различных климатических зонах
исохранившихсвоиизоляционныекачествапосегодняшнийдень�

КровельныематериалыMonarplanпоставляютсявРоссию,БеларусьистраныСНГуже
более10летипрекрасносебязарекомендовали�КомпанияICOPAL®,учитываяособенности
российского климата и требования к кровельным материалам, производит специальный
материалMonarplanFM�Данныйматериалобладаетповышеннойморозостойкостью,защитой
от ультрафиолета и специально предназначен для применения в суровых климатических
условиях�

МембраныMonarplan протестированывОАО«Цниипромзданий»на термостарение,
циклическое воздействие ультрафиолетовых лучей, тепла и мороза, водопоглощение�
Согласно техническому заключению, высокая прочность на разрыв, деформативность,
эластичностьприотрицательныхтемпературах,низкоеводопоглощениеинезначительное
снижениемеханическихсвойствприатмосферныхвоздействияхобеспечиваютсохранение
высокой надежности мембраны Monarplan в процессе эксплуатации в течение не менее
20 лет� Мембраны рекомендованы для устройства однослойных кровель на покрытиях
зданийисооруженийсразличнымиуклонамииспособамикреплениякоснованиювовсех
климатическихзонахРоссии�

Преимущества кровельных мембран Monarplan:
■Высокаямеханическаяпрочность,износостойкостьиэластичностьвширокомдиапазоне
температурэксплуатацииот–40°Сдо+80°С
■Низкое водопоглощение, устойчивость к разрушению примногократных температурных
колебаниях
■Высокаяпаропроницаемостьматериалапозволяетизбежатьмероприятийпоорганизации
принудительногоудалениявлагиизконструкциикровли
■МонтажмембранMonarplanосуществляетсятольководинслой
■Высокая скорость монтажа (благодаря большой длине и ширине полотнищ мембраны
иприменениюавтоматическогооборудования),возможностьпроводитькровельныеработы
круглогодично
■Процесс укладки является пожаробезопасным, т�к� не требует применения открытого
огня,даетвозможностьпроизводитькровельныеработы,втомчислеинапожароопасных
объектах
■Прочность сварного шва выше прочности самого материала, так как в шве толщина
материала практически удваивается; отсутствует так называемая проблема «встречного
шва»
■Высокиепротивопожарныехарактеристики(Г1,РП1,В2)
■Нетребуетсяспециальноедополнительноеобслуживаниевпериодэксплуатации
■Легкообнаруживаютсяместаповрежденийипротечек
■Долговечность, устойчивость к УФ излучению, агрессивному воздействию окружающей
среды,ремонтопригодностьдажепоследлительногосрокаэксплуатации(ожидаемыйсрок
службынеменее20-30лет)
■Производятсявширокойцветовойгамме�
*дляматериалаMonarplanFM�
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Некоторые объекты, построенные с применением кровельной системы MONARPLAN 
в России и за рубежом

Наименованиеобъекта Страна/город Площадь
кровли(м2) Год

Административноездание Нидерланды/Гоирле 2000 1977

БанкDeNederlandscheBank(офис) Нидерланды/Херлен 1500 1979

МеталлообрабатывающийкомбинатBrabant Нидерланды/Валкенсвард 100000 1985-1995

ОфисShell Нидерланды/Зевенберген 800 1991

АвтоцентрToyota Дания/Омогаде 4200 1994

Аэропорт Англия/Кардифф 1900 1995

АвтоцентрFiat Англия/Кройдон 9000 1995

ГипермаркетBaumarkt Германия/Кельн 4700 1997

Торговыйцентр Турция/Стамбул 21000 1997

ФабрикаBridgestone Турция/Измир 100000 2000

КомплексзданийпосольстваРФвКанаде Канада 20000 2008

Электромеханическийзавод Россия/Ленинградскаяобласть 11000 2008-2010

ЛогистическийтерминалMЛП Россия/Санкт-Петербург 200000 2008

ТорговыйцентрСтарикХоттабыч Россия/Санкт-Петербург 2000 2008

Жилойкомплекс Россия/Петрозаводск 3100 2008

РегиональныйтерминалПэпсиКола Россия/Москва 12000 2009

ЗаводЖБК Россия/Новомосковск 10000 2008

ОфисныйцентрАтлантикСити Россия/Санкт-Петербург 2000 2008

ЗаводЭлектрокабель Россия/Электроугли 6000 2009

ФабрикаБольшевичка Россия/Владимирскаяобласть 20000 2009

ЗаводBroen Россия/Коломна 10000 2009

ЗданиескладааэропортПулково Россия/Санкт-Петербург 5500 2009

ЗаводпосжижениюгазаСахалин–1 Россия/Сахалин 2000 2010

ФабрикаЛ’Ореаль Россия/Калужскаяобласть 10000 2010

Фабрикапопроизводствумолочной
продукцииПармалат Россия/Подольск 11000 2010

СтроительныйгипермаркетK-Раута Россия/Санкт-Петербург 11000 2010

МясоперерабатывающийкомбинатТалэкс Россия/Воронежскаяобласть 13000 2010

ТЭЦЮжная Россия/Санкт-Петербург 6000 2010

СпортивныйкомплексСпартак Россия/Москва 9000 2010

ГипермаркетЕвроопт Беларусь/Минск 11000 2010

ГипермаркетЕвроопт Беларусь/Пинск 3500 2010

Ледовыйдворец Беларусь/Орша 18000 2010

НПОим�С�А�Лавочкина Россия/Москва 6000 2010-2011

ФабрикаНестле Россия/Калужскаяобласть 17000 2010-2011

СтроительныйгипермаркетK-Раута Россия/Москва 13000 2011

Ледовыйдворец Беларусь/Молодечно 12000 2011

ПроизводственнаяплощадкаКонцернаПВО
АлмазАнтей Россия/Санкт-Петербург 35000 2011-2012

Наименованиеобъекта Страна/город Площадь
кровли(м2) Год

Центральныйстадион Россия/Екатеринбург 8000 2012

ГипермаркетЛеруаМерлен Россия/Екатеринбург 23000 2012

Морскойпорт Россия/Санкт-Петербург 6500 2012

Ленинградскаяатомнаяэлектростанция
(ЛАЭС2) Россия/СосновыйБор 12000 2013

ГипермаркетЛента Россия/НижнийТагил 13000 2013

Заводпопроизводствуторгового
оборудованияАрнег Россия/Нарофоминск 10000 2013

ЛогистическийтерминалMЛП,
Россия/Санкт-Петербург

ОфисShell,
Нидерланды/Зевенберген

Бизнес-центрБелоостровская6,
Россия/Санкт-Петербург

Центральныйстадион
Россия/Екатеринбург

Ледовыйдворец,
Беларусь/Орша

ТЭЦЮжная,
Россия/Санкт-Петербург
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1. Кровельные системы MONARPLAN
Кровельные системы MONARPLAN включают ПВХ-П мембраны Monarplan FM

и Monarplan G, а также дополнительные комплектующие материалы и элементы:
неармированную мембрану Monarplan D, мембрану с противоскользящим покрытием
MonarplanW,внешниеивнутренниеугловыенакладки,металлическиелистыMonarplanCM
сПВХ-Ппокрытием�

1.1. Кровельная мембрана Monarplan FM
MonarplanFM–мембранапластифицированного

поливинилхлоридасерогоцвета,армированнаясеткой
изполиэстера�
Область применения:
изоляция всех типов неэксплуатируемых кровель
всех типов с использованием механической системы
крепления к основанию� Производится специально
дляприменениявРоссийскойФедерациииобладает
повышенной морозостойкостью и высокими
противопожарнымихарактеристиками�

Основные показатели сертификационных испытаний мембраны Monarplan FM:

Наименованиепоказателя,
единицаизмерения

Наименование
стандарта

MonarplanFM1,2/1,5мм

Нормативное
значение

Фактическое
значение

Условнаяпрочностьприрастяжении,МПа ГОСТ30547-97 ≥9,0 18/19

Относительноудлинение,% ГОСТ30547-97 ≥60 100/119

Гибкостьнабрусерадиусом5мм
притемпературеминус20°С ГОСТ30547-97 отсутствиетрещин соответствует

(минус45°С)*

Водопоглощениепомассечерез24ч,% ГОСТ30547-97 <2,0 0

Изменениелинейныхразмеров
притемпературе70°Свтечение6ч,% ГОСТ30547-97 ±2 +0,6

Водонепроницаемостьвтечении2ч
придавлении0,5МПа ГОСТ30547-97

недолжно
бытьпризнаков
прониканияводы

соответствует

*по результатам сертификационных испытаний ПВХ-мембраны «Monarplan FM» (сертификат соответствия
№РОССSK�АИ85�Н00652от23�06�2014)

Таблица типоразмеров Monarplan FM:

Толщина,мм Ширина,м Длина,м Вес,кг/м2 Кол-ворулонов
напаллете,шт�

1,2 2,12 20 1,575 15

1,2 1,50 20 1,575 15

1,2 1,06 20 1,575 15

1,5 2,12 15 1,950 15

1,5 1,50 15 1,950 15

1,5 1,06 15 1,950 15

1.2. Кровельная мембрана Monarplan G
Армированнаямембранаизпластифицированногополивинилхлоридасерогоцвета�
Область применения: устройство водоизоляционного ковра неэксплуатируемых

кровель под балластом и эксплуатируемых кровель, в том числе: паркингов, так
называемых,«зеленых»кровельитеррас�

Основные показатели сертификационных испытаний мембраны Monarplan G:

Наименованиепоказателя,единицаизмерения Методиспытания
Нормативное
значение

Условнаяпрочностьприрастяжении,Н/мм2 EN12311-2 >8,0

Прочностьнараздир,Н/мм EN12310-2 >125

Относительноеудлинениеприразрыве,% EN12311-2 >100

Таблица типоразмеров Monarplan G:
Толщина,мм Ширина,м Длина,м Вес,кг/м2

1,2 2,12 20 1,575

1,5 2,12 15 1,950

1.3. Дополнительные комплектующие материалы
1.3.1. Monarplan D
Неармированная(однородная)мембранаизпластифицированногополивинилхлори-

дасерогоцветатолщиной1,5мм�
Область применения: устройство примыканий на кровле и изготовление деталей

дляихусиления�

Основные показатели сертификационных испытаний мембраны Monarplan D:

Наименованиепоказателя,единицаизмерения Методиспытания
Нормативное
значение

Толщина,мм EN1849-2 1,5

Вес,г/м2 EN1849-2 2000

Условнаяпрочностьприрастяжении,Н/мм2 EN12311-2 >9,0

Прочностьнараздир,Н/мм EN12310-2 >30

Относительноеудлинениеприразрыве,% EN12311-2 >250

Таблица типоразмеров Monarplan D:
Ширина,м Длина,м Весрулона,кг Кол-ворулоновнапаллете,шт�

1,4 15 43 15

Рис�1КровельныемембраныMonarplan
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1.3.2. Monarplan W
Армированная мембрана из пластифицированного

поливинилхлоридасерогоцветатолщиной1,5мм,соспеци-
альнойрифленойпротивоскользящейповерхностью�
Область применения:устройстводополнительнойзащиты
основного водоизоляционного ковра в местах проходов
накровле�

Основные показатели сертификационных испытаний мембраны Monarplan W:

Наименованиепоказателя,
единицаизмерения

Наименование
стандарта

MonarplanW

Нормативное
значение

Фактическое
значение

Условнаяпрочностьприрастяжении,МПа ГОСТ30547-97 >9,0 21

Относительноудлинение,% ГОСТ30547-97 >60 120

Гибкостьнабрусерадиусом5мм
притемпературеминус20°С ГОСТ30547-97 отсутствиетрещин соответствует

(минус45°С)*

Водопоглощениепомассечерез24ч,% ГОСТ30547-97 ≤2,0 0

Изменениелинейныхразмеров
притемпературе70°Свтечение6часов,% ГОСТ30547-97 ±2 +0,6

Водонепроницаемостьвтечении2часов
придавлении0,5МПа ГОСТ30547-97

недолжно
бытьпризнаков
прониканияводы

соответствует

*порезультатамсертификационныхиспытанийПВХ-мембраны«MonarplanW»(сертификатсоответствия
№РОССSK�АИ85�Н00652от23�06�2014)

Таблица типоразмеров Monarplan W:
Ширина,м Длина,м Весрулона,кг Кол-ворулоновнапаллете,шт�

1,06 15 44 9

1.3.3. Monarplan CM
Оцинкованный стальной лист толщиной 0,6 мм, ламинированный неармированной

(однородной)ПВХ-Пмембранойсерогоцветатолщиной0,6мм�Металлпроходитспециальную
предварительнуюантикоррозионнуюобработку�Нижняячастьлистаобработанаэпоксидным
покрытием�
Область применения: крепление мембран Monarplan в местах примыканий кровли,
промежуточное крепление мембраны на стенах и парапетах, изготовление защитных
фартуков,компенсаторовдеформационныхшвов,отливовприустройственеорганизованного
отводаводыскровли,элементовокончанияизоляции,коробовподзаливкугерметикомит�д�

Таблица типоразмеров Monarplan CM:

Толщина,мм Ширина,м Длина,м Веслиста,кг Кол-ворулонов
напаллете,шт�

1,2 1,0 2,0 10,3 100

1.3.4. Угловые накладки из ПВХ-П
УгловаянакладкавнутренняяMonarplan7610002
УгловаянакладкавнешняяMonarplan7610001

Область применения: обеспечивают усиление и надежную
изоляцию внутренних и внешних углов� Поставляются
вкоробкахпо25шт�

1.3.5. Очиститель Monarplan cleaner
Область применения:очистказагрязненныхповерхностеймембранывзонесварногошва�
Поставляетсявканистрахемкостью5л�

2. Конструктивные решения покрытия
Конструктивные решения с кровельной системой MONARPLAN различаются

взависимостиоттипанесущейконструкциииспособакреплениямембраныкоснованию�

2.1. Способы крепления к основанию
2.1.1. Механический способ крепления к основанию
Механическийспособкреплениякоснованиюявляетсянаиболеераспространенным

приустройстванеэксплуатируемыхкровель�Вкачествеосновноговодоизоляционногоковра
используетсямембранаMonarplanFMсвысокимипротивопожарнымихарактеристикамии
повышенной морозостойкостью� Предпочтительные уклоны кровель ≥ 1,5%, а в ендовах
– в зависимостиот расстояниймеждуворонками, нонеменее0,5%�Полотнамембраны
закрепляют к основанию крепежными элементами с использованием специальных
металлических распределительных пластин (шайб) или кровельных втулок� Затем,
применяя специальное сварочное оборудование, выполняют сварку смежных полотен
мембраныпотокомгорячеговоздухасширинойсварногошванеменее30ммсперекрытием
механическогокрепления�

Несущим основанием могут являться профилированный лист или железобетонные
плитыперекрытий�Вкачестветеплоизоляционногослояприменяются–плитыизминеральной
ваты, экструдированного полистирола или пенополистирола� Варианты конструктивных
решенийсм�рис�4,5�

Рис�4
1-основание–стальнойпрофилированныйлист
2-пароизоляциянаосновеполиэтиленовойпленки
3-механическоекрепление
4-минераловатныйутеплитель
5-ПВХ-ПмембранаMonarplanFM

Рис�2МембранаMonarplanW

Рис�3УгловыенакладкиизПВХ
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Рис�5
1-основание–железобетоннаяплита
2-уклонообразующийслой
3-стяжкацементно-песчаная
выравнивающая
4-праймерSiplastPrimer

5-пароизоляция-битумныйрулонный
материал
6-минераловатныйутеплитель
7-механическоекрепление
8-ПВХ-ПмембранаMonarplanFM

2.1.2. Балластный способ крепления к основанию
Балластный способ крепления к основанию используют для устройства эксплуати-

руемыхкровель,втомчисле,такназываемых,«зеленых»иинверсионныхкровель�Вкачестве
основноговодоизоляционногоковраиспользуютсямембраныMonarplanGтолщиной1,2мм
или1,5мм�

Применяяспециальноесварочноеоборудование,выполняютсваркусмежныхполотен
мембраныпотоком горячего воздуха сширинойшванеменее30мм�Затемвыполненный
участокводоизоляционногоковрапокрываетсяслоембалласта(гравием,щебнем,галькой,
толщинойнеменее50мм)�Вариантыконструктивныхрешенийсм�рис�6,7,8�

Рис�6
1-основание–железобетоннаяплита
2-уклонообразующийслой
3-стяжкацементно-песчаная
4-праймерSiplastPrimer
5-пароизоляция-битумныйрулонный
материал

6-утеплительизминеральнойваты
7-ПВХ-ПмембранаMonarplanG
8-гравий

Рис�7
1-основание–железобетоннаяплита
2-уклонообразующийслой
3-стяжкацементно-песчаная
4-праймерSiplastPrimer
5-ПВХ-ПмембранаMonarplanG

6-утеплительизэкструдированного
пенополистирола
7-профилированнаямембрана
ВиллаДрейн
8-дренирующийслойизщебня
9-слойрастительногогрунта

Рис�8
1-основание–железобетоннаяплита
2-уклонообразующийслой
3-стяжкацементно-песчаная
4-геотекстиль

5-ПВХ-ПмембранаMonarplanG
6-утеплительизэкструдированного
пенополистирола
7-регулируемыеопорыPlotZoom
8-тротуарнаяплитка


