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Инструкция по сборке и монтажу

Шаг 1: Детали с номерами от 1 до 13 вставляются в соответствующие прорези деталей 
14A и 14B. 

Шаг 4: Рога собираются соединением деталей задвижными пазами с одинаковой 
маркировкой (например паз рожка с номером 17.1 вставляется в паз 17.1 большого рога) 
и посредством деталей 8.1 и 8.2 прикрепляются к детали 8. 

Шаг 2: Деталь 15A накладывается на деталь 15B так, чтобы совпали крепежные 
отверстия и, затем, обе детали крепятся к стене. 
Шаг 3: Собранная голова оленя (без рогов) верхними зацепами деталей 14A и 14B 
вставляется в прорези детали 15A (стрелка 1) до зацепления. Далее голова опускается 
(стрелка 2) пока торцевые выступы внизу деталей 14A и 14B полностью не войдут в пазы 
детали 15A.

Т
е
л

.:
«

L
a
se

r 
D

e
si

g
n

»

9

13

12

11

10
23

4

5

6
78

1

1

2

15А

8

16
.1

16

1
6
.1

1
6

16

16.1

8.1
8.2

8
.1 8

.2

8.1

8
.2

http://www.facebook.com/LDBrov

e
-m

a
il:

 l
d
_
in

b
o
x@

u
kr

.n
e
t


	Страница 1

