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ГАРАНТИИ



Здравствуйте, коллеги!

Мы украинская производственная компания AQUAFIRE.

Производим по индивидуальному заказу автоматические биокамины последнего поколения

(аналог Planika FLA3 по качеству и функционалу, но в 2 раза дешевле).

А также термокорпусы для биокаминов, топливо и аксессуары.

Ваше дилерское вознаграждение на все наши камины составит 30% от розницы.

Клиент без вас не сможет купить у нас дешевле даже обратившись к нам напрямую –

мы предоставляем скидки только для дилеров.

Мы единственные в Украине производители автоматических биокаминов "линия огня“.

Размещение производства в Украине и поставки напрямую с производства позволили нам 

предложить цену значительно доступнее импортных производителей.

Продавайте и зарабатывайте больше вместе с AQUAFIRE!



ГОРЕЛКИ 
ДЛЯ 
БИОКАМИНОВ



Горелка для биокамина AQUAFIRE AUTOMATIC

Автоматическая горелка последнего 
поколения. 

Включается нажатием одной кнопки.

Цифровой дисплей с индикацией.

Управляется с пульта д/у или смартфона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

РАЗМЕРЫ :

Длина: от 700 мм (без ограничений)

Ширина: 290 мм

Высота: 194 мм

МАТЕРИАЛЫ :
жаростойкая нержавеющая сталь, сталь 
крашеная

УСТАНОВКА :
Для встраивания в поверхности из любых 
материалов. В нишах из нежаростойких
материалов используется вместе с одним 
из FIREBOX.



Горелка для биокамина AQUAFIRE CLASSIC

Инновационная механическая горелка 
закрытого типа. 

Плавное безопасное горение. 

Расход топлива снижен в 1,5-2 раза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

РАЗМЕРЫ :

Длина: 300 - 1200 мм

Ширина: 170 мм

Высота: 75 мм

МАТЕРИАЛ :
Жаростойкая нержавеющая сталь

УСТАНОВКА :
Для встраивания в ниши и поверхности 
из жаростойких материалов. Иначе 
используется вместе с одним из 
THERMOBOX или FIREBOX.



ВСТРАИВАЕМЫЕ
КОРПУСЫ ДЛЯ 
БИОКАМИНОВ



Корпус для биокамина AQUAFIRE FIREBOX 1

Модель 1.1
без термоизоляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ :

Длина: 800 - 2000 мм (можно 
стыковать)

Ширина: 310 мм
Высота: 500 мм

МАТЕРИАЛ :
Сталь (опция: нерж. сталь)

ЦВЕТ :
Любой по RAL



Дополнительный корпус для встраивания горелoк AQUAFIRE CLASSIC и AQUAFIRE AUTOMATIC в ниши из жаростойких материалов.

Устанавливается на пол или в нишу до монтажа жаростойкого гипсокартона (или другого жаростойкого материала стен), затем гипсокартон
подгоняют вплотную к корпусу.

С FIREBOX 1.1 вы можете безопасно встраивать горелку в любую нишу из жаростойкого гипсокартона, магнезитовой плиты и других 
жаростойких материалов.

Особенность корпуса FIREBOX 1.1 в том, что его можно встроить заподлицо со стеной, без рамки.



Модель 1.2
с термоизоляцией

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ :

Длина: 800 - 2000 мм (можно 
стыковать)

Ширина: 360 мм
Высота: 600 мм

МАТЕРИАЛ :
Сталь (опция: нерж. сталь), 
термоизоляция

ЦВЕТ :
Любой по RAL



Дополнительный термоизолирующий корпус для встраивания горелoк AQUAFIRE CLASSIC и AQUAFIRE AUTOMATIC в любую нишу из 
нежаростойких материалов. 

Устанавливается на пол или в нишу до монтажа гипсокартона (или другого материала стен), затем гипсокартон подгоняют вплотную к 
корпусу.

С FIREBOX 1.2 вы можете безопасно встраивать горелку в любую нишу из гипсокартона, ДСП, дерева и других нежаростойких материалов.

Особенность корпуса FIREBOX 1.2 в том, что его можно встроить заподлицо со стеной, без рамки.



Корпус для биокамина AQUAFIRE FIREBOX 2

Модель 2.1
без термоизоляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ :

Длина: 800 - 2000 мм (можно 
стыковать)

Ширина: 310 мм
Высота: 600 мм

МАТЕРИАЛ :
Сталь (опция: нерж. сталь)

ЦВЕТ КОРПУСА :
Любой по RAL

ЦВЕТ РАМКИ :
Любой по RAL



Дополнительный корпус для встраивания горелoк AQUAFIRE CLASSIC и AQUAFIRE AUTOMATIC в ниши из жаростойких материалов.

Устанавливается в нишу после монтажа жаростойкого гипсокартона (или другого жаростойкого материала стен).

С FIREBOX 2.1 вы можете безопасно встраивать горелку в любую нишу из жаростойкого гипсокартона, магнезитовой плиты и других 
жаростойких материалов.

Особенность корпуса FIREBOX 2.1 в том, что его можно встроить в готовую нишу, а цвет рамки выбрать по стилю.



Модель 2.2
с термоизоляцией

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ :

Длина: 800 - 2000 мм (можно 
стыковать)

Ширина: 360 мм
Высота: 650 мм

МАТЕРИАЛ :
Сталь (опция: нерж. сталь), 
термоизоляция

ЦВЕТ КОРПУСА :
Любой по RAL

ЦВЕТ РАМКИ :
Любой по RAL



Дополнительный термоизолирующий корпус для встраивания горелoк AQUAFIRE CLASSIC и AQUAFIRE AUTOMATIC в любую нишу из 
нежаростойких материалов.

Устанавливается в нишу после монтажа гипсокартона (или другого материала стен).

С FIREBOX 2.2 вы можете безопасно встраивать горелку в любую нишу из гипсокартона, ДСП, дерева и других нежаростойких материалов.

Особенность корпуса FIREBOX 2.2 в том, что его можно встроить в готовую нишу, а цвет рамки выбрать по стилю.



Корпус для биокамина AQUAFIRE FIREBOX 3

Дополнительный стеклянный корпус.

Делает поверхности глянцевыми и 
создаёт эффект отражения пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ :

Длина: 1000 до 1300 мм (можно 
стыковать)

Ширина: 440 мм

Высота: 500 мм

МАТЕРИАЛ :
Тонированное термостекло



Дополнительный стеклянный корпус для встраивания горелoк AQUAFIRE CLASSIC и AQUAFIRE AUTOMATIC в любую нишу из 
жаростойких материалов или в любой из FIREBOX.

Устанавливается в нишу после монтажа жаростойкого гипсокартона или в обычную нежаростойкую нишу вместе с одним из FIREBOX.

С FIREBOX 3 вы можете придать внутренним стенкам ниши эффектную глянцевую поверхность, отражающую пламя.

Особенность корпуса FIREBOX 3 в том, что он обладает отражающими свойствами.



Корпус для биокамина AQUAFIRE FIREBOX 4

Модель 4.1
без боковых стенок,
без термоизоляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ :

Длина: от 800 до 2000 мм (можно 
стыковать)

Ширина: от 360 мм (по толщине 
стены)

Высота: 500 мм

МАТЕРИАЛЫ :
Сталь (опция: нерж. сталь), 
термостекло

ОПЦИЯ :
стекло с креплением

ЦВЕТ :
Любой по RAL



Дополнительный корпус для встраивания горелoк AQUAFIRE CLASSIC и AQUAFIRE AUTOMATIC в сквозную нишу без 
рамки.

Устанавливается в нишу до или после монтажа гипсокартона (или другого материала стен).

С FIREBOX 4.1 вы можете безопасно встраивать горелку в сквозную нишу.

Особенность корпуса FIREBOX 4.1 в том, что он минималистичен и почти не заметен.



Модель 4.2
с боковыми стенками,
с термоизоляцией

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ :

Длина: от 800 до 2000 мм (можно 
стыковать)

Ширина: от 360 мм (по толщине стены)

Высота: 500 мм

МАТЕРИАЛЫ :
Сталь (опция: нерж. сталь), термостекло

ОПЦИЯ :
стекло с креплением

ЦВЕТ :
Любой по RAL



Дополнительный термоизолирующий корпус для встраивания горелoк AQUAFIRE CLASSIC и AQUAFIRE AUTOMATIC в любую сквозную нишу из 
нежаростойких материалов. 

Устанавливается на пол или в нишу до монтажа гипсокартона (или другого материала стен), затем гипсокартон подгоняют вплотную к корпусу.

С FIREBOX 4.2 вы можете безопасно встраивать горелку в любую нишу из гипсокартона, ДСП, дерева и других нежаростойких материалов.

Особенность корпуса FIREBOX 4.2 в том, что его можно встроить заподлицо со стеной, без рамки.



Модель 4.3
с рамкой,
нерж. сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ :

Длина: от 800 до 2000 мм (можно 
стыковать)

Ширина: от 360 мм (по толщине стены)

Высота: 500 мм

МАТЕРИАЛЫ :
Нерж. сталь, термостекло

ОПЦИИ :
стекло с креплением,
термоизоляция



Дополнительный корпус для встраивания горелoк AQUAFIRE CLASSIC и AQUAFIRE AUTOMATIC в сквозные ниши.

Устанавливается в нишу после монтажа гипсокартона (или другого материала стен).

С FIREBOX 4.3 вы можете безопасно встраивать горелку в любую нишу из жаростойких и нежаростойких материалов.

Особенность корпуса FIREBOX 4.3 в том, что он имеет оригинальный дизайн и полностью выполнен из нержавеющей 
стали.



Модель 4.3
с рамкой,
с термоизоляцией

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ :

Длина: от 800 до 2000 мм (можно 
стыковать)

Ширина: от 360 мм (по толщине стены)

Высота: 500 мм

МАТЕРИАЛЫ :
Сталь, термостекло, термоизоляция

ОПЦИЯ :
стекло с креплением

ЦВЕТ КОРПУСА :
Любой по RAL

ЦВЕТ РАМКИ :
Любой по RAL



Дополнительный термоизолирующий корпус для встраивания горелoк AQUAFIRE CLASSIC и AQUAFIRE AUTOMATIC в любую сквозную нишу из 
нежаростойких материалов. 

Устанавливается в нишу после монтажа гипсокартона (или другого материала стен).

С FIREBOX 4.4 вы можете безопасно встраивать горелку в любую нишу из гипсокартона, ДСП, дерева и других нежаростойких материалов.

Особенность корпуса FIREBOX 4.4 в том, что его можно встроить в уже готовую нишу, а цвет рамки выбрать по стилю.



ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ
КОРПУСЫ И

ДИЗАЙНЕРСКИЕ
БИОКАМИНЫ
В СБОРЕ



Корпус для биокамина AQUAFIRE FIREBOX 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ :

Длина: 600 - 2000 мм

Ширина: 310 мм

Высота: 700 мм

МАТЕРИАЛ :
Сталь (опция: нерж. сталь)

ЦВЕТ :
Любой по RAL

Корпус для напольного биокамина.



Отдельностоящий термоизолирующий корпус для встраивания горелoк AQUAFIRE CLASSIC и AQUAFIRE AUTOMATIC.

Можно безопасно устанавливать на пол в любой части помещения. Внешняя часть корпуса не нагревается.



Корпус для биокамина AQUAFIRE FIREBOX 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ :

Длина: 600 - 2000 мм

Ширина: 310 мм

Высота: 700 мм

МАТЕРИАЛ :
Сталь (опция: нерж. сталь)

ЦВЕТ КОРПУСА :
Любой по RAL

ЦВЕТ РАМКИ :
Любой по RAL

Корпус для настенного биокамина.



Навесной термоизолирующий корпус для встраивания горелoк AQUAFIRE CLASSIC и AQUAFIRE AUTOMATIC.

Можно безопасно навешивать на стену уже после завершения ремонта. Внешняя часть корпуса не нагревается.



Биокамин AQUAFIRE EVA-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

РАЗМЕРЫ :

Длина: 620 мм

Ширина: 270 мм

Высота: 830 мм

МАТЕРИАЛЫ :
Фанера, сталь, стекло, колотый гранит, 
нерж. сталь

ЦВЕТ :
Любой по RAL

Напольный биокамин.



Напольный дизайнерский биокамин в сборе.

В комплекте с горелкой.

Можно устанавливать в любом помещении.



Биокамин AQUAFIRE EVA-6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

РАЗМЕРЫ :

Длина: 620 мм

Ширина: 270 мм

Высота: 880 мм

МАТЕРИАЛЫ :
Фанера, сталь, стекло, колотый гранит, 
нерж. сталь

ЦВЕТ :
Любой по RAL

Напольный биокамин.



Напольный дизайнерский биокамин в сборе.

В комплекте с горелкой.

Можно устанавливать в любом помещении.



Биокамин AQUAFIRE GLOBE low

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

РАЗМЕРЫ :

Длина: 900 мм

Ширина: 870 мм

Высота: 920 мм

МАТЕРИАЛЫ :
Сталь, нерж. сталь

ЦВЕТ :
Любой по RAL

Настольный / напольный биокамин.



Дизайнерский биокамин в сборе.
Может быть как напольным так и настольным.

Можно устанавливать в любом помещении.



Биокамин AQUAFIRE GLOBE high

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

РАЗМЕРЫ :

Длина: 900 мм

Ширина: 870 мм

Высота: 1350 мм

МАТЕРИАЛЫ :
Сталь, нерж. сталь

ЦВЕТ :
Любой по RAL

Напольный биокамин.



Напольный дизайнерский биокамин в сборе.

В комплекте с горелкой.

Можно устанавливать в любом помещении.



Биокамин AQUAFIRE CUPOLA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ :

1. Ø : 500 мм; Ширина: 220 мм
2. Ø : 900 мм; Ширина: 390 мм

МАТЕРИАЛЫ :
Сталь, нерж. сталь

ЦВЕТ :
Любой по RAL

Настенный биокамин.



Настенный дизайнерский биокамин в сборе.

В комплекте с горелкой.

Можно устанавливать в любом помещении.



Биокамин AQUAFIRE CLAMP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ :

Длина: 1000 мм
Ширина: 300 мм
Высота: 800мм

МАТЕРИАЛЫ :
Сталь, термостекло, нерж. сталь

ЦВЕТ :
Любой по RAL

ГОРЕЛКА :
600 мм

Напольный биокамин.



Напольный дизайнерский биокамин в сборе.

В комплекте с горелкой. Внутри облицован тонированным термостеклом.

Можно устанавливать в любом помещении.



ТОПЛИВО И
АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ БИОКАМИНОВ



БИОТОПЛИВО

БИОТОПЛИВО - 1Л

Биотопливо AQUAFIRE (без запаха)

Объём: 1 литр

БИОТОПЛИВО - 5Л

Биотопливо AQUAFIRE (без запаха)

Объём: 5 литров



АКСЕССУАРЫ

ВОРОНКА ДЛЯ ТОПЛИВА

Удобно заливать топливо из литровой бутылки.

ЗАЖИГАЛКА

Стильная и удобная газовая зажигалка 
для поджига механического биокамина
с регулировкой пламени и 
возможностью дозаправки.

ПОМПА ДЛЯ ЗАЛИВА ТОПЛИВА

Очень удобно заливать любое количество 
топлива из любой емкости в топливный бак 
автоматического биокамина без капель и 
брызг.



КЕРАМИЧЕСКИЕ ДРОВА

ПОЛЕНО СОСНОВОЕ - 5 ШТ

Керамические поленья для использования в 
биокаминах. Не боятся огня.

ПОЛЕНО БЕРЕЗОВОЕ - 5 ШТ

Керамические поленья для использования в 
биокаминах. Не боятся огня.

ПОЛЕНО БУКОВОЕ - 5 ШТ

Керамические поленья для использования в 
биокаминах. Не боятся огня.



ХВОРОСТ - 15 ШТ

Керамические поленья для использования в 
биокаминах. Не боятся огня.

КАМНИ НАТУРАЛЬНЫЕ - 1 КГ

Декоративные шлифованные камни для биокамина.
Не боятся огня.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КАМНИ



Если вы хотите добавить продукцию AQUAFIRE на ваш сайт – обратитесь к нам и мы 
пришлём вам ссылку для скачивания всех изображений, представленных в этом каталоге, 
а также прайс для рассчета стоимости.

Получайте 30% комиссионного вознаграждения с каждой продажи биокамина, 
что составляет в среднем 500-1500 евро.

Заказывайте демонстрационные образцы биокаминов
для ваших офлайн магазинов со скидкой 40%.


