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Тележки строительные ручные

УСТОЙЧИВОСТЬ – ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ – МАНЕВРЕННОСТЬ

Ручные строительные тележки ТС-1, ТС-2, ТС-3 используются для перемещения различных грузов – бетона, сыпучих 
материалов, таких как земля, песок, щебень, гравий, а также других материалов (кирпич, доска, строительный мусор и пр.).

Имеют усиленную раму и оснащены тремя колёсами. Передние колёса – широкие пневматические со стальным ободом. Заднее 
поворотное колесо изготовлено из литой резины на стальном ободе и снабжено стояночным тормозом. Приваренные петли позволяют 
поднимать тележки краном. Центр массы тележек рассчитан таким образом, чтобы выгрузку груза мог произвести один человек.

С целью повышения удобств при разгрузке – ТС-2 снабжена дугами со стороны носа. Тачка ТС-3 выполнена как переворотная.

Преимущества
 ● Повышенная вместительность и грузоподъёмность 

благодаря усиленной раме и глубокой загрузке.
 ● Устойчивость и маневренность за счёт двух перед-

них колес и дополнительного заднего колеса со стояноч-
ным тормозом.

 ● Универсальность – использование как в ручном режиме, 
так и при помощи подъёмных устройств (благодаря петлям).

 ● Удобство использования благодаря регулируемой дли-
не ручки.

Область применения
Промышленное и гражданское строительство
Любые строящиеся объекты, где необходима транспор-
тировка бетона, сыпучих или иных строительных мате-
риалов и вывоз строительного мусора. 

Приусадебное и дачное хозяйство
Транспортировка земли, растений. Вывоз мусора 
и отходов. 

Технические характеристики

Характеристика / Модель ТС-1 ТС-2 ТС-3
Габариты (Д х Ш х В)                                    мм 1330 х 625 х 875 1330 х 625 х 875 1330 х 625 х 875
Вес                                                                                           кг 33 36 47
Толщина металла кузова                        мм 1,5 1,5 1,5
Ёмкость                                                                                      л 200 250 300
Грузоподъёмность, не более                                                   кг 200 250 300
Тип  рамы Усиленная Усиленная Усиленная
Колёса  (диаметр х ширина)                                                   мм

резиновые пневматические                                                380 х 70 (2 шт.) 380 х 70 (2 шт.) 380 х 70 (2 шт.)
резиновые 160 х 32 (1 шт.) 160 х 32 (1 шт.) 160 х 32 (1 шт.)

Наличие стояночного тормоза Есть Есть Есть

ТС - 1 ТС - 3ТС - 2


