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Продуктивність від 1,05 до 16,95  м³/хв., тиск від 5,5 до 15  бар

Гвинтові компресори
Серія CSD/CSDX
із всесвітньо визнаними роторами SIGMA PROFIL



Інвестиція в компресор

Частка витрат на технічне обслуговування

Частка енергетичних витрат

Потенціал для заощадження

Можлива економія енергії при                    
використанні рекуперації тепла

Економія витрат енергії за                         
рахунок оптимізації системи

CSD/CSDX — чотириразова 
економія 

Установки забезпечують економію енергії за 
чотирьома напрямками: 1) завдяки гвинтовим 
роторам з профілем SIGMA, оптимізованим для 
забезпечення найбільшої пропускної здатності, 
питома потужність збільшується на шість відсо-
тків; 2) уже зараз енергоефективні двигуни класу 
IE3 забезпечують кращу економію струму (у ЄС 
дотримання цього стандарту стане обов’язковим з 
1 січня 2015 р.); 3) завдяки прямому приводу 1:1 
енергія, яка виробляється двигуном, надходить 
до компресорного блока без втрат; 4) система 
управління компресорами SIGMA CONTROL 2 
дозволяє економити ще більше енергії завдяки 
оптимізації продуктивності відповідно до викорис-
тання стисненого повітря. 

Зручність в обслуговуванні 
допомагає заощаджувати 

Дизайн установок — це не тільки привабливе 
оформлення. Внутрішня компоновка забезпечує 
ще більш ефективну роботу: до усіх компонентів, 
які потребують обслуговування, можна легко 
отримати доступ з лицьової сторони. При  
обслуговуванні це дозволяє зменшити витрати 
часу та кошти.  

CSD/CSDX — новий масштаб
Випускаючи нове покоління компресорів серій CSD і CSDX, компанія KAESER KOMPRESSOREN ро-
бить значний крок уперед у питаннях доступного та енергоефективного використання енергії. Навіть по 
унікальному дизайну корпусу, який був повністю перероблений, можна побачити, наскільки конструктори 
прагнули зробити його корисним для користувача.

Серія CSD(X)
Модульна конструкція -                 
вражаюча продуктивність

Мал.: CSD 125 T SFC

Автоматизація і управління

Гвинтові компресори серії АSD — ідеальні скла-
дові енергоефективних промислових компресор-
них станцій. Внутрішній блок управління компре-
сором SIGMA CONTROL 2 пропонує різноманітні 
канали зв’язку. Це суттєво спрощує підключен-
ня не тільки до передових систем керування, 
таких як SIGMA AIR MANAGER від KAESER 
KOMPRESSOREN, а і до інших автоматизованих 
систем управління виробництвом.

 
Електронна система керування 
температурою (ETM) 

Регулюючий клапан з електроприводом і сенсор-
ним контролем – є серцем інноваційної електро-
нної системи керування температурою (ETM). 
Новий блок управління компресором SIGMA 
CONTROL 2 контролює температуру на вході в 
компресор і температуру нагнітання для запо-
бігання утворенню конденсату. ЕТМ активно ре-
гулює температуру масла – низька температура 
масла збільшує енергоефективність. Ця система 
також дозволяє споживачу краще адаптувати 
систему рекуперації тепла під власні потреби.
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Name:
Level:
Valid until:

Енергоефективність і якість KAESER — 
 для будь-яких потреб

Серія CSD(X)

Компресорний блок SIGMA PROFIL

Серце кожного компресора CSD/CSDX — високоя-
кісний компресорний блок, оснащений гвинтовими 
роторами з енергозберігаючим профілем SIGMA. 
Низькообертові компресорні блоки KAESER завдя-
ки оптимізованим роторам досягають найкращої 
продуктивності.

Система керування 
SIGMA CONTROL 2

Блок керування SIGMA CONTROL 2 забезпе-
чує ефективне управління та моніторинг роботи 
компресора. Дисплей і RFID-ключ забезпечують 
ефективну комунікацію і безпеку. Різні інтерфейси 
забезпечують високу гнучкість. Слот для карти 
пам‘яти SD спрощує оновлення.

Електронна система керування 
температурою 

Інноваційна електронна система керування темпе-
ратурою (ЕТМ) динамічно регулює кінцеву темпе-
ратуру рідини, що забезпечує надійне запобігання 
утворення конденсату. Це підвищує енергоефек-
тивність, наприклад, точно налаштовує систему 
рекуперації тепла під фактичні потреби клієнта.

Енергоефективні двигуни IE3

Гвинтові компресори серії CSD та CSDX оснащу-
ються високоефективними приводними електро-
двигунами класу IE3, ще до того, як вони стануть 
обов’язковими для використання (у ЄС з 1 січня 
2015 р.).
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Серія CSD(X) T

Управління енергозбереженням

Вбудований в компресор CSD(X)-T осушувач пові-
тря холодильного типу вирізняється високою ефек-
тивністю завдяки підтримці економії електроенергії. 
Осушувач працює лише тоді, коли є необхідне для 
осушки стиснене повітря – такий підхід дозволяє 
досягти необхідної якості стисненого повітря з мак-
симальною енергоефективністю.

Подвійне охолодження 

Два незалежних вентилятора в окремому корпу-
сі забезпечують високий теппловий резерв для 
вбудованого осушувача холодильного типу. Це до-
зволяє весь час надійно зберігати потрібну якість 
стисненого повітря, навіть при високих температу-
рах навколишнього середовища.

Мінімальна кількість 
холодоагенту

Осушувачі холодильного типу в нових компре-
сорах CSD(X)-T потребують приблизно на 50 % 
менше холодоагенту ніж звичайні осушувачі. Це 
не тільки зменшує витрати, а й суттєво поліпшує 
екологічну складову. 

Надійний відцентровий сепаратор 

Відцентровий сепаратор встановлюється перед 
осушувачем повітря і оснащується електронно-ке-
рованим відвідником конденсату ECO DRAIN. Се-
паратор забезпечує надійне попереднє відділення 
і відвід конденсату навіть при високій температури 
навколишнього середовища і вологості.

Висока якість стисненого повітря                 
з вбудованим холодоосушувачем

Мал.: CSD 125 T

тепер

3,5 кг

3,0 кг

2,5 кг

2,0 кг

1,5 кг

1,0 кг

0,5 кг

0 кг
CSD 85 T CSD 105 T

досі

Режим 
роботи

Час (хв.)

Ніпелі для зовнішнього змащування підшипників приводного 
двигуна та двигуна вентилятора

Холодоосушувач KAESER із регулюванням економії енергії 
Звичайні холодоосушувачі з безперервним регулюванням 
Економія енергії за допомогою обладнання KAESER

CSD 125 T 
(8 bar)

CSD 125 T 
(11/15 bar)
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Серія CSD(X) SFC

Оптимізована питома потужність

Компресор з частотним перетворювачем – це 
найбільш завантажене обладнання на будь-якій 
компресорній станції. Компресор CSD(X)-SFC роз-
роблений для оптимальної ефективності і широкого 
діапазону регулювання. Це економить енергію, 
збільшує термін служби і підвищує надійність.

Тиск завжди під контролем

Робочий тиск може незмінно підтримуватися на 
постійному рівні з відхиленням не більше ±0,1 бар. 
Це дозволяє знизити тиск, що заощаджує електро-
енергію і, відповідно, гроші. За взаємозв’язком 
між тиском та швидкістю обертання можна 
спостерігати безпосередньо на дисплеї SIGMA 
CONTROL 2.

Безперебійність

Звичайно, частотний перетворювач SFC і SIGMA 
CONTROL 2, а також їх окремі компоненти, 
протестовані і сертифіковані на електромагнітну 
сумісність у відповідності з Директивою EN 55011 
для промислових мереж класу А1: надійність — 
перш за все.

Окрема шафа управління SFC

В компресорах KAESER використовуються час-
тотний перетворювач Siemens. Він забезпечує 
безперервний зв’язок між шафою управління SFC 
та системою керування компресором при макси-
мально можливому ККД.

Досконалий частотний перетворювач

Мал.: CSDX 165 SFC

Звичайне регулювання частоти обертання

Ефективне регулювання частоти обертання в 
компресорі з SFC

Питома потужність  
(кВт/(м³/хв))

Продуктивність (м³/хв)

Ніпелі для зовнішнього змащування підшипників приводного 
двигуна та двигуна вентилятора

www.kaeser.com
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Серія CSD(X)
Використання тепла

+70° C
гаряча

96%
Тепло

Системи для нагріву води

Вбудована в компресор система включає: пластин-
частий теплообмінник, термостат і систему труб. Вона 
не вимагає додаткового місця в компресорі і може 
відновити близько 76% від споживаної компресором 
CSD/CSDX електроенергії для рекуперації тепла шля-
хом нагріву води.

Опалення за допомогою 
відпрацьованого повітря 

Це опалення робиться досить легко: завдяки високій 
залишковій тязі радіального вентилятору, випускне 
(нагріте) повітря може бути легко спрямоване по 
окремому каналу до місця опалення. Цей простий 
процес регулюється термостатом.

Усі переваги на боці використання 
відпрацьованого тепла

Компресор перетворює 100 відсотків загальної 
електричної споживаної потужності у теплову енер-
гію. Із них 96 відсотків можна використовувати для 
рекуперації тепла. Використовуйте цей потенціал!

Технологічна, опалювальна та 
технічна вода 

Системи теплообмінників PWT та SWT забезпечу-
ють нагрів води до 70° C за рахунок тепла комп-
ресора. На замовлення можливе виготовлення 
систем, які забезпечують вищу температуру.

прибл. 5% 
Втрати тепла  
приводного 

двигуна

прибл. 76% 
Рекуперація тепла  

шляхом 
охолодження  

рідини

прибл. 2% 
Тепло, що            

випромінюється 
компресором у 

навколишнє сере-
довище

прибл. 15%  
Рекуперація тепла  

шляхом охолодження  
стисненого  

повітря

прибл. 96% 
Корисне тепло, яке можна 

використовувати для рекуперації

100% 
Загальна споживана 

електрична потужність

25% 
Тепло навколишнього 

середовища

25% 
Енергетичний 

потенціал  
стисненого 

повітря

ca. 2 %
Тепло,  

що залишиться в 
стисненому повітрі
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Конструкція

Базове виконання

Вхідний фільтр

Впускний клапан

Гвинтовий блок

Електродвигун

Масляний сепаратор

Радіатор охолодження стисненого 
повітря

Циклонний сепаратор KAESER

Пристрій відведення конденсату 
(Eco Drain)

Масляний радіатор

Електронна система 
керування температурою

Масляний фільтр

Радіальний вентилятор

Виконання T-SFC

Вхідний фільтр

Впускний клапан

Гвинтовий блок

Електродвигун

Масляний сепаратор

Радіатор охолодження стисненого 
повітря

Циклонний сепаратор KAESER

Пристрій відведення конденсату 
(Eco Drain)

Масляний радіатоh

Електронна система 
керування температурою

Масляний фільтр

Радіальний вентилятор

Вбудований холодоосушувач

Розподільча шафа з інтегрованим 
частотним перетворювачем SFC

Устаткування

Гвинтовий компресорний блок, оснащений роторами з енергозберігаючим профілем SIGMA

Комплексна установка 

Готова до роботи, повністю авто-
матизована, з надзвичайно якісною 
шумоізоляцією та віброізоляцією, всі 
панелі із порошковим покриттям; ви-
користання при температурі навко-
лишнього середовища до +45° C 

Звукоізоляція 

Панелі облицьовані ламінованою 
мінеральною ватою 

Віброізоляція 

Гумо-металеві пружні елементи, по-
двійна віброізоляція 

Компресорний блок 

Одноступінчатий, із впорскуванням 
охолоджувальної рідини для опти-
мального охолодження роторів; ори-
гінальний гвинтовий компресорний 
блок KAESER із енергозберігаючим 
профілем SIGMA, прямий привід 1:1 

Привод 

Прямий привід без передавального 
механізму, еластична муфта зче-
плення 

Електродвигун 

Високоефективний двигун IE3, 
німецька якість, ступінь захисту IP 
55, клас ізоляції F, температурний 
контроль обмоток Pt 100, зовнішнє 
змащування підшипників 

Електричні 
компоненти 

Шафа управління зі ступенем за-
хисту IP 54, регулювальний транс-
форматор, частотний перетворювач 
Siemens, наявність безпотенційних 
контактів для системи вентиляції 

Контур циркуляції 
повітря і охолоджуючої 
рідини 

Сухий повітряний фільтр, пневматич-
ний впускний і вентиляційний клапа-

ни; ємність для охолоджуючої рідини 
з потрійною системою сепарації; за-
побіжний клапан, зворотний клапан 
мінімального тиску, електронна 
система керування температурою 
ETM і екологічний масляний фільтр 
у контурі охолоджувальної рідини; 
всі труби змонтованіза допомогою 
еластичних з‘єднань

Охолодження 

Повітряне охолодження; окремі 
алюмінієві радіатори для стиснено-
го повітря і охолоджуючої рідини; 
радіальний вентилятор з окремим 
електродвигуном, електронна систе-
ма керування температурою ETM 

Холодоосушувач 

Без фреону, холодоагент R134a, 
повністю ізольований герметичний 
холодильний контур, спіральний 
компресор з енергозберігаючою 
функцією вимикання, регулятор 
вприскування гарячого газу, елек-
тронний конденсатовідвідник, 
циклонний сепаратор на вході

Рекуперація (WRG) 

За замовленням поставляється 

компресор з вбудованою системою 
рекуперації тепла (пластинчасті 
теплообмінники). 

SIGMA CONTROL 2 

Світлодіоди кольорів світлофора 
відображають поточний робочий 
стан; текстовий дисплей, меню на 
30 мовах; м‘які кнопки з піктогра-
мами; автоматичний самоконтроль і 
регулювання. Режими регулювання 
Dual, Quadro, Vario, Dynamic і без-
перервна експлуатація входять в 
стандартну комплектацію. Інтерфей-
си: Ethernet, додатково комунікаційні 
модулі для Profibus DP, Modbus, 
Profinet і Devicenet; гніздо SD карти 
для збереження даних і оновлення 
програмного забезпечення; RFID-
зчитувальний пристрій, веб-сервер 
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Модель Надлишковий
робочий тиск

Продуктивність *)
установки

при робочому надлишковому
тиску

Макс.
надлишковий 

тиск

Номінальна 
потужність

електродвигуна

Розміри
Ш x Г x В

З’єднання для 
лінії

стисненого 
повітря

Рівень               
шуму **)

Вага

бар м³/хв бар кВт мм дБ(A) кг

CSD 85

7,5 8,26 8,5

45 1760 x 1110 x 1900 G 2 70 125010 6,89 12

13 5,50 15

CSD 105

7,5 10,14 8,5

55 1760 x 1110 x 1900 G 2 71 129010 8,18 12

13 6,74 15

CSD 125

7,5 12,02 8,5

75 1760 x 1110 x 1900 G 2 72 132010 10,04 12

13 8,06 15

Модель Надлишковий
робочий тиск

Продуктивність *)
установки

при робочому надлишковому
тиску

Макс.
надлишковий 

тиск

Номінальна 
потужність

електродвигуна

Розміри
Ш x Г x В

З’єднання для 
лінії

стисненого 
повітря

Рівень                
шуму **)

Вага

бар м³/хв бар кВт мм дБ(А) кг

CSD 85 SFC

7,5 1,95 - 8,08 8,5

45 1760 x 1110 x 1900 G 2 72 126010 1,48 - 6,91 12

13 1,07 - 5,92 15

CSD 105 SFC

7,5 2,19 - 9,85 8,5

55 1760 x 1110 x 1900 G 2 73 138010 1,90 - 8,35 12

13 1,36 - 6,88 15

CSD 125 SFC

7,5 2,84 - 12,00 8,5

75 1760 x 1110 x 1900 G 2 74 140010 2,05 - 10,53 12

13 1,79 - 8,75 15

Модель Надлишковий
робочий тиск

Продуктивність *)
установки

при робочому надлишковому
тиску

Макс.
надлишковий 

тиск

Номінальна 
потужність

електродвигуна

Потужність
холодо

осушувача

Розміри
Ш x Г x В

З’єднання для 
лінії

стисненого 
повітря

Рівень             
шуму **)

Вага

бар м³/хв бар кВт кВт мм дБ(A) кг

CSD 85 T

7,5 8,26 8,5

45 1,2 2160 x 1110 x 1900 G 2 70 141010 6,89 12

13 5,50 15

CSD 105 T

7,5 10,14 8,5

55 1,2 2160 x 1110 x 1900 G 2 71 145010 8,18 12

13 6,74 15

CSD 125 T

7,5 12,02 8,5

75

1,1

2160 x 1110 x 1900 G 2 72 151010 10,04 12
0,8

13 8,06 15

Модель Надлишковий
робочий 

тиск

Продуктивність *)
установки

при робочому надлишковому
тиску

Макс.
надлишковий 

тиск

Номінальна 
потужність

електродвигуна

Потужність
холодо

осушувача

Розміри
Ш x Г x В

З’єднання для 
лінії

стисненого 
повітря

Рівень               
шуму **)

Вага

бар м³/хв бар кВт кВт мм дБ(A) кг

CSD 85 T SFC

7,5 1,95 - 8,08 8,5

45 1,2 2160 x 1110 x 1900 G 2 72 142010 1,48 - 6,91 12

13 1,07 - 5,92 15

CSD 105 T SFC

7,5 2,19 - 9,85 8,5

55 1,2 2160 x 1110 x 1900 G 2 73 154010 1,90 - 8,35 12

13 1,36 - 6,88 15

CSD 125 T SFC

7,5 2,84 - 12,00 8,5

75

1,1

2160 x 1110 x 1900 G 2 74 159010 2,05 - 10,53 12
0,8

13 1,79 - 8,75 15

Технічні характеристики — CSD

*) Продуктивність всієї установки згідно ISO 1217: 2009 додаток C, абсолютний тиск на вході 1 бар (а), температура повітря на вході 20 ° C

**) Рівень звукового тиску згідно ISO 2151 і базового стандарту ISO 9614-2, похибка: ± 3 дБ (A)

Базове виконання

Виконання з частотним перетворювачем SFC -регулювання числа обертів приводу

T виконання з вбудованим холодоосушувачем (холодоагент R 134a)

Виконання з вбудованим осушувачем T і частотним перетворювачем SFC

1760

1900

1110 2160

1110

1900

1760

1900

1110 2160

1110

1900

Модель Надлишковий 
робочий тиск

Продуктивність *)
установки

при робочому надлишковому
тиску

Макс.  
надлишковий тиск

Номінальна  
потужність

електродвигуна

Розміри
Ш x Г x В

З’єднання для 
лінії

стисненого 
повітря

Рівень                    
шуму **)

Вага

 бар м³/хв. бар кВт мм  дБ (А) кг

CSD 85

   
  

 
     

   

CSD 105

   
        

   

Модель Надлишковий 
робочий тиск

Продуктивність *)
установки

при робочому надлишковому
тиску

Макс.  
надлишковий тиск

Номінальна 
потужність

електродвигуна

Розміри
Ш x Г x В

З’єднання для 
лінії

стисненого 
повітря

Рівень         
шуму **)

Вага

 бар м³/хв. бар кВт мм  дБ (А) кг

CSD 85 SFC

CSD 105 SFC

Модель Надлишковий
робочий тиск

Продуктивність*)
установки

при робочому  
надлишковому тиску

Макс.  
надлишковий 

тиск

Номінальна
потужність
електродви-

гуна

Потужність 
холодо- 

осушувача 

Розміри
Ш x Г x В

З’єднання для
лінії

стисненого
повітря

Рівень шуму Вага

 бар м³/хв. бар кВт кВт мм  дБ (А) кг

CSD 85 T

   
         

   

CSD 105 T

   
         

   

Модель Надлишковий
робочий тиск

Продуктивність*)
установки

при робочому надлишко-
вому тиску

Макс.  
надлишковий 

тиск

Номінальна
потужність
електродви-

гуна

Потужність 
холодо- 

осушувача 

Розміри
Ш x Г x В

З’єднання для
лінії

стисненого
повітря

Рівень шуму Вага

 бар м³/хв. бар кВт кВт мм  дБ (А) кг

CSD  85 T SFC

CSD 105 T SFC
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Модель Продуктивність *)
установки

при робочому 

Макс.
надлишковий 

тиск

Номінальна
потужність

Потужність
холодо

осушувача

Розміри
Ш x Г x В

З’єднання 
для
лінії

Рівень                   
шуму **)

Вага

бар м³/хв бар кВт кВт мм дБ(A) кг

CSDX 140 T

7,5 13,74 8,5

75 1,2 2510 x 1290 x 1950 G 2 71 204510 11,83 12

13 9,86 15

CSDX 165 T

7,5 16,16 8,5

90 1,2 2510 x 1290 x 1950 G 2 72 214010 13,53 12

13 11,49 15

Модель Продуктивність *)
установки

при робочому 

Макс.
надлишковий 

тиск

Номінальна
потужність

Потужність
холодо

осушувача

Розміри
Ш x Г x В

З’єднання 
для
лінії

Рівень                    
шуму **)

Вага

бар м³/хв бар кВт кВт мм дБ(A) кг

CSDX 140 T SFC

7,5 3,39 - 13,17 8,5

75 1,2 2510 x 1290 x 1950 G 2 72 205010 2,81 - 11,33 12

13 1,90 - 9,73 15

CSDX 165 T SFC

7,5 3,84 - 15,84 8,5

90 1,2 2510 x 1290 x 1950 G 2 73 224010 3,29 - 13,84 12

13 2,70 - 11,70 15

Модель Надлишковий
робочий тиск

Продуктивність *)
установки

при робочому 

Макс.
надлишковий 

тиск

Номінальна
потужність

електродвигуна

Розміри
Ш x Г x В

З’єднання для
лінії

стисненого

Рівень                  
шуму **)

Вага

бар м³/хв бар кВт мм дБ(A) кг

CSDX 140

7,5 13,74 8,5

75 2110 x 1290 x 1950 G 2 71 183010 11,83 12

13 9,86 15

CSDX 165

7,5 16,16 8,5

90 2110 x 1290 x 1950 G 2 72 192510 13,53 12

13 11,49 15

Модель Надлишковий
робочий тиск

Продуктивність *)
установки

при робочому 

Макс.
надлишковий 

тиск

Номінальна
потужність

електродвигуна

Розміри
Ш x Г x В

З’єднання для
лінії

стисненого

Рівень                       
шуму **)

Вага

бар м³/хв бар кВт мм дБ(А) мм

CSDX 140 SFC

7,5 3,39 - 13,17 8,5

75 2110 x 1290 x 1950 G 2 72 183510 2,81 - 11,33 12

13 1,90 - 9,73 15

CSDX 165 SFC

7,5 3,84 - 15,84 8,5

90 2110 x 1290 x 1950 G 2 73 202510 3,29 - 13,84 12

13 2,70 - 11,70 15

Технічні характеристики — CSDX

*) Продуктивність всієї установки згідно ISO 1217: 2009 додаток C, абсолютний тиск на вході 1 бар (а), температура повітря на вході 20 ° C

**) Рівень звукового тиску згідно ISO 2151 і базового стандарту ISO 9614-2, похибка: ± 3 дБ (A)

2110

1950

1290 2510

1950

1290

2110

1950

1290 2510

1950

1290

Модель Надлишковий
робочий тиск

Продуктивність *)
установки

при робочому надлишко-
вому тиску

Макс.  
надлишковий 

тиск

Номінальна
потужність
електродви-

гуна

Потужність 
холодо- 

осушувача 

Розміри
Ш x Г x В

З’єднання для
лінії

стисненого
повітря

Рівень шуму **) Вага

 бар м³/хв. бар кВт кВт мм  дБ (А) кг

CSDX 140 T

   
         

   

CSDX 165 T

   
         

   

Модель Надлишковий
робочий тиск

Продуктивність *)
установки

при робочому надлишко-
вому тиску

Макс.  
надлишковий 

тиск

Номінальна
потужність
електродви-

гуна

Потужність 
холодо- 

осушувача 

Розміри
Ш x Г x В

З’єднання для
лінії

стисненого
повітря

Рівень шуму **) Вага

 бар м³/хв. бар кВт кВт мм  дБ (А) кг

CSDX 140 T SFC

CSDX 165 T SFC

Модель Надлишковий
робочий тиск

Продуктивність *)
установки

при робочому надлишковому
тиску

Макс.  
надлишковий тиск

Номінальна             
потужність

електродвигуна

Розміри
Ш x Г x В

З’єднання для 
лінії

стисненого 
повітря

Рівень                  
шуму **)

Вага

 бар м³/хв. бар кВт мм  дБ (А) кг

CSDX 140

   
        

   

CSDX 165

   
        

   

Модель Надлишковий 
робочий тиск

Продуктивність *)
установки

при робочому надлишковому
тиску

Макс.  
надлишковий тиск

Номінальна            
потужність

електродвигуна

Розміри
Ш x Г x В

З’єднання для 
лінії

стисненого 
повітря

Рівень                        
шуму **)

Вага

 бар м³/хв. бар кВт мм  дБ (А) кг

CSDX 140 SFC

CSDX 165 SFC

Базове виконання T виконання з вбудованим холодоосушувачем (холодоагент R 134a)

Виконання з частотним перетворювачем SFC -регулювання числа обертів приводу Виконання з вбудованим осушувачем T і частотним перетворювачем SFC
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3

1

2

1

2

4

4

5

6

X

4

4

4

4

4

4

4

4

7

7-X

7-X

X

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

X

Пил Вода Масло

Тех. засоби забезпечення  
чистоти повітря, молокозавод, 
пивоварний завод

Харчова промисловість

Високоякісне повітря для 
пневмотранспорту і хімічних 
установок

Фармацевтична       
промисловість

Ткацькі верстати,            
фотолабораторії

Лакофарбове або                        
порошкове покриття

Упаковка, повітря для пневма-
тичних систем управління та 
пневмоінструментів

Загальнопромислове повітря, 
високоякісна піскоструминна 
обробка

Дробоструйна обробка

Дробоструйна обробка без вимог 
до якості

Повітря для пневмотранспорту в 
каналізаційних системах

Без вимог до якості

Виберіть залежно від призначення/застосування необхідний ступінь очищення:
Підготовка стисненого повітря за допомогою холодоосушувача (точка роси + 3 °C)

Для незахищених від морозу мереж стисненого повітря:
підготовка стисненого повітря за допомогою адсорбційного осушувача (точка роси до -70 °C) 

Приклади застосування: вибір ступеня підготовки згідно ISO 8573-1 (2010 р.)

Тверді частки/пил

Клас
Гранично допустима кількість частинок в 1 

м ³ (розмір часток d [мкм]*)

0,1 ≤ d ≤ 0,5 0,5 ≤ d ≤ 1,0 1,0 ≤ d ≤ 5,0

0 Наприклад, для технічних засобів забезпечення 
чистоти повітря в робочих приміщеннях

1 ≤ 20 000 ≤ 400 ≤ 10

2 ≤ 400 000 ≤ 6 000 ≤ 100

3 не задается ≤ 90 000 ≤ 1 000

4 не задается не задается ≤ 10 000

5 не задается не задается ≤ 100 000

Клас Концентрація частинок Cч [мг/м³]*

6 0 < Cч ≤ 5

7 5 < Cч ≤ 10

X Cч > 10

Вода

Клас Температура точки роси °C

0 Наприклад, для технічних засобів забезпечення
чистоти повітря в робочих приміщеннях

1 ≤ – 70 °C

2 ≤ – 40 °C

3 ≤ – 20 °C

4 ≤ + 3 °C

5 ≤ + 7 °C

6 ≤ + 10 °C

Клас Концентрація води в рідкій фазі Cв [г/м³ ]*

7 Cв  ≤ 0,5

8 0,5 < Cв  ≤ 5

9 5 < Cв ≤ 10

X Cв > 10

Масло

Клас Загальна концентрація масел 
(в фазах аерозолів, рідини і парів) [мг/м³]*

0 Наприклад, для технічних засобів забезпечення
чистоти повітря в робочих приміщеннях

1 ≤ 0,01

2 ≤ 0,1

3 ≤ 1,0

4 ≤ 5,0

X > 5,0

Пояснення:

ACT Активований вугільний адсорбер

AQUAMAT AQUAMAT

AT Адсорбційний осушувач

DHS Система підтримки тиску

Ресивер Ресивер

ECD ECO-DRAIN

FB / FC Фільтр попереднього очищення

FD Фільтр додаткового очищення

FE / FF Мікрофільтр

FFG Комбінація: Мікрофільтр-Вугільний фільтр

FG Фільтр на активованому вугіллі

T Холодоосушувач

THNF Тканий повітряний фільтр

ZK Циклонний сепаратор

Класи якості стисненого повітря згідно
ISO 8573-1 (2010 р):

* При рекомендованих умовах: 20°C, 1 бар(абс.), вологості 0%

гвинтові компресори KAESER

інші установки

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

FE FD ACT FF

FF 

FFG

FF

FE

FC

FB

THNFКомпресорECDT*

1

2

3

1

2

3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1

1

1

1

1

2

Пил Вода Масло

Тех. засоби забезпечення 
чистоти повітря, фармацевтична 
промисловість, молокозавод, 
пивоварний завод

Виробництво мікрочіпів, оптика, 
харчова промисловість

Лакофарбове виробництво

Технологічне повітря, фармацев-
тична промисловість

Фотолабораторії

Особливо осушене повітря для 
пневмотранспорту, лакофарбо-
вих покриттів, особливо точний 
регулятор тиску

DHS FE

FF

FF

FG FD

FD ACT

* Опціонально
 встановлювані 
 FE-мікрофільтри
 в холодоосушувачах 
 серії TG-TI.

** Для адсорбційних осушувачів гарячої
  регенерації можлива необхідність 
  встановлення доосушувача.

DHS

DHS

DHS

AT** FE ECD Компреcор THNF

AQUAMAT

FF

AQUAMAT

Ресивер

Ресивер

Розташування при сильних коливаннях 
потреб стисненого повітря

Ресивер
Фільтр при 

необхідності AT** FE ZK

Розташування при сильних коливаннях 
потреб стисненого повітря

Ресивер
Фільтр при 

необходності T* ZK

DHS

DHS

DHS

DHS
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	Гвинтові компресори   Серія CSD/CSDX   Продуктивність від 1,05 до 16,95 м³/хв., тиск від 5,5 до 15 бар
	Модульна конструкція - вражаюча продуктивність
	Енергоефективність і якість KAESER — для будь-яких потреб
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	Досконалий частотний перетворювач
	Використання тепла
	Station
	Устаткування   Конструкція
	Технічні характеристики — CSD
	Технічні характеристики — CSDX
	Виберіть залежно від призначення/застосування необхідний ступінь очищення

