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Декоративные акустические панели
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Акустические панели Heradesign – это высококачественный деко-

ративный материал для акустической отделки помещений различ-

ного назначения, обладающий высокими звукопоглощающими 

свойствами.  Именно поэтому этот продукт давно заинтересовал ди-

зайнеров, архитекторов и строителей во всем мире.  Выпускается не-

сколько типов звукопоглощающих панелей серии Trend: Heradesign 

Superfine, Heradesign Fine, Heradesign Micro, Heradesign Plano.

Область применения

Панели предназначены для акустической отделки в помещениях, 

к которым предъявляются высокие акустические требования, на-

пример, в музыкальных и концертных залах, кинотеатрах, музы-

кальных студиях, комнатах переговоров, конференц-залах, школах, 

клубах, ресторанах, бассейнах, спортивных сооружениях и т.п. 

Cостав
Продукция марки Heradesign производится путем прессовки тонкого 

древесного волокна (1-3 мм) и частиц натурального магнезита в проч-

ные акустические панели. Большое количество внутренних пустот погло-

щают звук, обеспечивая отличный акустический эффект. Магнезит глу-

боко проникает в дерево, что позволяет защитить материал от внешних 

воздействий, сохраняя естественную «уютную» структуру дерева.  

Форматы
 f600х600 мм

 f600х1200 мм

 f600х2400 мм

 fТолщина панелей – 15, 25, 35 мм

Отличительные особенности
 fМеханизм звукопоглощения резонансного  типа

 fВозможность окраски в любой цвет  по RAL

 fВысокая механическая прочность

 fПростота монтажа

 fВысокая пожаробезопасность

Типовые характеристики панелей Heradesign Superfine:

Панели Heradesign можно закреплять на деревянный или металлический каркас для гипсокартонных систем.  Панели Heradesign закре-

пляются с помощью саморезов или гвоздями с помощью пневматического строительного пистолета.  Монтаж акустического потолка 

Heradesign может производиться  с помощью стандартной модульной подвесной системы (600х600 мм) из T-образных профилей шири-

ной 15-24 мм. Панели Heradesign с модульными размерами 600х600 мм и 600х1200 мм укладываются в ячейки каркаса в соответствии 

со стандартными рекомендациями производителя подвесной системы.

Описание

Технология монтажа

αw = 0,80
1

2
αw = 0,90

Изоляция: минеральная вата AcousticWool 
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Стандартная декоративная отделка

Heradesign Fine

Heradesign Micro

Heradesign Superfine

Heradesign Plano


