
Установки
 ультрафиолетового обеззараживания 

ECOSOFT UV 
Модели: HR-60, Е-360, Е-480, Е-720, 

    ET-24, ET-45, EB-45 

Паспорт и Руководство
 по эксплуатации



Установки «ECOSOFT UV» предназначены для обеззараживания воды методом 
ультрафиолетового излучения

Комплект поставки Установок

Технические характеристики Установок

Требования к обрабатываемой воде

Указания по монтажу Установки

1. Перед началом эксплуатации Установки ультрафиолетового обеззараживания (далее – Установка) все ее состав-
ляющие должны быть продезинфицированы.

2. Установка должна быть подключена к контуру заземления.

3. Не используйте Установку обеззараживания на открытых площадках, где она может быть подвержена воздей-
ствию атмосферных явлений.

4. Располагайте Установку в технологической линии как можно ближе к месту водопотребления.

5. Располагайте Установку в технологической линии так, чтобы исключить возможность попадания воды на элек-
трооборудование (например, при замене ультрафиолетового излучателя).

6. В технологической линии Установка может быть расположена вертикально либо горизонтально. При вертикаль-
ном расположении установки дренажный слив должен быть обращен вниз (на излив). При горизонтальном рас-
положении установки: вход/выход установки должны быть направлены вверх.

7. При монтаже следует предусмотреть свободное пространство для снятия/установки УФ-излучателя.

8. УФ-излучатель вынимать (вставлять) аккуратно, руками брать только за края, и ни в коем случае за стекло, ста-
раться не повредить сам излучатель, а также кварцевый рукав, в который он помещен.

9. При установке УФ-излучателя следует сначала наполовину вставить его в рабочую камеру (рис.1), подключить к 
электрокабелю, и затем полностью вставить в камеру, штекер при этом плотно вставляется в посадочную горло-
вину. Только после этого можно подключать Установку к электросети. 



Установка УФ-излучателя

Габаритные размеры Установок
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Рис.1. Установка УФ-излучателя

Рис.2. Габаритные размеры Установок
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Типовая схема подключения Установок

Рис.а Схема подключения установки Ecosoft UV HR

Рис.б Типовая схема подключение установки Ecosoft UV E, ET, EB



Инструкция по эксплуатации

1. Установка после запуска работает в автономном режиме. Рекомендуется отключать Установку от электросети толь-
ко в случаях длительных перерывов в работе, для замены УФ-излучателя или других технологических процедур.

2. Для нормальной работы установки рекомендуется:

• Регулярно контролировать работу УФ-излучателя. Для этого Установка снабжена  индикатором на боковой пане-
ли и системой звуковой сигнализации (для установок Ecosoft UV серии «E», «ET», «EB»)

Перечисленные устройства могут работать в следующих режимах:

• По мере необходимости, но не реже, чем раз в год заменять УФ-излучатель и промывать кварцевый рукав. 
Для промывки рукава следует извлечь его из рабочей камеры. Для этого необходимо отключить Установку от 
электросети, прекратить подачу воды. Слить остатки воды через дренажный выход. Извлечь кварцевый рукав с 
излучателем из рабочей камеры, открутить нижнюю торцевую пробку и аккуратно вытащить излучатель из квар-
цевого рукава. Промыть поверхность кварцевого рукава с помощью пищевых моющих средств (не порошковых, 
во избежание появления царапин) и собрать Установку в обратном порядке.

Меры предосторожности при эксплуатации Установки

НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ НА СВЕТЯЩИЙСЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ!

При эксплуатации строго придерживайтесь регламентированных параметров работы Установки. Нарушение 
этого требования может привести к ухудшению качества работы или выходу Установки из строя.
Помните, что в данной Установке соседствуют вода и электричество, что может стать причиной поражения элек-
трическим током. В случае возникновения внештатных ситуаций обесточьте установку, но не пытайтесь самосто-
ятельно ее ремонтировать – обратитесь к установщикам либо в авторизованный сервисный центр.
Не используйте Установку с поврежденными электрическими соединениями.
Всегда отключайте подачу воды и электропитания для проведения регламентных работ.
Используйте для замены только УФ-обеззараживатели, рекомендуемые поставщиком и подходящие по элек-
тромощностным характеристикам

Возможные неисправности и их устранение

1. Неисправности общего характера.
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2.  Неисправности электросистемы*

* для установок Ecosoft UV серии «E», «ET», «EB»
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