Правила експлуатації сейфа EURON
1.
Загальна інформація 

-
сейф відкривається механічно, електроніка призначена для блокування механізму

-
в комплектацію сейфа входять два  різні ключі:

один - для постійного відмикання і замикання

інший - для відкриття у разі поломок

Виробник не надає більше запасних ключів.!!!!!
-
Натиснення кожної  кнопки супроводжується музичним сигналом

-
Написи на дисплеї супроводжуються музичним сигналом.

Сейф закодований кодом 000000 і закритий !!!!!

2.
Код, відкриття і закриття - загальна інформація

-
застосовується 6-значный код

-
натиснення клавіші на цифрове позначення зважає завданням коду

-
інтервал 6 сек. між натисненнями  відповідних цифрових клавіш

-
після витікання вказаного часу заданий код автоматично зникає, необхідно набрати код по-новому

-
стирання останнього коду робиться натисненням клавіші CLEAR

-
стирання усіх раніш  набраних чисел ( максимально 5) робиться  натисненням клавіші ENTER

-
при наборі заданого коду на дисплеї зображаються риски----з метою збереження таємниці  коду

-
при наборі  нового коду( згідно п. 4)  цифри висвічуються на дисплеї

-
при наборі 6 цифр сейф автоматично реагує на правильність коду ( п.3)
-
у разі правильності коду сейф можна відкрити механічно

-
механічно сейф відкривається відповідним ключем,  замок знаходиться під декоративною панеллю 

-
не маніпулюйте  ключем при відкритих дверях !  закриття сейфа : замкнути двері ключем, вийняти ключ

-
коли сейф закритий ключем, сигнал не подається

 3.
Оцінка правильності набраного коду

А.  У разі правильного набору коду :

-
на дисплеї з'явиться напис  OPEN, 

-
сейф можна відкрити ключем механічно                                                                        

-
відкриття ключем робиться упродовж 3 секунд під час напису OPEN на дисплеї

-
у разі продовження інтервалу на відкриття сейф залишається закритим і закодованим

-
для подальшого відкриття необхідно процедуру набору коду і відкриття повторити

Б. Якщо код набраний неправильно

-
на дисплеї з'явиться напис ERСOdn, 

-
де n  цифра  2-0 і  вказує кількість можливих  виправлень неправильно набраного коду 

-
якщо n=0 - сейф заблокований

-
при  натисненні будь-якої клавіші заблокованого сейфа з'являється напис HOLdnn, де  nn - час блокування сейфа  в хвилинах (максимально- 10 хвилин)

4.
Перше відкривання сейфа 

-
вставимо ключ в отвір

-
набираємо заданий код 000 000, з'явиться напис OPEN

-
в інтервалі до 3-х секунд повернемо ключем в замковій щілині

-
відкриємо двері

-
якщо двері не відкриті в 3-х сек. інтервалі, процедуру повторюємо -
робимо зміну старого коду ( п.5).

5.
Набір нового коду - його зміна

-
зміну коду робимо тільки при відкритих дверях


-
наберемо попередній код - на дисплеї з'явиться напис OPEN

-
набираємо новий код

УВАГА !!!

-
починати набирати код тільки  під час напису на дисплеї CODE ( 6 секунд)

-
код підтверджуємо натисненням клавіші ENTER

-
правильний набір коду супроводжується музичним сигналом і зображенням коду на дисплеї

6.Обичне відкриття і закриття сейфа
-
вставимо ключ в отвір

-
набираємо заданий код

-
відкривши замок-  відкриємо двері

-
коли двері відкриті сейф 5-кратним музичним сигналом і написом OPEN  з 60-секундним інтервалом попереджає про необхідність закриття сейфа

-
далі сейф знаходиться в стані очікування закриття без зовнішніх на те проявів

-
після закриття сейфа з'являється напис на дисплеї CLOSED

-
на необхідність закриття  механічним ключем  сейф попереджає 36 кратним музичним сигналом з інтервалом 10 сек. і написом CLOSED

-
після витікання вказаного часу сейф знаходиться в змозі без зовнішніх проявів

-
закрити замок ключем

-
вийняти ключ із замкової щілини

-
у разі, якщо сейф не закритий механічно і відкривається, сейф реагує як в положенні OPEN
7.
Інші функції- тест живлення

-
при закритих і замкнутих дверях при натисненні клавіші ENTER якщо з'являється напис BA - LO - батареї потрібно  замінити, якщо BA - HI - батареї в порядку 

-
якщо при відкритті сейфа виявиться падіння напруги нижче допустимої норми, на дисплеї з'явиться напис BA - LO

8.
Стани несправності сейфа :

-
при натисненні клавіші супроводжується застережливим музичним сигналом і написом ERROR

-
ERROR - 1 - порушення в живленні при закритих дверях

Хід дій :

-
відкрити двері як в аварійному ( запасному) стані ( п.9)

-
набрати заданий код

-
на дисплеї з'явиться напис HELLO,  сейф функціональний

ERROR 3 - якщо сейф механічно закритий і закодований, а сейф відкривається запасним ( аварійним ) ключем

Хід дій :

-     набрати заданий код

-
на дисплеї з'явиться напис  HELLO,  сейф функціональний

ERROR 4 -  несправність електроніки, потрібний сервіс

9.
Аварійне ( запасний варіант) відкриття сейфа 

-     зрушимо захисну кришку на декоративному щитку 

-
Відгвинтимо 4 гвинти і рухом вліво зрушимо  захисну кришку на декоративній панелі, -
 вставимо ключі   у свердловини і відмикаємо в послідовності право-лівий ключ

-
відкриваємо сейф

-
на дисплеї напис ERROR 3

-
сейф приводиться в робочий стан усуненням стану несправності ( п.8)

10. Заміна елементів  живлення
-
застосовувати лужні елементи живлення : 1,5 V - 4 штуки

-
заміну елементів живлення робити тільки при написі  BA - LO

-
зняти захисну кришку ніші для елементів живлення

-
зробити заміну згідно схеми

-
витримати 2-хвилинний інтервал між станом коли старі елементи живлення вийняті і нові вставлені 

-
закриємо кришку ніші елементів живлення

-
після заміни елементів живлення немає потреби міняти код, сейф пам'ятає раннє набраний код.

11. Активатор
1.
при щоденній експлуатації активатор знаходиться в пазі на внутрішній панелі сейфа

2.
у разі тривалого стану не експлуатації сейфа, активатор відключає сейф

3.
якщо активатор вийнятий - вставимо назад -  на сейфі напис OPEN, сейф пам'ятає раніше набраний код.

УВАГА!!!

У тому випадку, якщо код забутий, сейф відкривається тільки механічно, сейф далі не функціональний, вимагає сервісного обслуговування.

Цей сервіс не входить в рекламацію під час гарантійного терміну.
