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Модель KS 6000D KS 6000DE KS 8000DE ATSR KS 8000DE-3

Напруга, В 230 230 230 400/230

Максимальна потужність, кВт 5.5 5.5 6.5 6.5

Номінальна потужність, кВт 5.0 5.0 6.0 6.0

Частота, Гц 50 50 50 50

Струм, А ( max) 25 25 25 6A/230В
10A/400В

Розетки 2*16А
1*16А
1*32А

1*16А
1*32А

1*16А
1*16А (3ф)

Ємність паливного баку, л 15 15 15 15

Час роботи при навантаженні 50% 12 12 12 12

LED дисплей - В, Гц, лічильник  
мотогодин

В, Гц, лічильник  
мотогодин

В, Гц, лічильник  
мотогодин

Рівень шуму на відстані 7 м, дБ 97 97 97 97

Вихід 12 В, А 12/8,3 12/8,3 12/8,3 12/8,3

Модель двигуна KS 410D KS 410D KS 460D KS 460D

Тип двигуна дизельний 
4-тактний

дизельний 
4-тактний

дизельний 
4-тактний

дизельний 
4-тактний

Вихідна потужність, к.с. 10.0 10.0 11.0 11.0

Об’єм картера, cm3 1,65 1,65 1,65 1,65

Об’єм двигуна, cm3 406 406 455 455

Регулятор напруги AVR AVR AVR AVR

Запуск ручний ручний/ 
електро

ручний/ 
електро

ручний/ 
електро

Коефіцієнт потужності, cosφ 1 1 1 0.8

Розміри (Д*Ш*В), мм 760*500*650 760*500*650 760*500*650 760*500*650

Вага, кг 90 103 106.5 106.5

Вхід для ATS - - + -

Допустиме відхилення від номінальної напруги - не більше ніж 5%
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11. РЕКОМЕНДОВАНИЙ ГРАФІК 
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
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Моторна олія
Перевірка  рівня V

Заміна V V
Повітр. фільтр

Огляд. чистка V V
Заміна V

Масляний 
фільтр

Огляд. чистка V V
Заміна V

Паливний
бак

Перевірка  рівня V
Огляд. чистка V V

Паливний
фільтр

Огляд. чистка V
Заміна V
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18. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ 
УСУНЕННЯ

Несправність Можлива причина Варіант усунення

Не запускається
двигун

Перемикач двигуна встанов-
лений у положення ВИМК

Встановіть перемикач двигуна
у положення ВКЛ

Немає пального в баку Залийте пальне

У двигуні знаходиться брудне
чи старе пальне

Замінити пальне в двигуні

Знижено потужність
двигуна / важко

запускається

Паливний бак забруднився Очистіть паливний бак

Повітряний фільтр 
забруднився

Замініть повітряний фільтр

Вода або повітря в паливній 
магістралі

Прокачати паливну 
магістраль

Двигун 
перегрівається

Ребра охолодження 
забруднені

Очистіть ребра охолодження

Повітряний фільтр 
забруднився

Замінити повітряний фільтр

Двигун 
запускається,
але на виході

немає напруги

Спрацював автоматичний
вимикач

Встановіть позицію вимикача
у положення ВКЛ

Неякісні кабелі підключення Перевірте справність кабелів;
при використанні подовжувача

замініть його

Несправність підключеного
пристрою

Спробуйте підключити інший
пристрій

Генератор працює,
але не підтримує

підключені 
електричні прилади

Перенавантаження 
пристрою

Спробуйте підключити меншу
кількість устаткування

Коротке замикання одного з
підключених пристроїв

Спробуйте відключити
несправний пристрій

Повітряний фільтр 
забруднився

Замінити повітряний фільтр

Недостатні оберти двигуна Зверніться в сервісний центр
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19. СЕРЕДНІ ЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ 
ПРИСТРОЇВ

Пристрій Потужність, кВт
Праска 500-1100

Фен для волосся 450-1200

Кавоварка 800-1500

Електроплита 800-1800

Тостер 600-1500

Обігрівач 1000-2000

Пилосос 400-1000

Радіоприймач 50-250

Гриль 1200-2300

Духовий шкаф 1000-2000

Холодильник 100-150

Телевізор 100-400

Перфоратор 600-1400

Дриль 400-800

Морозильна камера 100-400

Точильний станок 300-1100

Дискова пилка 750-1600

КШМ 650-2200

Електролобзик 250-700

Електрорубанок 400-1000

Компресор 750-3000

Водяний насос 750-3900

Розпилювальний станок 1800-4000

Електрокосарка 750-3000

Електродвигуни 550-5000

Вентилятори 750-1700

Установка високого тиску 2000-4000

Кондиціонер 1000-5000
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Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти
на сайті офіційного імпортера:

www.ks-power.com.ua


