I.  ПОРЯДОК  ПОЛЬЗОВАНИЯ  КАТАЛОГОМ

1. Каталог деталей и сборочных единиц содержит иллюстрации и подрисуночные спецификации сборочных единиц культиваторов сплошной обработки почвы КПСП-4 и КПСН-4.

Основное отличие культиваторов в комплектации:

Культиватор КПСП-4 – прицепной со сницей и комплектом изделий для агрегатирования культиваторов в  сцепке, составленных в ”шеренгу”.

Культиватор КПСН-4 – навесной с замком автосцепки. 

2. Каталог деталей и сборочных единиц культиваторов КПСП-4 и КПСН-4 предназначен служить пособием при расчете и составлении заявок на запасные части, а также может быть использован для общего ознакомления с устройством и конструкцией культиваторов КПСП-4 и КПСН-4, с порядком разборки и сборки их сборочных единиц. 

Неразъемные сборочные единицы указаны без перечисления входящих в них деталей, за исключением тех, которые можно переклепать.

Название узлов “левый” и “правый” определяется при нахождении сзади культиватора, лицом в сторону движения.

В подрисуночных спецификациях, оформленных в виде таблиц, указаны:

· номера позиций;

· коды ОКП;

· обозначение сборочных единиц и деталей;

· наименование сборочных единиц и деталей и стандартных изделий;

· количество на изделие;

· примечание.

3. Если в сборочные единицы или детали вносятся конструктивные изменение, то обозначения их меняются.

4. Для заказа необходимой детали или сборочной единицы достаточно найти на рисунке номер позиции, а из подрисуночной спецификации выписать наименование, обозначение, код ОКП и требуемое количество.

ТЕЛ: 067 52 14 333, 067 52 15 333,067 52 16 333,067 52 17 333
II. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	
	КПСП-4
	КПСН-4

	2.1 Тип машины
	Прицепная
	Навесная

	2.2 Рабочая скорость движения, км/ч, до 
	12
	 12

	2.3 Ширина захвата, м
	4
	4

	2.4 Глубина обработки почвы, см:
	
	

	
	Лапами
	5-12
	5-12

	
	Зубовыми и пружинными боронами
	4-8
	4-8

	2.5 Габаритные размеры культиватора в рабочем положении, мм:

	
	длина
	4900
	2600

	
	ширина
	4080
	4080

	
	высота
	1100
	1200

	2.6 Транспортная скорость, км/ч
	20
	20

	2.7 Габаритные размеры культиватора в транспортном положении, мм:

	
	длина
	4800
	2500

	
	ширина
	4000
	4000

	
	высота
	1740
	2100

	2.8  Масса, с полным комплектом, кг
	820
	690
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Рис. 4    Рама КПСН-4  КПС 00.010А

	№

позиции
	Код ОКП
	Наименование
	Обозначение
	Количество

на изделие
	Примечание

	
	
	
	
	КПСП-4
	КПСН-4
	

	1
	47 9128 1009
	Планка регулировочная
	Н 110.201
	-
	1
	

	2
	
	Гайка М12-6H.6.019
	
	-
	2
	

	
	
	ГОСТ 5915-70
	
	
	
	

	3
	
	Шайба 12 65Г 019
	
	-
	2
	

	
	
	ГОСТ 6402-70
	
	
	
	

	4
	47 9128 1036
	Эксцентрик
	Н 110.612
	-
	2
	

	5
	
	Рама
	КПС 00.010А
	-
	1
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Рис. 5    Сница с раскосами

	№

позиции
	Код ОКП
	Наименование
	Обозначение
	Количество на изделие
	Прим.

	
	
	
	
	КПСП-4
	КПСН-4
	

	1
	
	Сница
	КПП 00.060
	1
	-
	

	2
	
	Удлинитель
	КПП 00.160
	1
	-
	

	3
	
	Палец
	СПИ 00.860
	1
	-
	

	4
	
	Раскос
	КПП 00.050
	1
	-
	

	5
	
	Штырь
	КПП 00.605-01
	2
	-
	

	6
	47 7310 268201
	Шплинт пружинный
	С54.602-02
	2
	-
	

	7
	
	Штырь
	КПП 00.605
	1
	-
	

	8
	
	Планка
	КПП 00.515
	2
	-
	

	9
	
	Раскос
	КПП 00.050-01
	1
	-
	

	10
	47 7310 268201
	Шплинт пружинный
	С54.602-02
	1
	-
	

	11
	
	Болт М20-6gх130.66.019
	
	2
	-
	

	
	
	ГОСТ 7796-70
	
	
	
	

	12
	
	Стойка
	КПП 00.070
	1
	-
	

	13
	
	Шайба 20 65Г 019 ГОСТ 6402-70
	
	2
	-
	

	14
	
	Гайка М20-6H.6.019 ГОСТ 5915-70
	
	2
	-
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Рис. 6   Колесо несущее металлическое

	№                   поз.
	Код ОКП
	Наименование
	Обозначение
	Количество на изделие
	Примечание

	
	
	
	
	КПСП-4
	КПСН-4
	

	1
	
	Кронштейн
	КПП 00.040
	1
	-
	Правый

	
	
	Кронштейн
	КПП 00.040-01
	1
	-
	Левый

	2
	
	Кронштейн
	КПС 00.130
	-
	1
	Правый с осью 

СОУ 00.601 
без ступицы КПС 00.120

	
	
	Кронштейн
	КПС 00.130-01
	-
	1
	Левый  с осью 
СОУ 00.601

без ступицы КПС 00.120

	3
	
	Колесо
	КПС 00.100Б
	2
	2
	

	4
	
	Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ 7796-70
	
	6
	6
	

	5
	
	Шайба 10 65Г 019  ГОСТ 6402-70
	
	12
	12
	

	6
	
	Крышка
	СЖК 00.103
	2
	2
	

	7
	
	Прокладка 
	Н 080.14.001
	4
	4
	

	8
	
	Кольцо СП54-41-5 ГОСТ 6308-71
	
	2
	2
	

	9
	
	Подшипник 207 ГОСТ 8338-75
	
	4
	4
	

	42
	
	Ступица
	Н 080.14.301
	2
	2
	

	11
	
	Болт M12-6gх45.66.019 ГОСТ 7796-70
	
	12
	12
	

	12
	
	Гайка M12-6H.6.019 ГОСТ 5915-70
	
	24
	24
	

	13
	
	Втулка
	Н 080.14.801
	2
	2
	

	14
	
	Шайба
	Н 080.14.402
	2
	2
	

	15
	
	Гайка м20-6H.6.019 ГОСТ 5918-73
	
	2
	2
	

	16
	
	Колпачок
	Н 080.14.401
	2
	2
	

	17
	
	Шплинт 4х40.019 ГОСТ 397-79
	
	2
	2
	

	18
	
	Болт М10х25.58.019 ГОСТ 7796-70
	
	6
	6
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Рис. 7  Колесо несущее резиновое
	№

поз.
	Код ОКП
	Наименование
	Обозначение
	Кол. на изделие
	Примечание

	
	
	
	
	КПСП-4
	КПСН-4
	

	1
	
	Кронштейн
	КПП 00.040А
	1
	-
	Правый

	
	
	Кронштейн
	КПП 00.040-01
	1
	-
	Левый

	2
	
	Кронштейн
	КПС 00.200
	-
	1
	Правый

	
	
	Кронштейн
	КПС 00.200-01
	-
	1
	Левый

	3
	47 62113658
	Колесо (диск и обод в сборе)
	36-3101010-А2
	2
	2
	

	4
	47 9133 5120
	Колпачок
	Н 130.02.408
	2
	2
	

	5
	
	Манжета 1.1-55-80-3 ГОСТ 8752-79
	
	2
	2
	

	6
	
	Подшипник 208 ГОСТ 8338-79
	
	2
	2
	

	7
	47 9133 5139
	Болт
	Н 130.02.603
	10
	10
	

	8
	47 9133 5115
	Ступица
	Н 130.02.201
	2
	2
	

	9
	
	Шина 5,50-16 ГОСТ 7463-80
	
	2
	2
	

	10
	47 9133 5126
	Втулка
	Н 130.03.802
	2
	2
	

	11
	
	Подшипник 207 ГОСТ 8338-75
	
	2
	2
	

	12
	47 9133 5123
	Шайба
	Н 130.02.406
	2
	2
	

	13
	47 9133 5114
	Прокладка 
	Н 130.02.001
	2
	2
	

	14
	
	Шплинт 4х40.019 ГОСТ 397-79
	
	2
	2
	

	15
	
	Гайка М20-6H.6.019 ГОСТ 5918-73
	
	2
	2
	

	16
	47 9133 5136
	Крышка
	Н130.02.407
	2
	2
	

	17
	
	Болт M12х20.58.019 ГОСТ 7796-70
	
	6
	6
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Рис. 8   Механизм регулировки глубины хода рабочих органов КПСП-4

	№

позиции
	Код ОКП
	Наименование
	Обозначение
	Количество

на изделие
	Примечание

	
	
	
	
	КПСП-4
	КПСН-4
	

	1
	
	Ось
	КПП 00.601
	2
	-
	

	2
	
	Вилка
	КПП 00.301
	2
	-
	

	3
	
	Шплинт 6,3х50 ГОСТ 397-79
	
	3
	-
	

	4
	
	Кронштейн 
	КПП 00.040А
	1
	-
	Правый с металли-

ческим колесом

	
	
	Кронштейн
	КПП 00.040-01
	1
	-
	Левый  с металли-

ческим колесом

	
	
	Кронштейн
	КПП 00.040
	1
	-
	Правый 

с резиновым колесом

	
	
	Кронштейн
	КПП 00.040-01
	1
	-
	Левый 

с резиновым колесом

	5
	
	Шарнир
	КПП 00.170
	1
	-
	

	6
	
	Шайба
	КПП 00.516
	1
	-
	

	7
	
	Раскос
	КПП 00.050Б
	1
	-
	

	
	
	Раскос
	КПП 00.050Б-01
	1
	-
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Рис. 9   Механизм регулировки глубины хода рабочих органов КПСН-4

	№

позиции
	Код ОКП
	Наименование
	Обозначение
	Количество на изделие
	Примечание

	
	
	
	
	КПСП-4
	КПСН-4
	

	1
	
	Кронштейн
	КПС 00.130
	-
	1
	Правый с металлическимколесом

	
	
	Кронштейн
	КПС 00.130-01
	-
	1
	Левый с металлическим колесом

	
	
	Кронштейн
	КПС 00.200
	-
	1
	Правый с резиновым колесом

	
	
	Кронштейн
	КПС 00.200-01
	-
	1
	Левый с резиновым колесом

	2
	
	Гайка М20-6H.6.019 ГОСТ 5918-73
	
	-
	1
	

	3
	
	Шплинт 4х32 ГОСТ 397-79
	
	-
	1
	

	4
	
	Палец
	КФХ 00.606
	-
	1
	

	5
	
	Винт
	КФХ 00.603
	-
	1
	

	6
	
	Гайка
	КФХ 00.604
	-
	1
	

	7
	
	Шплинт 8х63 ГОСТ 397-79
	
	-
	2
	

	8
	
	Палец
	КФХ 00.605
	-
	1
	

	9
	
	Ось
	КФХ 00.602
	-
	1
	

	10
	
	Шплинт 6,3х50 ГОСТ 397-79
	
	-
	2
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Рис. 10    Грядили рабочих органов

	№ поз.
	Код ОКП
	Наименование
	Обозначение
	Количество на изделие
	Прим.

	
	
	
	
	КПСП-4
	КПСН-4
	

	1
	47 7310 1242
	Винт
	С 17.601-07
	54
	56
	

	2
	
	Гайка М16-6H.6.019 ГОСТ5915-70
	
	6
	6
	

	3
	
	Держатель
	КПС 00.160/КПЦ 00.207
	16
	16
	

	4
	
	Стойка 11.2 ГОСТ5915-70
	
	16
	16
	

	5
	
	Болт М16-6gх90.66.019 ГОСТ 7796-70
	
	16
	16
	

	6
	47 7310 1057
	Штырь
	С 4.605-02
	16
	16
	

	7
	
	Планка
	КПС 00.512
	16
	16
	

	8
	
	Штырь
	КПС 00.603
	16
	16
	

	9
	
	Шплинт 5х22 ГОСТ397-79
	
	16
	16
	

	10
	
	Грядиль
	КПС 00.110
	1
	1
	

	11
	
	Пружина
	КПС 00.601
	16
	16
	

	12
	
	Штанга
	КПС 00.513
	16
	16
	

	13
	
	Лапа С-5,22 ГОСТ 1343-82
	Н 043.05.407
	8
	8
	

	14
	
	Завертка
	КПС 00.602
	3
	3
	

	15
	
	Грядиль короткий
	КПС 00.050
	1
	1
	

	
	
	Грядиль длинный
	КПС 00.060
	6
	6
	

	16
	
	Болт
	Н 043.00.601
	16
	16
	

	17
	
	Болт
	Н 043.00.601-01
	16
	16
	

	18
	
	Гайка М10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70
	
	32
	32
	

	19
	
	Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70
	
	16
	16
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Рис. 11   Грядиль обводной

	№

позиц.
	Код ОКП
	Наименование
	Обозначение
	Кол-во  на изделие
	Прим.

	
	
	
	
	КПСП-4
	КПСН-4
	

	1
	
	Держатель
	КПС 00.160/КПЦ00.207
	16
	16
	

	2
	
	Грядиль обводной
	КПС 00.040
	2
	2
	

	3
	47 7310 1057
	Штырь
	С 11.605-02
	16
	16
	

	4
	
	Болт М16-6gх90.66.019 ГОСТ 7796-70
	
	16
	16
	

	5
	
	Шплинт 5х22 ГОСТ 397-79
	
	16
	16
	

	6
	
	Гайка М16-6H.6.019 ГОСТ 5915-70
	
	64
	64
	

	7
	
	Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70
	
	16
	16
	

	8
	47 7310 1242
	Винт
	С 17.601-07
	9
	9
	

	9
	
	Лапа С-5,22 ГОСТ 1343-82
	
	8
	8
	

	10
	
	Гайка М10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70
	
	32
	32
	

	11
	
	Болт
	Н 043.00.601
	16
	16
	

	12
	
	Стойка 11.2  ГОСТ 1343-82
	
	16
	16
	

	13
	
	Вилка со штангой
	КПС 00.000 Т4
	16
	16
	

	14
	
	Скоба 3М12х68х95/35.58.Ц9хр ОСТ 23.2.10-81
	
	16
	16
	

	15
	
	Гайка М12-6Н.6.019  ГОСТ 5915-70
	
	32
	32
	

	16
	
	Шайба 12 65Г 019  ГОСТ 6402-70
	
	32
	32
	

	17
	
	Лапа С-5,23 ГОСТ 1343-82
	
	8
	8
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Рис. 12   Приспособление для навески пружинных и зубовых борон

	№

позиции
	Код ОКП
	Наименование
	Обозначение
	Количество

на изделие
	Прим.

	
	
	
	
	КПСП-4
	КПСН-4
	

	1
	
	Рамка 
	КПС 00.020
	2
	2
	

	2
	
	Поводок
	КПС 00.070
	8
	8
	

	3
	
	Кронштейн
	КПС 00.080А
	4
	4
	

	
	
	Скобы ОСТ 23.2.10-81
	
	
	
	

	4
	
	2М10х52х70/25.56.Ц9хр
	
	4
	4
	

	5
	
	2М16х98х150/35.56.Ц9хр
	
	4
	4
	

	6
	47 7310 1057
	Штырь 
	С 11.605-02
	8
	8
	

	7
	
	Болт М10-6gх70.58.019 ГОСТ 7796-70
	
	8
	8
	

	
	
	Гайки ГОСТ 5915-70
	
	
	
	

	8
	
	М10-6H.6.019
	
	16
	16
	

	9
	
	М16-6H.6.019
	
	8
	8
	

	10
	
	Шплинт 5х22 ГОСТ 397-79
	
	8
	8
	

	
	
	Шайбы ГОСТ 6402-70
	
	
	
	

	11
	
	10 65Г 019
	
	16
	16
	

	12
	
	16 65Г 019
	
	8
	8
	

	13
	
	Шайба С16.01.10.019 ГОСТ 11371-78
	
	8
	8
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Рис. 13   Комплект изделий КПП 00.130

	№

позиции
	Код ОКП
	Наименование
	Обозначение
	Количество

на изделие
	Прим.

	
	
	
	
	КПСП-4
	КПСН-4
	

	1
	
	Вилка
	КПП 00.110
	1
	-
	

	2
	
	Ось
	КПП 00.607
	1
	-
	

	3
	
	Болт 16 65Г 019
	КУН 00.625
	2
	-
	

	4
	
	Шайба 16 65Г 019  ГОСТ 6402-70
	
	2
	-
	

	5
	
	Шайба С 16.01.10.019  ГОСТ 11371-78
	
	2
	-
	

	6
	
	Шплинт 8х50.019  ГОСТ 397.79
	
	2
	-
	

	7
	
	Шарнир 
	КПП 00.303
	1
	-
	

	8
	
	Болт М20-6gх120.66.019  ГОСТ 7796-70
	
	2
	-
	

	9
	
	Кронштейн
	КПП 00.100
	1
	-
	

	10
	
	Шайба С 20.01.10.019  ГОСТ 11371-78
	
	2
	-
	

	11
	
	Шайба 20 65Г 019  ГОСТ 6402-70
	
	2
	-
	

	12
	
	Гайка М20-6H.6.019  ГОСТ 5915-70
	
	2
	-
	

	13
	47 7310 2054
	Штырь 
	С 4.603-06
	1
	-
	

	14
	
	Кольцо
	КПП 00.806
	1
	-
	

	15
	
	Шплинт 4х22.019  ГОСТ 397-79
	
	1
	-
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