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Abbildungen / Illustrations 
 
  Prinzipbild / Wiring diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktinformation 
 

Product information 

Der EWIO-9180-BACnet ist ein kompakter BACnet-Server, der 
digitale und analoge Signale aus der Aktor- und Sensorebene 
mit einem BACnet/IP-Netzwerk verbindet. Der EWIO-9180-
BACnet entspricht dem BACnet-Device-Profil B-ASC gemäß 
DIN EN ISO 16484-5. Mit einem BACnet-Client lassen sich mit 
den 27 z. T. konfigurierbaren I/Os verschiedene Aufgaben in 
der Gebäudeautomation lösen.  
Für die Erweiterung der Sensor-Aktorebene lassen sich EW-I/O-
Erweiterungsmodule per Brückenstecker nahtlos am EWIO-
9180-BACnet anschließen.  
Die Konfiguration, Parametrierung und Steuerung des EWIO-
9180-BACnet erfolgen mit einem Webbrowser. 
Über einen μSD-Steckplatz können Einstellungen und 
Programme aus dem Geräte-Flash-Speicher kopiert, gespeichert 
und das Gerät von der Speicherkarte aus gebootet werden 
Mit Hilfe von Applikationen auf Basis von Linux-Shell-Skripten 
oder Python 2.7 können per webInterface logische 
Verknüpfungen automatisch ausgeführt werden. 

EWIO-9180-BACnet is a compact BACnet server connecting 
digital and analog signals from the actuator and sensor level 
with a BACnet/IP network. EWIO-9180-BACnet complies with 
the BACnet device profile B-ASC according to DIN EN ISO 
16484-5. Different tasks in building automation can be 
performed with the 27 I/Os, several of them are configurable, 
and a BACnet client.  
EW I/O extension modules can be connected by jumper to 
EWIO-9180-BACnet to extend the sensor/actuator level.  
Configuration, parameter setting and control of EWIO-9180-
BACnet are done by a web browser. 
A microSD slot allows to copy and store settings, programs 
and data from the flash memory of the device and to boot 
the device from the memory card.  
By means of applications based on Linux Shell scripts or 
Python 2.7 logical operations can be done automatically by 
web interface. 
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Technische Daten  Technical Data 
 
Allgemeine Daten  General Features 
Netzwerk Ethernet 10/100 Mbits Netzwork 
Protokoll TCP/IP und/and BACnet/IP, Profile  

/  
Protocol 

BACnet-Device-Profil gemäß 
DIN EN ISO 16484-5 

B-ASC BACnet-Device-Profil according to 
DIN EN ISO 16484-5 

RJ45-Buchse nach EN 60603-7-51 Ed.1 (12/2008) RJ45 jack per 
Erweiterungsschnittstelle für optionale I/O-Erweiterungsmodule  

for optional I/O extension modules 
Add-on interface 

Speicherkartenslot microSD Memory card slot 
Betriebstemperatur -5° bis 55° C Operating temperature 
Lagertemperatur -25° bis 70° C Storage temperature 
 
Mechanische Eigenschaften  Mechanical Features 
Abmessungen (BxHxT) 125 x 93 x 60,81 mm Dimensions (WxHxD) 
Gehäuse 45 mm Kappenmaß / 7 TE 

45 mm front height / 7 HP 
Housing 

Anreihung Ohne Abstand / without spacing Apposition 
Einbaulage Beliebig,horizontal empfohlen 

user defined, recommended horizontal 
Mounting orientation 

Gewicht 430 g Weight 
Schutzart IP20 Protection class 
Montage auf Tragschiene TH35 (IEC 60715) Mounting on DIN Railway 
Anschlussklemmen Doppelstock Schraubklemme 

two-tier srew type 
Terminal blocks 

Leiterquerschnitt 0,33 – 2,5 mm² / AWG 22 – 12 Conductor cross-section 
 
Elektrische Eigenschaften  Electrical Features 
Nennspannung  24 V AC/DC ± 10% (50/60Hz) Nominal voltage 
Nennstrom (max.) 450 mA @ AC; 225 mA @ DC Nominal current (max.) 
Verlustleistung (max.) 12 VA @ AC; 6 W @ DC Power dissipation (max.) 
Einschaltdauer (max.) 100 % @ 25° C; 50 % @ 55° C Power-on time (max.) 
 
Werkstoffe  Materials 
Gehäuseoberteil PC, Polycarbonat / polycarbonate Housing upper part 
Farbe Gehäuseoberteil Transluzent / translucent Color housing upper part 
Gehäuseunterteil PA, Polyamid / polyamide Housing lower part 
Farbe Gehäuseunterteil schwarz / black Color housing lower part 
Gehäusedeckel PA, Polyamid / polyamide Housing cover 
Farbe Gehäusedeckel lichtgrau / light grey Color housing cover 
 
Controller Einheit  Controler unit 
Prozessor ARM9 – 180 MHz Processor 
Internet Speicher RAM 64 MB / Flash 64 MB Internal memory 
Externe Speicher Erweiterung (bis zu) 4 GB microSD External memory Expansion (up to) 
Betriebssystem Linux embedded, Kernel V 2.6.26 MC Operation System 
Real Time Clock 

Ganggenauigkeit 
Spannungsausfallüberbrückung 

 
1 s / Tag,  1 s / day 

24 h 

Real Time Clock 
Accuracy of clock 
Power drop bridging operation 
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Technische Daten  Technical Data 
 
Visualisierung  Visualization 
Betriebsanzeigen LED Operating indicators 

Power on grün / green Power on 
Bootvorgang / Fehler rot / red Boot up activity / failure 
Ethernet Link grün / green Ethernet link 
10/100 MBit grün / green 10/100 MBit 
Collision rot / red Collision 

Zustandsanzeigen LED Status indication 
Schaltzustand Gelb / yellow Switching status 
Handbedienung grün / green Manual operation 

 
Ein- und Ausgänge (I/Os)  In- and Outputs (I/Os) 
Digitale Ausgänge  Digital outputs 
Relaisausgang 3x Wechsler / 250 V AC / 5 A 

3x changeover (SPDT) / 250 V AC / 5 A 
Relay output 

Relaisausgang 
 
Ein-/Ausschaltstrom max. 

2x Wechsler / 250 V AC / 10 A 
2x changeover (SPDT) / 250 V AC / 10 A 

80 A (inrush)/20 ms 

Relay output 
 
Switch on / breaking current max. 

Relaisausgang 1x two-stage / 250 V AC / 5 A Relay output 
Triacausgang 2x / 20 – 250 V AC / 0.5 A Triac output 

Einschaltstrom max. 0.8 A (10 s) Switch on current 
Transistorausgang 3x PNP / 24 V DC / 20 mA Transistor output 

 1x PNP / 15 V DC / 30 mA  
Handbedienung Taster / push-button Manual operation 

Umschaltung Automatik - Handbetrieb Drücken > 1 s / push > 1 s Toggle automatic – manual operation 
   

Digitale Eingänge  Digital inputs 
Optokoppler optisch getrennt 8x Optocoupler optical seperated 

Higherkennung >7 V AC/DC High detection 
Zählfrequenz 2 kHz Sample rate 

S0-Stromschnittstelle nach 
DIN EN 62053-31, Klasse A 

Eingänge 5 – 8 in Verbindung mit 
Transistorausgängen konfigurierbar 

Inputs 5-8, in conjunction with transistor 
outputs configurable 

S0 current interface per 
DIN EN 62053-31, Class A 

Zählfrequenz max. 17 Hz Sample rate max. 
   

Analoge Eingänge  Analog Inputs 
Anzahl 4x konfigurierbar / configurable Quantity 
Widerstandsbereich 40 Ω - 4 MΩ Resistance range 

Auflösung 0.2 K Resolution 
Fehler ±0,2 °C Failure 

Handbedienung Taster / push-button Manual operation 
Umschaltung Automatik - Handbetrieb Drücken > 1 s / push < 1 s Toggle automatic – manual operation 

Spannungseingang 0 – 10 C DC Voltage input 
Auflösung 10 mV Resolution 
Fehler ±10 mV Failure 

   

Analoge Ausgänge  Analog Outputs 
Spannungsausgang 3x 0 – 10 V DC Voltage output 

Ausgangsstrom 5 mA (10 V DC) Output current 
Auflösung 10 mV Resolution 
Handbedienung Taster / push-button Manual operation 
Umschaltung Automatik - Handbetrieb Drücken > 1 s / push > 1 s Toggle automatic – manual operation 
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Anschlussbelegung  Terminal assingment 
 

 
Beschreibung 
Description 

Taster 
Button 

Anschlüsse 
Connections 

LED-Anzeige 
LED display 

Relaisausgang zweistufig 5 A 
Relay output two-level 5 A 

DO1 11-14-24 ST1 – ST2 (gelb), Hand (grün) 
ST1 – ST2 (yellow), manually (green) 

DO2 31-32-34 Relaisausgang Wechsler 10 A 
Relay output cahngeover 10 A DO3 41-42-44 

DO4 51-52-54 
DO5 61-62-64 

Relaisausgang Wechsler 5 A 
Relay output cahngeover 5 A 

DO6 71-72-74 
TR1 T13-T14 Triacausgang 0,5 A 

Triac output 0,5 A TR2 T23-T24 
AO1 O1-(-) 
AO2 O2-(-) 

Analog Ausgang 0 – 10 V 
Analog Output 0 – 10 V 

AO3 O3-(-) 

ON (gelb) | Hand (grün) 
ON (yellow) | manually (green) 

 D1/-  
 D2/-  

Digital Ausgang 24 V/20 mA 
Digital output 24 V/20 mA 

 D3/-  
Digital Ausgang 15 V/30 mA 
Digital output 15 V/30 mA 

 D4/-  

 E1/-  
 E2/-  
 E3/-  

Analog Eingang 0-10V/40-4MΩ 
Analog Input 0-10V/40-4MΩ 

 E4/-  
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Anschlussbelegung  Terminal assingment 

 
Beschreibung 
Description 

Taster 
Button 

Anschlüsse 
Connections 

LED-Anzeige 
LED display 

 1+/1- DI1 (gelb / yellow) 
 2+/2- DI2 
 3+/3- DI3 
 4+/4- DI4 
 5+/5- DI5 
 6+/6- DI6 
 7+/7- DI7 

Digital Eingänge 
Digital inputs 

 8+/8- DI8 
Betriebsspannung 
Operation voltage 

 24V/0V   

Brückenstecker für Betriebsspannung 
Jumper for operating voltage 

 24V/GND  

Brückenstecker für Erweiterungsmodule 
Jumper for extension modules  B+/A-  

Ethernet 10/100 MBit Kommunikationsschnittstelle 
Ethernet 10/100 MBit communication interface  RJ45  

Ethernet-Verbindung 
Ethernet connection   Link (grün / green) 

10/100-MBit-Verbindung 
10/100 MBit conenction   100 MBit (grün / green) 

Collision auf der Kommunikationsschnittstelle   Collision (rot / red) 
EWIO ist betriebsbereit   Active (grün / green) 
EWIO bootet   Boot (rot / red): 
EWIO neuer Bootvorgang   Reset (rot / red) 
 

Softwarebeschreibung  Software description 
 

PICS siehe Internet BACnet Software-Handbuch.pdf 
BACnet software manual PICS.pdf 

PICS see website 

 

Maßzeichnung  Dimension drawing 
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