
К157УП1А, К157УП1Б, К157УП2А, К157УП2Б
Двухканальные микрофонные усилители с предваритель

ными усилителями записи, имеющие малый уровень собствен
ных шумов. Предназначены для использования в высоко
качественной аппаратуре магнитной записи, а также низко
частотной стереофонической аппаратуре. Назначение выводов 
микросхем (номера выводов указаны для микросхем 
К157УП1, а для К157УП2, отличающиеся от номеров анало
гичных выводов микросхем К157УП1, приведены в скобках):
I — вход предварительного усилителя записи 1-го канала; 
2 — выход микрофонного усилителя 1-го канала; 3 — вход 
микрофонного усилителя 1-го канала; 4  — общий вывод 1-го 
канала; 5 — общий вывод 2-го канала; 6 — вход микрофон
ного усилителя 2-го капала; 7 — выход микрофонного усили
теля 2-го канала; 8 — вход предварительного усилителя запи
си 2-го канала; 9 ( 10) — выход предварительного усилителя 
записи 2-го канала; 10(9) — выход АРУ 2-го канала;
I I  — питание; 12( 14) — выход АРУ 1-го канала; 13 — выход 
предварительного усилителя записи 1-го канала.
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П а р а м е т р ы 1 Р е ж и м и з м е р е н и я К 1 5 7 У П 1 А К 1 5 7 У П 1 Б К 1 5 7 У П 2 А К 1 5 7 У П 2 Б

Ц и п ,  В 12 4-1,2 12-Ы.2 12 4-1,2 12 4-1,2
/ п о т ,  мА Ц В х 1  = :  Ц В х 2  =  0 5...9,5 5...9,5 5...9,5 5...9,5
А у  Ц \ Ц В х . = = 6 мВ 100...165 100...165 100...165 100...165
А V  С/2

К 1 и  %
Ц В х 2  = = 60 мВ 19.5...28 19,5...28 19,5...28 19,5...28
Ц  В ы х 1  :=  0,8 В 0,2 0,2 0,2 0,2

А ?  2 ,  % Ц в ы х 2  1=  1,6 В 0,2 0,2 0,2 0,2
Ц щ  в х ! ,  М К В [ = 20 . .20 000 < 0 ,6 < 1 < 0 ,6 <  1

Гц; Яг =  200 Ом
Цшвх2, мкВ [ =20...20 000 

Гц;/?г=  16кОм
< 3 ,2 < 5 ,2 < 3 ,2 < 5 ,2

/?вх1, КОМ ЦВых1 <  1 В 1,6...2,4 1,6...2,4 1,6...2,4 1,6.2,4
Явх2, КОМ ЦВЫХ2<1 В 160...240 160...240 160...240 160...240
Авых1» кОм ЦВых1 — 0,54... 

1,08 В
< 5 < 5 < 5 < 5

/?оых2, КОМ — < 1 < 1 < 1 <  1
А ОС С К ,  ДВ — — 70 - 7 0 - 7 0 - 7 0
//1! П . Я 1 1 Л ,  В — 3 3 3 3

п т а х ,  В — 15 15 15 15
/ вых1 т а х >  мА — 3 3 3 3
/ оых2 т а х >  мА — 3 3 3 3
А р а с  т а х ,  мВт — 250 250 250 250
/в, кГц ЦВх2 =  60 мВ 50 50 50 50

1 При температуре 2 0 ± 5 °С, номинальном значении напряже-
ния источников питания и частоте 1 кГц. Цифровые индексы при
параметрах соответствуют: 1 — микрофонному усилителю, 2 — пред
варительному усилителю.

2 По двум каналам.
3 На частоте 400 Гц.
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