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Низкотемпературная ленточная сушилка 
BTU RecuDry®  с системой рекуперации тепла

сушильные технологии

Low Temperature Belt Dryer BTU RecuDry®

Energy saving

Экономия энергии 35 – 55%
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Above an exemplary energy demand of a belt drying plant in a pellet plant is shown 
(heat supply with hot water at 90 °C).
The red line indicates the thermal heat demand of a standard drying plant. 
Depending on the ambient temperature, it is possible to save between 35 % in 
summer and 40 % in winter with the RecuDry® system (green line). 
Due to reduced reheating of the preheated air in the condensation module and by 
increasing the drying surface, the amount of saved energy can reach up to 55 % by 
using the RecuDry® Advanced system (light green line). 
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сушильные технологии

Конденсат

	

Низкотемпературная ленточная сушилка BTU RecuDry® 

Модуль рекуперации	

Низкотемпературная ленточная сушилка BTU RecuDry®

• Экономия энергии 35 - 55%, в зависимости от сушильной поверхности
• Меньше потоков отработанного воздуха и выбросов
• Возможность модернизации существующих сушильных установок до системы

RecuDry®

Преимущества

Система RecuDry® разделяет существующую технологию сушения на две зоны:

модуль рекуперации и модуль конденсации.

В модуле рекуперации сушильный воздух оптимально насыщается за счет циркуляции и 
повторного нагрева. Часть этого высокоэнергетического циркуляционного воздуха направляется 
в модуль конденсации. Содержащаяся в нем энергия подогревает свежий воздух для модуля 
конденсации. Используя воздушные теплообменники большая часть подаваемой энергии может 
быть восстановлена и, таким образом, гарантирует высокую эффективность процесса сушения.

Особые преимущества системы:

Система

Модуль рекуперации



сушильные технологии

STELA Laxhuber GmbH  |  Laxhuberplatz 1  |  D-84323 Massing
Tel. +(49) 08724/899-0  |  E-Mail: sales@stela.de  |  www.stela.de

Low Temperature Belt Dryer BTU RecuDry®

with heat recovery system

drying technology

Низкотемпературная ленточная сушилка BTU RecuDry® 

Экономия энергии

Energy saving 35 – 55 %
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Выше приведен пример энергопотребление ленточной сушильной установкой 
на пеллетной фабрике (подача тепла горячей водой при 90°C).
Красная линия указывает на тепловую потребность в стандартной сушильной 
установке. 
В зависимости от температуры окружающей среды, можно сэкономить от 35% 
летом и до 40% зимой с помощью системы RecuDry® (зеленая линия).
Из-за отсутствия необходимости подогрева уже предварительно нагретого 
воздуха в модуле конденсации и увеличению сушильной поверхности 
количество сэкономленной энергии может достигать 55% при использовании 
системы RecuDry® Advanced (светло-зеленая линия).

Температура окружающей среды °C

Экономия энергии
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