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ДЕРЕВЯННАЯ ДВУТАВРОВАЯ БАЛКА DREVOLINE
	Наименование балки
	Высота, мм
	Сечение бруса, мм
	Вес, кг./м.п.
	Цена, грн./м.п.

	Стойка

	СД-100-55
	100
	55х43
	3,02
	155.00

	СД-150-55
	150
	55х43
	3,22
	165.00

	Балка перекрытия

	БД-200-65
	200
	65х43
	4,04
	175.00

	БД-200-85
	200
	85х43
	5,07
	230.00

	БД-240-65
	240
	65х43
	4,28
	185.00

	БД-240-85
	240
	85х43
	5,31
	250.00

	БД-280-65
	280
	65х43
	4,52
	195.00

	БД-280-85
	280
	85х43
	5,55
	270.00

	БД-320-85
	320
	85х43
	5,79
	290.00


Максимальная длина балок – 12.00 м.п.

ДОСТОИНСТВА ДЕРЕВЯННОЙ ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ:
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	- Универсальность применения - каркасное деревянное строительство, реконструкция, мансарды, межэтажные перекрытия для всех видов строительства, стропильные системы (кровля)
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	- Небольшая масса балок позволяет вести работу без привлечения подъемной техники. Балка перекрытия, 
длиной 6,5 м весит не более 40 кг.
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	- Высокая скорость и простота монтажа балок при помощи обычного плотницкого инструмента.
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	- Надежность. Технические характеристики двутавровых балок сопоставимы с металлическими и бетонными.
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	- Высокая точность размеров. Постоянство размеров вне зависимости от сроков эксплуатации.
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	- Широкий ассортимент выпускаемой балки (номенклатура размеров).
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	- Низкая теплопроводность.
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	- Влагоустойчивость.
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	- Возможность прокладки инженерных коммуникаций.


