
LP156*156-M-60-H

Номінальна потужність 320-330 Вт 

330ВТ

41,30В

320Вт

40,90В

325Вт

41,10В

LP156*156-M-60-H

10,24A

33,81В

10,15A

33,40В

10,20A

33,60В

9,76A

19,6%

9,58A

19,0%

9,68A

19,3%

19кг IP68

1684*1002*35мм Алюмінієвий сплав

60*2 шт 4мм², Особлива 
довжина：“+”300 мм /“-”150

156,75*78,38мм Сумісний з MC4

1000/1500В Клас A

30 штук 780 штук

26 піддонів, Всього=30 X26=780

45±2℃ 0~+5Вт

+0,05%/℃ -40℃~+85℃

-0,28%/℃ 2400Па/5400Па

-0,36%/℃ 15A

15років 25років

320Вт

330Вт

~ Вихідна потужність
320Вт-330Вт

LP156*156-M-60-H-320Вт LP156*156-M-60-H-320Вт

LEAPTON SOLAR(Changshu) CO.,LTD
Редакція：2019.4

Розміри: мм

Вид ззаду Вид збоку

Монокристал Полікристал

Потужність

Серія виробу

Напруга розімкнутого ланцюга

Струм короткого замикання

Максимальна напруга живлення 

Максимальний струм живлення

Ефективність модуля

Характеристики виробу

Вага

Розмір модуля

Кількість елементів

Розмір елемента

Максимальна напруга системи

Розподільна коробка

Рама

Кабель

З'єднання

Рівень застосування

Конфігурація упаковки

Модулів/піддон

Опис упаковки

Модулів /40' контейнер

Коефіцієнт температури ISC

Коефіцієнт температури VOC

Коефіцієнт температури Pmax

Робоча температура

Вітрове навантаження /
Снігове навантаження

Струм запобіжника

Робоча температура

Вітрове навантаження /
Снігове навантаження

Струм запобіжника

Кр
ив

а 
ст

ру
му

/н
ап

ру
ги

 п
ри

 р
із

ни
х 

рі
вн

ях
 с

ві
тл

а

В
их

ід
на

 п
от

уж
ні

ст
ь 

пр
и 

рі
зн

их
 т

ем
пе

ра
ту

ра
х

С
та

нд
ар

тн
ий

 с
тр

ум
 к

ор
от

ко
го

 з
ам

ик
ан

ня
, 

на
пр

уг
а 

ро
зім

кн
ут

ог
о 

ла
нц

ю
га

 т
а 

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
по

ту
жн

іс
ть

 (%
)

Температура елементів (°С)

Продукт J-PEC

Сертифікат стійкості до 
сольового туману
IEC61701
(Випробування на корозію в 
сольовому тумані)

Сертифікат TUV PID 

Сертифікат TUV 

Максимальна продуктивність протягом 10 
років – 90%
Максимальна продуктивність протягом 25 
років – 80%

Гарантія
якості

Гарантія
потужності

Адреса: Україна, Днепропетровська область,
місто Кривий Ріг, вул. Володимира Великого 14а.
Електрона адреса: solarinvestgroup@gmail.com
Сайт: https://sig.in.ua

Максимальне значення
Допустиме відхилення
вихідної потужності

Температурні характеристики
Номінальна робоча
температура елементу (NOCT)
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