
Электронасос типа ROVER - реверсивный насос 
вихревого типа, моноблочный, самовсасывающий,
с радиальным рабочим колесом.

Проточная часть насоса изготовлена из нержавеющей 
стали. Гидравлическая часть насоса обеспечивает 
повышенную способность самовсасывания с глубины до 
4 м без обратного клапана и до 9 м с обратным клапаном, 
даже при наличии во всасывающем патрубке воздуха и 
других газов.

Насос предназначен для перекачивания жидкостей с вязкой консистенцией, таких как вино, 
уксус, молоко, соленая вода, дизельное топливо, охлажденные эмульсии и другие жидкости, 
вязкость которых не превышает 4° Engler. Насос способен перекачивать жидкости с 
содержанием твердых включений до 0,5 % без повреждения внутренней рабочей части 
насоса. Тем не менее, рекомендуется использовать фильтр тонкой очистки, смонтированный 
на всасывающем патрубке.

Не допускается установка и эксплуатация насоса во взрывчато и пожароопасных 
производствах (газ, пар) и использование для перекачивания концентрированных 
кислот, бензина, растворителей и других жидкостей, содержащих летучие компоненты.

В аварийных ситуациях допускается применение насоса в 
течение непродолжительного времени для перекачивания 
любых типов жидкостей.

Технические характеристики:
Макс. давление - 4 Bar. 
Максимальная производительность — 15 м³/час. 
Макс. температура перекачиваемой жидкости — 40°С.
Мин. температура перекачиваемой жидкости - 4°С. 
Напряжение электросети - 220 В ± 5%, 380 В.
Уровень шума - менее 70 dB. 
Степень защиты IP 44 — IP 55
Режим работы — продолжительный.
Насос прост в эксплуатации и отвечает всем требованиям фирменного изделия ROVER. 

Гарантия на насосное оборудование - 24 месяца



Ассортимент насосного оборудования ROVERPOMPE
Серия ВЕ-М, BE-T, NOVAX
Насосные части из бронзы и 
нержавеющей стали

Насосы серии NOVAX Oil
Насосная часть из нержавеющей стали

Автоматическая станция фильтрации вина, масла, сока



Сечатый фильтр для грязной воды
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