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7 ступеней 9 ступеней 9 ступеней 12 ступеней 16 ступеней (Р) 16 ступеней (Т)

7.5% точность 4.5% точность 3.5% точность 2.7% точность

Диапазон работы 
120-295В

Диапазон работы 
110-325В

Диапазон работы 
135-285В

Диапазон работы 
100-295В

Диапазон работы 
90-295В

Диапазон работы 
100-295В

Мощность от 2 до 18 кВт Мощность от 2 до 18 кВт Мощность от 5.5 до 18 кВт

Время реакции на изменение входного 
напряжения 100мс

Время реакции на изменение входного напряжения
 20мс

- Электронный 
байпас 

Электронный байпас с 
контролем входного напряжения

Возможность работы 
от бензо/дизель-генераторных установок 

соразмерной мощности

Возможность работы 
от бензо/дизель-генераторных установок 

соразмерной мощности

Однострочный 4-х сегментный 
LED-экран

Однострочный 4-х сегментный 
LED-экран

Возможность работы с системами 
альтернативного энергопитания ВЧ-фильтр на входе

Настенное исполнение Настенное исполнение

Подходит для установки на даче или в 
загородном доме для защиты бытовой 

техники различного назначения
- Подстройка порога отключения по минимальному

 входному напряжению от 60 до 135В

Подходит для установки в квартире, частном доме, 
небольшом магазине или кафе

Гибрид V2.0
релейно-симисторный

Ампер V2.0
симисторный или тиристорный 

2 года гарантии 7 лет гарантии
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Герц-Дуо V3.0
симисторный или тиристорный

Герц V3.0
симисторный или тиристорный

7 лет гарантии 7 лет гарантии

16 ступеней 16 ступеней 36 ступеней

2.3% точность 2.3% точность 1% точность

Диапазон работы 100-280В Диапазон работы 100-280В

Мощность от 5.5 до 18 кВт Мощность от 5.5 до 27.5 кВт

Время реакции на изменение входного напряжения 
20мс

Время реакции на изменение входного напряжения 
20мс

Электронный байпас с 
контролем входного напряжения

Электронный байпас с 
контролем входного напряжения

Возможность работы
 от  бензо/дизель-генераторных установок соразмерной 

мощности

Возможность работы от 
бензо/дизель-генераторных установок

 соразмерной мощности

Двухстрочный 4-х сегментный 
LED-экран и полоса загрузки

Многострочный графический 
LCD-экран

ВЧ-фильтр на входе и на выходе ВЧ-фильтр на входе и на выходе

Настенное исполнение Настенное исполнение

Подстройка порога отключения по минимальному 
входному напряжению от 60 до 135В

Подстройка порога отключения по минимальному 
входному напряжению от 60 до 135В

Возможность изменения выходного напряжения 
в пределах 200-230В

Возможность изменения выходного напряжения 
в пределах 200-230В

Подходит для установки в квартире, частном доме, 
салоне красоты или фотостудии

Память событий, построение суточных графиков напряжения 
и загрузки, звуковой сигнал перегрузки, меню на 3-х языках, 

расширенная статистика, регулируемая подсветка

Подходит для установки в квартирах, офисах, клиниках, серверных, 
для защиты высокоточных и чувствительных к незначительным 

перепадам напряжения приборов и оборудования
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Модель

Гибрид на 7 ступеней Гибрид на 9 ступеней

Ги
бр

ид
 У

 7
-1

/1
0 

V2
.0

Ги
бр

ид
 У

 7
-1

/1
6 

V2
.0

Ги
бр

ид
 У

 7
-1

/2
5 

V2
.0

Ги
бр

ид
 У

 7
-1

/3
2 

V2
.0

Ги
бр

ид
 У

 7
-1

/4
0 

V2
.0

Ги
бр

ид
 У

 7
-1

/5
0 

V2
.0

Ги
бр

ид
 У

 7
-1

/6
3 

V2
.0

Ги
бр

ид
 У

 7
-1

/8
0 

V2
.0

Ги
бр

ид
 У

 9
-1

/1
0 

V2
.0

Ги
бр

ид
 У

 9
-1

/1
6 

V2
.0

Ги
бр

ид
 У

 9
-1

/2
5 

V2
.0

Ги
бр

ид
 У

 9
-1

/3
2 

V2
.0

Ги
бр

ид
 У

 9
-1

/4
0 

V2
.0

Ги
бр

ид
 У

 9
-1

/5
0 

V2
.0

Ги
бр

ид
 У

 9
-1

/6
3 

V2
.0

Ги
бр

ид
 У

 9
-1

/8
0 

V2
.0

Номинальный ток, А 10 16 25 32 40 50 63 80 10 16 25 32 40 50 63 80

Номинальная мощность, кВА/кВт 2.2 3.5 5.5 7 9 11 14 18 2.2 3.5 5.5 7 9 11 14 18

Количество ступеней стабилизации 7 9

Тип ключа Симистор, дублированный электромагнитным реле

Байпас (транзит) нет электронный

КПД не ниже, % 98

Мощность потребления 
на холостом ходу, Вт 15 35 15 35

Номинально выходное 
напряжение, В 220

Точность стабилизации, % 7.5

Диапазон стабилизации  
в рамках заявленной точности, В 145 - 275 135 - 275 145-300 135-315

Пороги отключения: 
Umin,В 
Umax,В

130 
295

120 
295

130 
310

110 
325

Пороги отключения в режиме байпас: 
Umin,В 
Umax,В

нет 120-265

Время реакции на изменение входного  
напряжения, мс

100

Частота сети, Гц 45-65

Индикация Однострочный 4-х сегментный LED-экран

Принудительное охлаждение 1 вентилятор  2 вентилятора 1 вентилятор  2 вентилятора

Минимальное сечение 
жил кабеля для подключения, мм² подключение 

через 
штатную вилку 

с розеткой

4 6 6 10 10 16 подключение 
через 

штатную вилку 
с розеткой

4 6 6 10 10 16

Максимальное сечение 
жил кабеля для подключения, мм² 30 40 30 40

Габаритные размеры, не более, мм

37
8 

х 
22

5 
х 

14
3

37
8 

х 
22

5 
х 

14
3

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

53
0 

х 
29

5 
х 

17
5

53
0 

х 
29

5 
х 

17
5

57
7 

х 
31

5 
х 

18
2

37
8 

х 
22

5 
х 

14
3

37
8 

х 
22

5 
х 

14
3

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

53
0 

х 
29

5 
х 

17
5

53
0 

х 
29

5 
х 

17
5

57
7 

х 
31

5 
х 

18
2

Степень защиты IP20

Вид климатического исполнения УХЛ категория 4.2

Масса, не более, кг 13.5 13.5 20 20 20 26 26 30 13.5 13.5 20 20 20 26 26 30

Гарантия, лет 2 или 200 000 коммутаций реле

Основные функции и возможности

Ограничение токов КЗ и перегрузки; анализатор сети и состояния стабилизатора; микроконтроллерное 
управление; дублирующая защита от перенапряжений (варисторы на входе и выходе); защита от 

перегрева; работа с дизель/бензо-генератором соразмерной мощности; возможность работы с "зеленой 
энергией"; встроенная защита от искрения; настенная установка; клеммное подключение (25-80А) и 

через розетку с вилкой (10-16А).

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и менять параметры без предварительного уведомления
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Модель

Ампер на 9 ступеней Ампер на 12 ступеней

А
м

пе
р 

У 
9-

1/
10

 V
2.

0

А
м

пе
р 

У 
9-

1/
16

 V
2.

0

А
м

пе
р 

У 
9-

1/
25

 V
2.

0

А
м

пе
р 

У 
9-

1/
32

 V
2.

0

А
м

пе
р 

У 
9-

1/
40

 V
2.

0

А
м

пе
р 

У 
9-

1/
50

 V
2.

0

А
м

пе
р 

У 
9-

1/
63

 V
2.

0

А
м

пе
р 

У 
9-

1/
80

 V
2.

0

А
м

пе
р 

У 
12

-1
/1

0 
V2

.0

А
м

пе
р 

У 
12

-1
/1

6 
V2

.0

А
м

пе
р 

У 
12

-1
/2

5 
V2

.0

А
м

пе
р 

У 
12

-1
/3

2 
V2

.0

А
м

пе
р 

У 
12

-1
/4

0 
V2

.0

А
м

пе
р 

У 
12

-1
/5

0 
V2

.0

А
м

пе
р 

У 
12

-1
/6

3 
V2

.0

А
м

пе
р 

У 
12

-1
/8

0 
V2

.0

Номинальный ток, А 10 16 25 32 40 50 63 80 10 16 25 32 40 50 63 80

Номинальная мощность, кВА/кВт 2.2 3.5 5.5 7 9 11 14 18 2.2 3.5 5.5 7 9 11 14 18

Количество ступеней стабилизации 9 12

Тип ключа симистор тиристор симистор тиристор

КПД не ниже, % 98

Мощность потребления на холостом ходу, Вт 35

Номинально выходное напряжение, В 220

Точность стабилизации, % 4.5 3.5

Диапазон стабилизации в рамках заявленной 
точности, В 160-260 145-275

Пороги отключения: 
Umin,В 
Umax,В

 
135 
285

 
100 
295

Пороги отключения в режиме байпас: 
Umin,В 
Umax,В

нет 120 
265 нет 120 

265

Время реакции на  
изменение входного напряжения, мс 20

Частота сети, Гц 45-65

Индикация Однострочный 4-х сегментный LED-экран

Задержка на включение, с 8-120 10 8-120 10

Принудительное охлаждение 1 вентилятор 2 двухскоростных вентилятора 1 вентилятор 2 двухскоростных вентилятора

Подстройка нижнего порога отключения, В нет 60-135

Минимальное сечение 
жил кабеля для подключения, мм²

подключение 
через 

штатную 
вилку 

с розеткой

4 6 6 10 10 16 подключение 
через 

штатную 
вилку 

с розеткой

4 6 6 10 10 16

Максимальное сечение 
жил кабеля для подключения, мм² 30 40 30 40

Габаритные размеры, не более, мм

39
8 

х 
23

4 
х 

14
3

39
8 

х 
23

4 
х 

14
3

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

53
0 

х 
29

5 
х 

17
5

53
0 

х 
29

5 
х 

17
5

57
7 

х 
31

5 
х 

18
2

39
8 

х 
23

4 
х 

14
3

39
8 

х 
23

4 
х 

14
3

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

53
0 

х 
29

5 
х 

17
5

53
0 

х 
29

5 
х 

17
5

57
7 

х 
31

5 
х 

18
2

Степень защиты IP20

Вид климатического исполнения УХЛ категория 4.2

Масса, не более, кг 13.5 13.5 21 21 21 26 26 30 13.5 13.5 21 21 21 26 26 30

Гарантия, лет 7

Основные функции и возможности
Измерение тока и входной мощности; анализатор сети и состояния стабилизатора; 
микроконтроллерное управление; входной дроссель от ВЧ помех; настенная установка; 

дублирующая защита от перенапряжений (варисторы на входе и выходе); 

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, комплектацию и менять параметры
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Ампер на 16 ступеней 
(точный)

Ампер на 16 ступеней 
(расширенный)

А
м

пе
р-

Т 
У 

16
-1

/2
5 

V2
.0

А
м

пе
р-

Т 
У 

16
-1

/3
2 

V2
.0

А
м

пе
р-

Т 
У 

16
-1

/4
0 

V2
.0

А
м

пе
р-

Т 
У 

16
-1

/5
0 

V2
.0

А
м

пе
р-

Т 
У 

16
-1

/6
3 

V2
.0

А
м

пе
р-

Т 
У 

16
-1

/8
0 

V2
.0

А
м

пе
р-

Р 
У 

16
-1

/2
5 

V2
.0

А
м

пе
р-

Р 
У 

16
-1

/3
2 

V2
.0

А
м

пе
р-

Р 
У 

16
-1

/4
0 

V2
.0

А
м

пе
р-

Р 
У 

16
-1

/5
0 

V2
.0

А
м

пе
р-

Р 
У 

16
-1

/6
3 

V2
.0

А
м

пе
р-

Р 
У 

16
-1

/8
0 

V2
.0

25 32 40 50 63 80 25 32 40 50 63 80

5.5 7 9 11 14 18 5.5 7 9 11 14 18

16 16

симистор тиристор симистор тиристор

98

35

220

2.7 3.5

145-275 120-275

 
100 
295

 
90 

295

 
120 
265

20

45-65

Однострочный 4-х сегментный LED-экран

10

2 двухскоростных вентилятора

60-135

4 6 6 10 10 16 4 6 6 10 10 16

30 40 30 40

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

53
0 

х 
29

5 
х 

17
5

53
0 

х 
29

5 
х 

17
5

57
7 

х 
31

5 
х 

18
2

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

46
0 

х 
27

5 
х 

17
8

53
0 

х 
29

5 
х 

17
5

53
0 

х 
29

5 
х 

17
5

57
7 

х 
31

5 
х 

18
2

59
0 

х 
33

0 
х 

18
5

IP20

УХЛ категория 4.2

21 21 21 26 26 30 25 25 25 30 30 34

7

ограничение токов КЗ и перегрузки; защита от перегрева; 
работа с дизель/бензо-генератором соразмерной мощности;  

встроенная защита от искрения.

изделия без предварительного уведомления
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Модель

Герц-Дуо на 16 ступеней

Ге
рц

-Д
уо

 У
 1

6-
1/

25
 V

3.
0

Ге
рц

-Д
уо

 У
 1

6-
1/

32
 V

3.
0

Ге
рц

-Д
уо

 У
 1

6-
1/

40
 V

3.
0

Ге
рц

-Д
уо

 У
 1

6-
1/

50
 V

3.
0

Ге
рц

-Д
уо

 У
 1

6-
1/

63
 V

3.
0

Ге
рц

-Д
уо

 У
 1

6-
1/

80
 V

3.
0

Номинальный ток, А 25 32 40 50 63 80

Номинальная мощность, кВА/кВт 5.5 7 9 11 14 18

Количество ступеней стабилизации 16

Тип ключа симистор тиристор

КПД не ниже, % 98

Мощность потребления на холостом ходу, Вт 20

Номинально выходное напряжение, В 220

Точность стабилизации, % 2.5 2.3

Диапазон стабилизации  в рамках заявленной 
точности, В 150-260

Пороги отключения: 
Umin,В 
Umax,В

 
100 
280

Пороги отключения в режиме байпас: 
Umin,В 
Umax,В

120 
265

Время реакции на изменение 
входного напряжения, мс 20

Частота сети, Гц 45-65

Индикация Двухстрочный 4-хсегментный LЕD-экран и линейная полоса загрузки

Принудительное охлаждение 2 двухскоростных вентилятора

Подстройка нижнего порога отключения, В 60-135

Подстройка напряжения на выходе, В 200-230

Минимальное сечение жил кабеля для 
подключения, мм² 4 6 6 10 10 16

Максимальное сечение 
жил кабеля для подключения, мм² 30 40

Габаритные размеры, не более, мм

48
0 

х 
27

0 
х 

17
0

48
0 

х 
27

0 
х 

17
0

48
0 

х 
27

0 
х 

17
0

53
5 

х 
30

0 
х 

17
5

53
5 

х 
30

0 
х 

17
5

57
0 

х 
32

0 
х 

19
0

Степень защиты IP20

Вид климатического исполнения УХЛ категория 4.2

Масса, не более, кг 21 21 21 27 27 30

Гарантия, лет 7

Основные функции и возможности

Измерение тока и входной мощности; ограничение токов КЗ и перегрузки; анализатор сети 
и состояния стабилизатора; микроконтроллерное управление; дублирующая защита от 

перенапряжений (варисторы на входе и выходе); входной и выходной дроссель от ВЧ помех;  
защита от перегрева; работа с дизель/бензо-генератором соразмерной мощности; встроенная 

защита от искрения; настенная установка; клеммное подключение.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и менять параметры без предварительного уведомления



9



10

Модель

Герц на 16 ступеней Герц на 36 ступеней

Ге
рц

 У
 1

6-
1/

25
 V

3.
0

Ге
рц

 У
 1

6-
1/

32
 V

3.
0

Ге
рц

 У
 1

6-
1/

40
V3

.0

Ге
рц

 У
 1

6-
1/

50
 V

3.
0

Ге
рц

 У
 1

6-
1/

63
 V

3.
0

Ге
рц

 У
 1

6-
1/

80
 V

3.
0

Ге
рц

 У
 1

6-
1/

10
0 

V3
.0

Ге
рц

 У
 1

6-
1/

12
5 

V3
.0

Ге
рц

 У
 3

6-
1/

25
 V

3.
0

Ге
рц

 У
 3

6-
1/

32
 V

3.
0

Ге
рц

 У
 3

6-
1/

40
V3

.0

Ге
рц

 У
 3

6-
1/

50
 V

3.
0

Ге
рц

 У
 3

6-
1/

63
 V

3.
0

Ге
рц

 У
 3

6-
1/

80
 V

3.
0

Ге
рц

 У
 3

6-
1/

10
0 

V3
.0

Ге
рц

 У
 3

6-
1/

12
5 

V3
.0

Номинальный ток, А 25 32 40 50 63 80 100 125 25 32 40 50 63 80 100 125

Номинальная мощность, кВА/кВт 5.5 7 9 11 14 18 22 27.5 5.5 7 9 11 14 18 22 27.5

Количество ступеней стабилизации 16 36

Тип ключа симистор тиристор симистор тиристор

КПД не ниже, % 98

Мощность потребления
на холостом ходу, Вт 20

Номинально выходное 
напряжение, В 220

Точность стабилизации, % 2.5 2.3 1.5 1

Диапазон стабилизации  
в рамках заявленной точности, В 150-260

Пороги отключения: 
Umin,В 
Umax,В

 
100 
280

Пороги отключения в режиме 
байпас: 
Umin,В 
Umax,В

 
 

120 
265

Время реакции на изменение 
входного напряжения, мс 20

Частота сети, Гц 45-65

Индикация Многострочный графический LСD-экран

Принудительное охлаждение 2 двухскоростных вентилятора

Подстройка нижнего порога 
отключения, В 60-135

Подстройка напряжения 
на выходе, В 200-230

Минимальное сечение жил кабеля 
для подключения, мм² 4 6 6 10 10 16 16 25 4 6 6 10 10 16 16 25

Максимальное сечение жил кабеля 
для подключения, мм² 30 40 30 40

Габаритные размеры, не более, мм
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х 
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0 
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5
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х 
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х 
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0 
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0
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15
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 3

65
 х

 1
70
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15

 х
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65
 х
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70
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х 
27

0 
х 

17
0

48
0 

х 
27

0 
х 

17
0

48
0 

х 
27

0 
х 

17
0

53
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х 
30

0 
х 

17
5

53
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х 
30

0 
х 

17
5
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0 

х 
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0 
х 

19
0

10
15

 х
 3

65
 х

 1
70

10
15

 х
 3

65
 х

 1
70

Степень защиты IP20

Вид климатического исполнения УХЛ категория 4.2

Масса, не более, кг 21 21 21 27 27 30 57 57 21 21 21 27 27 30 57 57

Гарантия, лет 7

Основные функции и возможности

Память событий; построение суточных графиков напряжения и загрузки; звуковая сигнализация перегрузки; 
меню на 3-х языках; регулируемая подсветка экрана; измерение тока и входной мощности; ограничение 
токов КЗ и перегрузки; анализатор сети и состояния стабилизатора; микроконтроллерное управление; 
дублирующая защита от перенапряжений (варисторы на входе и выходе); входной и выходной дроссель от ВЧ 

помех;  защита от перегрева; работа с дизель/бензо-генератором соразмерной мощности;
 встроенная защита от искрения; настенная установка; клеммное подключение.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и менять параметры без предварительного уведомления
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12

12 ступеней 16 ступеней 36 ступеней 16 ступеней 36 ступеней

3.5% 2.3% 1 % 2.3% 1 %

Диапазон работы  от 100 до 295 В Диапазон работы от 100 до 280 В Диапазон работы от 100 до 280 В

Мощность от 16.5 до 53 кВт Мощность от 16.5 до 53 кВт Мощность от 66 до 106 кВт

Время реакции на изменение входного 
напряжения 20мс

Время реакции на изменение входного 
напряжения 20мс

Время реакции на изменение входного 
напряжения 20мс

Электронный байпас Механический байпас Механический байпас

Возможность работы от бензо/дизель-генера-
торных установок соразмерной  мощности

Возможность работы от бензо/дизель-генера-
торных установок соразмерной мощности

Возможность работы от бензо/дизель-генера-
торных установок соразмерной  мощности

Однострочный 4-х сегментный LED-экран Двухстрочный 3-х сегментный LED-экран и 
полоса загрузки

Двухстрочный 3-х сегментный LED-экран и 
полоса загрузки

ВЧ-фильтр на входе ВЧ-фильтр на входе и на выходе Мощные индустриальные  ВЧ-фильтры на 
входе и на выходе

Напольное исполнение Напольное исполнение Напольное исполнение с возможностью 
перемещения на колесах

Подстройка порога
 отключения по минимальному входному 

напряжению от 60 до 135В

Подстройка порога
 отключения по минимальному входному 

напряжению от 60 до 135В

Подстройка порога 
отключения по минимальному входному 

напряжению от 60 до 135В

Рекомендуется устанавливать в частных домах, 
коттеджах, кафе или миниотелях с трехфазной 

нагрузкой

Возможность изменения выходного 
напряжения в пределах 200-230В

Возможность изменения выходного 
напряжения в пределах 200-230В

Наличие режима 
синхронизации фаз 

Наличие режима 
синхронизации фаз

Рекомендуется устанавливать в частных 
домах, коттеджах, крупных магазинах или 

на небольших производствах с трехфазной 
нагрузкой

Рекомендован для защиты как высокоточной 
трехфазной нагрузки в производственных 

цехах, серверных и медицинских учреждениях, 
так и однофазной нагрузки в развлекательных 

центрах или ресторанах

Ампер V2.0 тиристорный Герц V3.0 тиристорный Герц-ПРО V3.0 тиристорный

7 лет гарантии 7 лет гарантии 7 лет гарантии
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Источник бесперебойного питания Кулон Q-XXXX/12 V3.0

1год гарантии

600 Вт/ВА 1000 Вт/ВА 160 Вт/ВА

Принцип построения 
 standby

Принцип построения 
line interactive

Выходное напряжение при работе от сети
соответствует входному

Выходное напряжение при работе от сети
220В±8%

Выходное напряжение при работе от АКБ
230В±5%

Выходное напряжение при работе от АКБ
220В±5%

Порог перехода на батарею 
250В и 170В

Порог перехода на батарею
 280В и 140В

Регулировка тока заряда АКБ
от 5 до 30А

Регулировка тока заряда АКБ
От 1 до 6А

Шаг зарядки АКБ
5А

Шаг зарядки АКБ
1А

Рекомендуемая емкость АКБ
от 50 до 400 А×ч

Рекомендуемая емкость АКБ
от 20 до 100 А×ч

Время переключения 
сеть-инвертор/инвертор-сеть

20мс

Время переключения 
сеть-инвертор/инвертор-сеть

20мс

Напольное/настенное исполнение Напольное/настенное исполнение

Форма сигнала чистая синусоида (коэффициент гармоник 3%) Форма сигнала чистая синусоида (коэффициент гармоник 3%)

Рекомендуется для обеспечения резервным питанием газовых 
котлов, циркуляционных насосов, асинхронных двигателей, мелкой 

бытовой и аудио/видео техники, освещения, систем автоматики, 
видеонаблюдения, оповещения и комплексов безопасности 

(пожарная, охранная, СКУД, техногенная).

4 ступени стабилизации

Рекомендуется для обеспечения резервным питанием газовых котлов, 
циркуляционных насосов, асинхронных двигателей и другой 

мелкой техники
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Модель

Ампер на 12 ступеней

А
м

пе
р 

У 
12

-3
/2

5 
V2

.0

А
м

пе
р 

У 
12

-3
/3

2 
V2

.0

А
м

пе
р 

У 
12

-3
/4

0 
V2

.0

А
м

пе
р 

У 
12

-3
/5

0 
V2

.0

А
м

пе
р 

У 
12

-3
/6

3 
V2

.0

А
м

пе
р 

У 
12

-3
/8

0 
V2

.0

Номинальный ток, А 3х25 3х32 3x40 3x50 3x63 3x80

Номинальная мощность, кВА/кВт 16.5 22 27 33 41 53

Количество ступеней стабилизации 12

Тип ключа тиристор

КПД не ниже, % 98

Мощность потребления 
на холостом ходу на фазу, Вт 30

Номинально выходное напряжение, В 220

Точность стабилизации, % 3.5

Диапазон стабилизации  
в рамках заявленной точности, В 145-275

Пороги отключения: 
Umin,В 
Umax,В

 
100 
295

Байпас (транзит) электронный на фазу

Время реакции на  
изменение входного напряжения, мс 20

Частота сети, Гц 45-65

Индикация Однострочный 4-х сегментный LED-экран на фазу

Защита от неполнофазного режима нет

Принудительное охлаждение 2 двухскоростных вентилятора на фазу

Подстройка нижнего порога отключения, В 60-135

Минимальное сечение 
жил кабеля для подключения на фазу, мм² 4 6 6 10 10 16

Максимальное сечение 
жил кабеля для подключения на фазу, мм² 30 40

Габаритные размеры, не более, мм 725 х 480 х 310 725 х 480 х 310 725 х 480 х 310 725 х 480 х 310 725 х 480 х 310 810 х 520 х 325

Степень защиты IP20

Вид климатического исполнения УХЛ категория 4.2

Масса, не более, кг 75 75 75 79 79 80

Гарантия, лет 7

Основные функции и возможности

Измерение тока и входной мощности; ограничение токов КЗ и перегрузки; анализатор сети и состояния 
стабилизатора; микроконтроллерное управление; дублирующая защита от перенапряжений 
(варисторы на входе и выходе); входной дроссель от ВЧ помех;  защита от перегрева; работа с дизель/

бензо-генератором соразмерной мощности; встроенная защита от искрения; 
напольная установка; клеммное подключение.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и менять параметры без предварительного уведомления
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16

7
лет гарантии 

Модель

Герц на 16 ступеней Герц на 36 ступеней

Ге
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Ге
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Ге
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Ге
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Ге
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Ге
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Ге
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0

Номинальный ток, А 3х25 3х32 3x40 3x50 3x63 3x80 3х25 3х32 3x40 3x50 3x63 3x80

Номинальная мощность, кВА/кВт 16.5 22 27 33 41 53 16.5 22 27 33 41 53

Количество ступеней стабилизации 16 36

Тип ключа тиристор

КПД не ниже, % 98

Мощность потребления 
на холостом ходу на фазу, Вт 20

Номинально выходное напряжение, В 220

Точность стабилизации, % 2.5 2.3 1.5 1

Диапазон стабилизации  
в рамках заявленной точности, В 150-260

Пороги отключения: 
Umin,В 
Umax,В

 
100 
280

Байпас (транзит) механический

Время реакции на  
изменение входного напряжения, мс 20

Частота сети, Гц 45-65

Индикация 2 трехсегментных LED индикатора на фазу и линейная полоса загрузки

Защита от неполнофазного режима функция синхронизации фаз

Принудительное охлаждение 2 двухскоростных вентилятора на фазу

Подстройка нижнего порога отключения, В 60-135

Подстройка напряжения на выходе, В 200-230

Минимальное сечение 
жил кабеля для подключения на фазу, мм² 4 6 6 10 10 16 4 6 6 10 10 16

Максимальное сечение 
жил кабеля для подключения на фазу, мм² 30 40 30 40

Габаритные размеры, не более, мм
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Степень защиты IP20

Вид климатического исполнения УХЛ категория 4.2

Масса, не более, кг 75 75 77 77 86 96 75 75 77 77 86 96

Гарантия, лет 7

Основные функции и возможности

Защита от неполнофазного режима (режим синхронизации фаз); измерение тока и входной 
мощности; ограничение токов КЗ и перегрузки; анализатор сети и состояния стабилизатора; 
микроконтроллерное управление; дублирующая защита от перенапряжений (варисторы на входе 
и выходе); входной и выходной дроссель от ВЧ помех;  защита от перегрева; работа с дизель/бензо-

генератором соразмерной мощности; встроенная защита от искрения; 
напольная установка; клеммное подключение.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и менять параметры без предварительного уведомления
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7
лет гарантии 

Модель

Герц-ПРО на 16 ступеней Герц-ПРО на 36 ступеней

Ге
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Номинальный ток, А 3х100 3х125 3x160 3х100 3х125 3x160

Номинальная мощность, кВА/кВт 66 83 106 66 83 106

Количество ступеней стабилизации 16 36

Тип ключа тиристор

КПД не ниже, % 98

Мощность потребления 
на холостом ходу на фазу, Вт 20

Номинально выходное 
напряжение, В 220

Точность стабилизации, % 2.3 1

Диапазон стабилизации в рамках заявленной точности, В 150-260

Пороги отключения: 
Umin,В 
Umax,В

 
100 
280

Байпас (транзит) механический

Защита от неполнофазного режима функция синхронизации фаз

Время реакции на изменение входного напряжения, мс 20

Частота сети, Гц 45-65

Индикация 2 трехсегментных LED индикатора на фазу и линейная полоса загрузки

Принудительное охлаждение 2 двухскоростных вентилятора на фазу

Подстройка нижнего порога отключения, В 60-135

Подстройка напряжения на выходе, В 200-230

Минимальное сечение 
жил кабеля для подключения на фазу, мм² 16 16 25 16 16 25

Максимальное сечение 
жил кабеля для подключения на фазу, мм² 40

Габаритные размеры, не более, мм
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Степень защиты IP20

Вид климатического исполнения УХЛ категория 4.2

Масса, не более, кг 245 255 265 245 255 265

Гарантия, лет 7

Основные функции и возможности

Защита от неполнофазного режима (режим синхронизации фаз); измерение тока 
и входной мощности; ограничение токов КЗ и перегрузки; анализатор сети и 
состояния стабилизатора; микроконтроллерное управление; дублирующая защита 
от перенапряжений (варисторы на входе и выходе); индустриальный входной и 
выходной дроссель от ВЧ помех;  защита от перегрева; работа с дизель/бензо-

генератором соразмерной мощности; встроенная защита от искрения; 
напольная установка на колесах; клеммное подключение.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и менять параметры без предварительного уведомления
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20

1
год гарантии 

Модель  
Кулон Q-XXXX/12 V3.0

600 1000 160

Входные параметры

Напряжение сети переменного тока, В 170-250 140-280

Частота сети переменного тока, Гц 50±3%

Тип ИБП Stanby Line-interactive

Параметры при работе от сети

Выходное напряжение переменного тока, В Соответствует входному 220±8%

Ток зарядки аккумулятора, А 5-30 1-6

Шаг тока зарядки аккумулятора, А 5 1

Максимальный потребляемый ток при номинальной нагрузке, А 2.6 4.3 0.82

Максимальный ток предохранителя, А 10 15 2

Параметры при работе от аккумулятора

Номинальная мощность нагрузки, ВА/Вт 600/600 1000/1000 160/160

Выходное напряжение переменного тока, В 230±5% 220±5%

Частота, Гц 50 (стабилизировано кварцем)

Форма выходного напряжения Синусоида

Коэффициент гармоник выходного напряжения, не более % 3

Перегрузочная способность, % 105-150

Эффективность под полной нагрузкой, % 82 80

Максимальный потребляемый ток (защита), А 120 160 30

Ток потребления на холостом ходу, А 1.2 1.1

Время переключения сеть-инвертор и инвертор-сеть, не более мс 20

Пороговые значения работы

Верхний порог отключения от сети, В 250 280

Верхний порог подключения к сети, В 245 275

Нижний порог отключения от сети, В 170 140

Нижний порог подключения к сети, В 175 145

Порог отключения от аккумулятора, В 10.5

Параметры аккумуляторной батареи

Тип АКБ (рекомендуемый) Герметичная свинцово-кислотная

Номинальное напряжение, В 12.6

Рекомендуемая емкость, А×ч 50-400 20-100

Встроенная защита

Защита от перегрева Есть

Защита от перегрузки Есть

Защита от глубокого разряда АКБ Есть

Защита от КЗ Есть

Условия эксплуатации

Рабочий диапазон температур, 0С 0…+40

Температура хранения, 0С от -10 до +50

Относительная влажность воздуха, % 85

Размеры и масса

Габаритные размеры ИБП без упаковки, мм 385x230x130 385x230x130 278x183x110

Вес не более, кг 10 12 6

Гарантия, мес. 12
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Мощность нагрузки, Вт 100 160 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Время работы, ч Рекомендуемая емкость аккумулятора 12В, А×ч

1 10 17 21 31 42 52 63 73 83 94 104

6 63 100 125 188 250 313 375 437.5 500 562.5 625

10 104 167 208 313 417 521 625 729 833 938 1042

12 125 200 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250

24 250 400 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
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Гибрид 1ф 10 16 25 32 40 50 63 80

Pmin, кВт 1.3 2.1 3.3 4.2 5.2 6.5 8.2 10.4

Pnom, кВт 2.2 3.5 5.5 7 9 11 14 18

Ампер 1ф 10 16 25 32 40 50 63 80

Pmin, кВт 1.2 1.9 3 3.8 4.8 6 7.6 9.6

Pnom, кВт 2.2 3.5 5.5 7 9 11 14 18

Герц-Дуо 1ф 25 32 40 50 63 80

Pmin, кВт 3.5 4.5 5.6 7 8.8 11.2

Pnom, кВт 5.5 7 9 11 14 18

Герц 1ф 25 32 40 50 63 80 100 125

Pmin, кВт 3.5 4.5 5.6 7 8.8 11.2 14 17.5

Pnom, кВт 5.5 7 9 11 14 18 22 27.5

Ампер 3ф 25 32 40 50 63 80

Pmin, кВт 9 11.5 14.4 18 22.7 28.8

Pnom, кВт 16.5 22 27 33 41 53

Герц 3ф 25 32 40 50 63 80 100 125 160

Pmin, кВт 10.5 13.4 16.8 21 26.46 33.6 42 52.5 67.2

Pnom, кВт 16.5 22 27 33 41 53 66 82.5 106
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