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Коммерческое предложение №0051 от 26.03.2019 р. на поставку 
Щетка дорожная с бункером
Коммунальная щетка с прямым гидравлическим приводом. Предназначена для механической очистки дорог, улиц, тротуаров и производственных территорий от песка, мусора и снега. Прекрасно справится с пылью, грязью, снегом, песчаными наносами и снегом.

Производительность до 20000 м.кв/час, достигается за счет максимальной рабочей скорости в 12 км/час. 

Поворот щетки - механический.

Привод щетки гидравлический - от гидросистемы трактора.

Регулировка высоты ворса от поверхности - ступенчатая.

Монтируемая на трактор при помощи "трехточечной" навески.

Характеристики щетки коммунальной:
Ширина захвата - 2000 мм

Ширина рабочей зоны при угле 30 - 1900 мм

Диаметр барабана щетки – 550 мм

Ширина захвата – 2,0 метра

Скорость движения в рабочем положении – 12 км/ч

Скорость движения при транспортировке - 30км/ч

Вес  - 400 кг

Для уборки снега щетка используется самостоятельно.

Если щетка нужна для работ по уборке мусора, пыли, грязи, песка - щетка комплектуется бункером для мусора и системой полива (бак для воды (по желанию)). Вода из установленного на раме бака под давлением через систему трубок попадает в зону уборки и увлажняет мусор, пыль и песок.

Дополнительные опции:

Объем бункера для мусора – 0,3 м.куб. с гидравлическим опрокидыванием бункера для мусора

Система подлива с баком на 300 л для предотвращения поднятия пыли

Цвет изделия – оранжевый, либо по желанию покупателя.
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Коммунальная щетка с боковой бордюрной щеткой. 
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Гидравлическая дорожная щетка с бункером - наиболее важный механизм для тракторов. Резервуар для сбора мусора съемный.
Также щетка поставляется в комплектации с боковой бордюрной лотковой щеткой. Бордюрная щетка, в данном случае, эффективно выметает мусор из-под бордюров, стен, заборов. После чего, мусор с помощью основной щетки, попадает в бункер.
Важно, к трактору стандартное гидравлическое подключения, требуется всего одна секция. На самой щетке установлены дополнительные гидрораспределители и гидравлический мотор.
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Гидравлическая дорожная щетка с бункером устанавливается: на заднюю трехточечную навеску трактора, на переднюю трехточечную навеску трактора, на погрузчик КУН, Борекс и т.д.
Привод: гидравлический
Бункер: съемный. Опрокидывание гидравлическое либо механическое.
Тип крепления: для трехточечной навески (стандарт)
Боковая бордюрная лотковая щетка – по требованию.
Дополнительное оснащение

Боковая / бордюрная щетка c гидромотором 
Гидравлическое опрокидывания бункера 
На эту модель щетки нет водяного бака!!!!
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