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Коммерческое предложение
Комплекты гидравлики подбираются индивидуально, в зависимости от КПП.

Стандартный комплект гидравлики (КПП ZF, механика, без ретардера) состоит из:

	
	Вал отбора мощности ZF 16 S 151-221 (длина - 213 мм) с алюминиевой короной для крепления в КПП 
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	КОМ ZF прямая (коробка отбора мощности ZF) облегченная из высококачественных материалов и итальянского алюминия
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	Гидронасос шестеренчатый левого вращения на 82 литра/мин  (4 болта) ISO Hyva Т.
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	Угол-локоть елка 90%  Ø1¼" - Ø 38 мм переходник на шланг низкого давления специального нержавеющего металлического сплава.
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	Гидрораспределитель Hyva Ø1" 170 bar (220 л/мин) PT 1220 HT-TNK-1220-170 (аналог 3bolts 4bolts)
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	Масляный алюминиевый бак бокового крепления 250 литров AFO Makina 62*67*40мм. Полный аналог Hyva. Алюминий пр-ва Италии 2,5 мм толщина. 
	1
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	Кран шаровой низкого давления усиленной износостойкости к вибрациям  DN 32 мм (Ø1¼") мама-мама. (Аварийный кран на выход с бака) 
	1
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	Джойстик пневматический (Joystick) на 3 позиции со свитчем на включение КОМ давление до 9 атмосфер. С электронным индикатором включения 
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	Быстросъемная муфта повышенного качества до 250 бар давления Ø 1" дюйм
	1

	[image: image9.jpg]



	Шланг высокого давления (R2 DIN 3/4, до 215 бар давление, длинна 1,7 метра, резьба 1 1/16" UNF  мама - 1 1/16" UNF  мама). Морозостойкий до -35°C и выдерживает высокие температуры масла до +85°C
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	Шланг высокого давления для цилиндра (R2 DIN 3/4,  до 215 бар, рассчитан на дополнительное количеством изгибов, длина 2.8 м, резьба 1" папа - 1" папа). Морозостойкий до -35°C и выдерживает высокие температуры масла до +85°C 
	1
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	Шланг низкого давления прозрачный до минус 1 атмосферы, Ø 38 мм внутренний диаметр. Морозоустойчив до - 35°C и выдерживает высокие температуры масла до +75°C. 
	1,1 м
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	Пневматическая черная полиуретановая трубка до 10 атмосфер давления  Ø 6 мм внутренний и Ø 4 мм внутренний диаметр. Морозоустойчивый пластик до - 35°C и переносит высокие температуры до +75°C. 
	20 м
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	Воздушный нипель Ø - 1/8" - под 6 мм пневмотрубку 
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	Hjse pilar straith
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	Adaptor 1”bsp to 1 1/16”unf
	2+1(в комплекте с насосом)
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	Connector Mail - mail 1"  BSP соеденитель в гидроцилиндр
	1
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	Metal-rubber gasket 1" (Металорезиновая прокладка 1 дюйм)
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	Horse-collar for hose of low preassure 43-46 (Хомута на шланг низкого давления) И 47-51 для черного шланга низкого давления
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	Tripple plastic connector for air 6х6х6 (Тройник для пневматики)
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	Держатель РВД
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	Screws 25mm  шуруп-саморез к джойстику
	4
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	horse-collar 4,6x250mm
	25
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	Гарантийная книга от "Hydromarket LTD на 12 месяцев
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