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Создавая семейство прокладочных материалов

НОВАТЭК, компания Frenzelit использовала известные

преимущества волокон Kevlar®, усилив их повышенной

термостойкостью графита. Волокна Kevlar® используются

для укрепления внутренней структуры графита.

Frenzelit разработал собственные добавки, и запотентировал рецептуру,

чем обеспечил уникальную химическую стойкость семейства прокладочных

материалов НОВАТЭК (материалы семейства novatec сохраняют

работоспособность более чем в 400 средах).

Frenzelit novatec SPECIAL - материал семейства novatec,

имеющий найбольшую сжимаемость, что обеспечивает

лучшую приспособляемость к неровностям

фланца. Применение возможно при температуре до 360°C и

при высоком давлении.

Цвет материала – желтый с двухсторонним антипригарным покрытием

Frenzelit novatec HPN (High Pressure NBR) отличается

уникальным соотношением сжимаемости и

восстанавливаемости. Благодаря плотности 1,50 г/см³, этот

материал обеспечивает надежность применения в

промышленности и автомобилестроении.

Цвет материала – серый с двухсторонним антипригарным покрытием

Frenzelit novatec Premium/Plus. Плотность продукта,

обеспечивает лучшее соотношение стойкости к повышенным

температурам, давлениям и химически-агрессивным средам.

Материал характеризуется низкой сжимаемостью и самым

высоким в семействе процентом восстанавливаемости, что

очень важно при переменных тепловых нагрузках. Эти

свойства позволяют материалу novatec Premium/Plus легко превзойти все

обычные безасбестовые каландровые материалы.

Цвет материала – синий/фиолетовый с двухсторонним антипригарным покрытием.

Материал выпускается под маркой novatec Premium для европейского рынка и

novatec Plus для рынков США и СНГ.
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ХАРАКТЕРИСТИКА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СЕМЕЙСТВА NOVATEC

Frenzelit novatec Special HPN Premium/
Plus

Цвет материала желтый серый Синий/фиолетовый

Плотность г/см3 1.0 1.5 1,7

Предел прочн. на

разрыв

   вдоль

   поперек

Н/мм2

Н/мм2

≥2.0

≥1.2

9

7.5

12

9

Прочность на сжатие

   175 0С

   300 0С

Н/мм2

Н/мм2

≥40

≥38

38

15

34

30

Сжимаемость % 45±5 15 10

Восстанавливаемость % ≥8 30 58

Двухстороннее

антипригарное покрытие

+ + +

Толщины* мм 1,0;1.5;2;3,0 1,0;1.5;2;3,0 1,0;1.5;2;3,0

Размеры листов* мм 2000х1500

1500х1500

2000х1500 2000х1500

1000х1500

*Другие размеры и толщины возможны под заказ.
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