
Формовочный метчик DIN371 TiN форма C M6 FORMAT (Германия) от ТПК СПЕКТР 

Машино-ручной формовочный накатной метчик 

Конструкция: С C-образной длиной подачи (2-3 прохода). 

 

M3 - M10 DIN 371 с усиленным хвостовиком. 

M12-M16 DIN 376 с хвостовиком для превышения скорости. 

 

Применение: Для обычных метрических резьб в соответствии с DIN 13. Он в основном используется для формования 

таких материалов, как конструкционная сталь, сталь свободной резки, закалка корпуса, термообработанная сталь, сталь 

холодной обработки, сталь горячей обработки, азотированная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, алюминиевые 

сплавы, медь, медные сплавы, латунь и бронза. 

 

Примечание. Допустимые диапазоны ISO 3 / 6G и 6HX включают размеры, превышающие размеры заготовок, 

которые склонны к пружинению при обработке, заготовок с покрытием или заготовок, которые при усадке 

слегка дают усадку. 

 

 

 

 

https://spectr.prom.ua/


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  

Пункт номер: 7417800007 

Номер пункта поставщика: 17800007 

EAN: 4317784201551 

Группа: TiN, 6HX 

Num. тема: M6 

шаг: 1,00 мм 

Общая длина: 80 мм 

Ø хвостовика: 6,0 мм 

Квадратный хвостовик: 4,9 мм 

Ø отверстия керна: 5,55 мм 

Стандарт: DIN 371 

выполнение: с усиленным хвостовиком 

Марка: FORMAT 

Сталь <700 Н / мм²: 10 

Сталь <1000 Н / мм²: 8 

Сталь <1400 Н / мм²: 6 

INOX ferrit ./martenzit.: 12 

INOX аустенитный: 10 

INOX дуплекс: 8 

Ковкий чугун GGG: 23 

Титан> 850 Н / мм²: 6 

Алюминий <8% Si: 45 

Алюминий> 8% Si: 35 

  

 

https://onlineshop2.ede.de/shop.php?cat=274513573305&name=TiN,%206HX&SessID=595cb937c4eca8baf16f472b323455a6&template=leertemplate&template=leertemplate

