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RU
 ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ (стр. 2)

1.	 Напряжение аккумулятора установлено.
2.	 Главный дисплей: измеренное напряжение/

ток аккумулятора, выбранное значение 
Ач, значение напряжения, выбранного для 
программ Supply/Diagnostic/Equalization, 
сообщения на операторском интерфейсе, 
коды сигналов тревоги.

3.	 Сигнал тревоги из-за нарушения полярности, 
короткого замыкания, износившегося или 
поврежденного аккумулятора.

4.	 Установленный ток и напряжение.
	 Коды сигналов тревоги “AL1 - AL9”.
5.	 Уровень заряда аккумулятора.
6.	 Выбор зарядного тока PULSE-TRONIC: 

AUTO, BOOST, Настроенный (установка Ah).
7.	 Работа в условиях низкой температуры.
8.	 Бесшумная работа.
9.	 Режим EQUALIZATION.
10.	Режим DESULFATION.
11.	 Выбор типа аккумулятора:
	 WET: свинцовые аккумуляторы с жидким 

электролитом;
	 GEL: свинцовые аккумуляторы, герметичные, 

с твердым электролитом; 
	 AGM: свинцовые аккумуляторы, 

герметичные, с электролитом в абсорбенте;
	 PbCa: свинцово-кальциевый аккумулятор.
12.	Режим SUPPLY.
13.	Режим DIAGNOSTIC.
14.	Фазы зарядки PULSE-TRONIC.
15.	Режим START (если имеется).
16.	Режим автоматической зарядки.
17.	Зарядка в режиме PULSE-TRONIC.
18.	Проверка исправности цепи зарядки 

(генератор).
19.	Проверка пусковой способности аккумулятора - 

CCA.
20.	Проверка состояния заряда аккумулятора.
21.	VOLT - Кнопка установки:
	 -	напряжение аккумулятора 6/12/24V;
	 -	бесшумная работа;
	 -	регулировка напряжения/Ah.
22.	FUNCTION - Кнопка установки:
	 -	ЗАРЯДКА PULSE -TRONIC (AUTO, AUTO , 

WET, GEL, AGM, PbCa);
	 -	TEST (состояние аккумулятора, генератор 

транспортного средства, пусковая 
способность аккумулятора);

	 -	Расширенные программы (DESULFATION, 
EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY);

	 -	регулировка напряжения/Ah.
23.	MODE - Кнопка установки:
	 -	выходной ток (AUTO, BOOST, настроенный);
	 -	Режим START (если имеется).

 ФУНКЦИИ

A.	 ЗАРЯДКА PULSE TRONIC
B.	 ПРОВЕРКА
	 -	ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА
	 -	ПРОВЕРКА ПУСКОВОЙ СПОСОБНОСТИ 

АККУМУЛЯТОРА (CCA)
	 -	ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА
C.	ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА
	 -	ВЫРАВНИВАНИЕ
	 -	ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ
D.	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (POWER SUPPLY)
	 -	ДИАГНОСТИКА
	 -	ПИТАНИЕ
E.	 ПОМОЩЬ ПРИ ЗАПУСКЕ - START (если имеется).

F.	 КАЛИБРОВКА КАБЕЛЕЙ
G.	ТИХАЯ РАБОТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ИНФОРМАЦИЯ О СИГНАЛАХ ТРЕВОГИ

 СОЕДИНЕНИЕ

 ВКЛЮЧЕНИЕ  ВЫКЛЮЧЕНИЕ

230V - 1ph
50/60 Hz

230V - 1ph
50/60 Hz
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A ЗАРЯДКА/ПОДДЕРЖКА
ТЕХНОЛОГИЯ PULSE-TRONIC 

 ВЫБОР PULSE-TRONIC

 

ДИСПЛЕЙ

 ВЫБОР ТИПА АККУМУЛЯТОРА

ДИСПЛЕЙ

  

 АВТОМАТИЧЕСКИЙ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ЗИМА T<0°C

РУЧНОЙ

 ВЫБОР ТОКА 

 

 

Ah ( )

ДИСПЛЕЙ

 

 АВТОМАТИЧЕСКИЙ

БЫСТРАЯ 
ЗАРЯДКА

РУЧНОЙ

3A ( ) УСТАНОВКА Ач - ПРИМЕР

 15Ah 100Ah 300Ah  

►

 15Ah 100Ah 300Ah

ДИСПЛЕЙ

  

80Ah
75Ah
70Ah. . . . .

. . . . .
100Ah
95Ah
90Ah

 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ

 

ДИСПЛЕЙ

 Info
Alarm

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ

 Info
Alarm

ЗАПУСК ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД

 ГРАФИК PULSE-TRONIC

V

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Проверка аккумулятора

2  Восстановление сульфатированных / 

      глубоко разряженных аккумуляторов

3  Проверка целостности

4  Зарядка до 80%

5  Зарядка до 100%

6  Контроль удержания заряда

7  Поддержание заряда

8  Импульсное восстановление заряда

 КОНЕЦ ЗАРЯДА - ПРИМЕР
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B ПРОВЕРКА
СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА 

 ВЫБОР ПРОВЕРКИ

 

ДИСПЛЕЙ

 ВЫБОР ТИПА АККУМУЛЯТОРА

 

ДИСПЛЕЙ

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ

 Info
Alarm

 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ

 

ДИСПЛЕЙ

 Info
Alarm

 КОНЕЦ ПРОВЕРКИ - ПРИМЕР

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

 
необходимо зарядить необходимо зарядить заряжен

B ПРОВЕРКА
ПУСКОВАЯ СПОСОБНОСТЬ 
АККУМУЛЯТОРА 

 ВЫБОР ПРОВЕРКИ

 

ДИСПЛЕЙ

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ

 Info
Alarm

 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ

 

ДИСПЛЕЙ

 Info
Alarm

ДИСПЛЕЙ

 ЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ

 КОНЕЦ ПРОВЕРКИ - ПРИМЕР

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

 
работоспособный достаточный недостаточный
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B ПРОВЕРКА
ГЕНЕРАТОР

 ВЫБОР ПРОВЕРКИ

 

ДИСПЛЕЙ

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ

 Info
Alarm

 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ 

 

ДИСПЛЕЙ

 Info
Alarm

ДИСПЛЕЙ

 ЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ

 КОНЕЦ ПРОВЕРКИ - ПРИМЕР

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

 
работоспособный достаточный недостаточный

C ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ 

 ВЫБОР РАСШИРЕННОГО МЕНЮ

3"  BEEEP   

MENU

ADVANCED
PROGRAMS

 ВЫБОР ФУНКЦИИ

 

ДИСПЛЕЙ

 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ 
АККУМУЛЯТОРА

 

ДИСПЛЕЙ

 Info
Alarm

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ

 Info
Alarm

ЗАПУСК ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД

 КОНЕЦ ПРОЦЕССА - ПРИМЕР

BEEEP   Info
Alarm

 ВЫХОД ИЗ РАСШИРЕННОГО МЕНЮ

3"  BEEEP  
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C ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВЫРАВНИВАНИЕ 

 ВЫБОР РАСШИРЕННОГО МЕНЮ

3"  BEEEP   

MENU

ADVANCED
PROGRAMS

 ВЫБОР ФУНКЦИИ

 

ДИСПЛЕЙ

 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ 
АККУМУЛЯТОРА

 

ДИСПЛЕЙ

 Info
Alarm

3A НАСТРОЙКА НАПРЯЖЕНИЯ - 
ПРИМЕР

ПРОВЕРЬТЕ ТИП АККУМУЛЯТОРА 
(WET, GEL, AGM, PbCa) И МАКС. 
ДОПУСТИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

3"  BEEEP

ДИСПЛЕЙ

 

13.3V
13.2V
13.1V. . . . .

. . . . .
13.7V
13.6V
13.5V

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ

 Info
Alarm

ЗАПУСК ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД

 КОНЕЦ ПРОЦЕССА - ПРИМЕР

BEEEP   Info
Alarm

 ВЫХОД ИЗ РАСШИРЕННОГО МЕНЮ

3"  BEEEP  

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

БЛОКИРОВКА

3"  

ДИСПЛЕЙ

РАЗБЛОКИРОВКА

3"  

ДИСПЛЕЙ
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D ПИТАНИЕ
ДИАГНОСТИКА 

 ВЫБОР РАСШИРЕННОГО МЕНЮ

3"  BEEEP   

MENU

ADVANCED
PROGRAMS

 ВЫБОР ФУНКЦИИ

 

ДИСПЛЕЙ

 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ 
АККУМУЛЯТОРА

 

ДИСПЛЕЙ

 Info
Alarm

3A НАСТРОЙКА НАПРЯЖЕНИЯ - 
ПРИМЕР

ИНФОРМАЦИЮ О МАКС. ДОПУСТИМОМ 
НАПРЯЖЕНИИ СМ. В СПЕЦИФИКАЦИИ 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

3"  BEEEP
ДИСПЛЕЙ

 

13.3V
13.2V
13.1V. . . . .

. . . . .
13.7V
13.6V
13.5V

3B НАСТРОЙКА ТОКА - ПРИМЕР

3A 7A 10A 20A 30A 40A  

►

 3A 7A 10A 20A 30A 40A

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ

 Info
Alarm

ЗАПУСК ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД

 ДИСПЛЕЙ - ПРИМЕР

 ВЫХОД ИЗ РАСШИРЕННОГО МЕНЮ

3"  BEEEP  

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

БЛОКИРОВКА

3"  

ДИСПЛЕЙ

РАЗБЛОКИРОВКА

3"  

ДИСПЛЕЙ
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D ПИТАНИЕ
БЛОК ПИТАНИЯ 

 ВЫБОР РАСШИРЕННОГО МЕНЮ

3"  BEEEP   

MENU

ADVANCED
PROGRAMS

 ВЫБОР ФУНКЦИИ

 

ДИСПЛЕЙ

НАЛИЧИЕ ТОКА МЕЖДУ ЗАЖИМАМИ 
(6 ÷ 27 В).

 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ 
АККУМУЛЯТОРА

 

ДИСПЛЕЙ

 Info
Alarm

3A НАСТРОЙКА НАПРЯЖЕНИЯ - 
ПРИМЕР

ИНФОРМАЦИЮ О МАКС. ДОПУСТИМОМ 
НАПРЯЖЕНИИ СМ. В СПЕЦИФИКАЦИИ 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

3"  BEEEP
ДИСПЛЕЙ

 

13.3V
13.2V
13.1V. . . . .

. . . . .
13.7V
13.6V
13.5V

3B НАСТРОЙКА ТОКА - ПРИМЕР

3A 7A 10A 20A 30A 40A  

►

 3A 7A 10A 20A 30A 40A

 ДИСПЛЕЙ - ПРИМЕР

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ К КАБЕЛЯМ 
АККУМУЛЯТОРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

 ПИТАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ВКЛЮЧЕНО

                     

          
 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАМЕНА
 АККУМУЛЯТОРА АККУМУЛЯТОРА 

 ВЫХОД ИЗ РАСШИРЕННОГО МЕНЮ

3" BEEEP
БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

БЛОКИРОВКА

3"  

ДИСПЛЕЙ

РАЗБЛОКИРОВКА

3"  

ДИСПЛЕЙ

ЗАМЕНА 

АККУМУЛЯТОРА



- 105 -

E ПОМОЩЬ ПРИ ЗАПУСКЕ
START 

 ВЫБОР ФУНКЦИИ

3"  

ДИСПЛЕЙ

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ К 
АККУМУЛЯТОРУ

 Info
Alarm  

ДИСПЛЕЙ

 ЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ

 30-СЕКУНДНЫЙ ТАЙМЕР ДО 
СЛЕДУЮЩЕГО ЗАПУСКА

ДИСПЛЕЙ

 ВЫХОД ИЗ ФУНКЦИИ

F КАЛИБРОВКА КАБЕЛЕЙ

 НАЧАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ


УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕНО

УДЕРЖИВАЙТЕ НАЖАТОЙ КНОПКУ “VOLT“ И 
ВСТАВЬТЕ ШТЕПСЕЛЬ В СЕТЕВУЮ РОЗЕТКУ, 
ОТПУСТИТЕ КНОПКУ “VOLT” ЧЕРЕЗ 7 СЕКУНД.

7”   

+
  230V - 1ph  50/60 Hz

7”

ДИСПЛЕЙ

BEEEP
ДИСПЛЕЙ

 ВЫБОР/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ДЛИНЫ КАБЕЛЕЙ

 

ДИСПЛЕЙ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
5 СЕКУНД

BEEEP
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G БЕСШУМНЫЙ
БЕСШУМНАЯ РАБОТА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ

 АКТИВИЗИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ

3" BEEEP  

ДИСПЛЕЙ

 ОТКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ

3" BEEEP

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ЗАРЯДНЫЕ КАБЕЛИ

  

 6m 10m

СТЕННОЙ КРОНШТЕЙН

ИНФОРМАЦИЯ О СИГНАЛАХ 
ТРЕВОГИ 

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ 

24V

  

  

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
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PT
 ECRÃ LCD (pag. 2)

1.	 Tensão da bateria configurada.
2.	 Ecrã principal: tensão -corrente medida 

de bateria, Ah de seleção, valor de tensão 
selecionado para os programas Supply/
Diagnostic/Equalization, mensagens de 
interface na direção do operador, códigos de 
alarme.

3.	 Alarme para inversão de polaridade, curto-
circuito, bateria consumida ou avariada.

4.	 Corrente e tensão configurada.
	 Códigos de alarme “AL1 - AL9”.
5.	 Nível de carga da bateria.
6.	 Escolha da corrente de carga PULSE-TRONIC: 

AUTO, BOOST, Personalizada (configuração 
Ah).

7.	 Funcionamento em baixas temperaturas.
8.	 Funcionamento silencioso.
9.	 Modalidade EQUALIZATION.
10.	Modalidade DESULFATION.
11.	 Escolha da tipologia de bateria:
	 WET: baterias de chumbo, eletrolítica líquido;
	 GEL: baterias de chumbo, lacradas, eletrolítica 

sólido; 
	 AGM: baterias de chumbo, lacradas, eletrolítica 

sobre material absorvente;
	 PbCa: baterias de chumbo cálcio.
12.	Modalidade SUPPLY.
13.	Modalidade DIAGNOSTIC.
14.	Fases de carga PULSE-TRONIC.
15.	Modalidade START (se presente).
16.	Modalidade de carga automática.
17.	Carga em PULSE-TRONIC.
18.	Teste de funcionamento do circuito de recarga 

(alternador).
19.	Teste de capacidade de arranque da bateria - 

CCA.
20.	Teste estado de carga da bateria.
21.	VOLT – Botão configuração:
	 -	 tensão  da bateria 6/12/24V;
	 -	 funcionamento silencioso;
	 -	 regulação da voltagem/Ah.
22.	FUNCTION – Botão de configuração:
	 -	CARGA PULSE -TRONIC (AUTO, AUTO  , 

WET, GEL, AGM, PbCa);
	 -	TEST (estado bateria, alternador veículo, 

capacidade de arranque da bateria);
	 -	Programas Avançados (DESULFATION, 

EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY);
	 -	 regulação da voltagem/Ah.
23.	MODE – Botão configuração:
	 -	corrente de saída (AUTO, BOOST, 

personalizada);
	 -	Modalidade START (se presente).

 FUNÇÕES
A.	 CARGA PULSE TRONIC
B.	 TESTE 
	 - TESTE ESTADO DE CARGA
	 - TESTE CAPACIDADE DE ARRANQUE DA BATERIA (CCA)
	 - TESTE ALTERNADOR
C.	MANUTENÇÃO DAS BATERIAS
	 - EQUALIZAÇÃO
	 - DESSULFATAÇÃO
D.	ALIMENTAÇÃO
	 - DIAGNÓSTICO
	 - ALIMENTAÇÃO 
E.	 AJUDA ARRANQUE-START (se presente)

F.	 CALIBRAÇÃO DOS CABOS
G.	FUNCIONAMENTO SILENCIOSO

OPCIONAL
INFO ALARMES

 LIGAÇÃO CABOS DE CARGA

 LIGAÇÃO  DESLIGAMENTO

230V - 1ph
50/60 Hz

230V - 1ph
50/60 Hz


