
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГII

ЕФЕКТИВНИЙ КОМПРЕСОР

Підвищена ефективність 
двигуна компресора

Ефективніше стиснення 
холодоагенту завдяки 
застосуванню прецизійної 
точності деталей

Підвищений ступінь стиснення 
холодоагенту в компресійних 
каналах нової конструкції

ТРИ ОСНОВНI КОНСТРУКТИВНI 
ОСОБЛИВОСТI

МИ ВСТАНОВИЛИ НОВИЙ СВIТОВИЙ СТАНДАРТ 
КОЕФIЦI НТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТI (COP)
КЛАС ЕНЕРГЕТИЧНОI ЕФЕКТИВНОСТI «А»

НАПIВПРОМИСЛОВI КОНДИЦIОНЕРИ

Порівняння сезонного споживання електроенергії

Модель 4 НР потужність 10 кВт

Менше на 50%

4,847
кВт/год

2,377
кВт/год

Кондиціонер із постійною
швидкістю компресора (R407 C)

Super Digital
Inverter Toshiba

Векторна обробка форми
вихідної напруги

Двороторний компресор

Холодоагент R410A

Касетні 4-х
потокові блоки

Порівняння коефіцієнта
енергетичної ефективності

EER (охолодження)

Охолодження
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ПРОРИВ У ГАЛУЗI 
ЕНЕРГЕТИЧНОI 
ЕФЕКТИВНОСТI  
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