
260 

C
P

Конденсаторы

           Конденсаторы трехфазные LPC-DW 

Un (V)
fn (Hz)

Тип Код

Ном. 
мощность

Qn
(kVAr)

Ном.
 ёмкость

Cn
(μF)

Ном. ток
In 

50 Гц
(А)

D - диаметр
х

H - высота 
(мм)

Сечение 
подкл. 

проводн.
 (мм2)

Вес
(кг)

Упаковка
(шт.)

400 V                             

50 Hz

LPC-DW 7.5 kVAr, 400V, 50HZ 4656850 7,5 3x49,74 10,83 70 x 226 10 1,1 1

LPC-DW 10 kVAr, 400V, 50HZ 4656851 10 3x66,31 14,43 85 x 226 10 1,62 1

LPC-DW 12.5 kVAr, 400V, 50HZ 4656852 12,5 3x82,89 18,04 85 x 226 10 1,62 1

LPC-DW 15 kVAr, 400V, 50HZ 4656853 15 3x99,47 21,65 100 x 226 10 2,11 1

LPC-DW 20 kVAr, 400V, 50HZ 4656854 20 3x132,63 28,87 120 x 226 35 3,23 1

LPC-DW 25 kVAr, 400V, 50HZ 4656855 25 3x165,79 36,08 120 x 226 35 3,13 1

LPC-DW 30 kVAr, 400V, 50HZ 4656856 30 3x198,94 43,3 136 x 226 35 4,01 1

LPC-DW 35 kVAr, 400V, 50HZ 4656857 35 3x232 50,5 136 x 226 35 4,2 1

LPC-DW 40 kVAr, 400V, 50HZ 4656867 40 3x265 57,7 136 x 226 35 4,2 1

440 V

50 Hz

LPC-DW 7.5 kVAr, 440V, 50HZ 4656858 7,5 3x 41,10 9,84 70 x 226 10 1.2 1

LPC-DW 10 kVAr, 440V, 50HZ 4656859 10 3x 54,81 13,12 70 x 226 10 1,1 1

LPC-DW 12.5 kVAr, 440V, 50HZ 4656860 12,5 3x 68,51 16,4 85 x 226 10 1,6 1

LPC-DW 15 kVAr, 440V, 50HZ 4656861 15 3x 82,21 19,68 85 x 226 10 1,6 1

LPC-DW 20 kVAr, 440V, 50HZ 4656862 20 3x109,61 26,24 100 x 226 10 2,08 1

LPC-DW 25 kVAr, 440V, 50HZ 4656863 25 3x137,01 32,8 120 x 226 35 3,21 1

LPC-DW 30 kVAr, 440V, 50HZ 4656864 30 3x164,42 39,36 120 x 226 35 4,07 1

LPC-DW 35 kVAr, 440V, 50HZ 4656865 35 3x191,82 45,93 136 x 226 35 4,11 1

LPC-DW 40 kVAr, 440V, 50HZ 4656866 40 3x219,22 52,49 136 x 226 35 4 1

Технические характеристики:

Номинальное напряжение U
n

400, 440 V

Номинальная частота 50 Hz (60 Hz - под заказ)

Допуск отклонения емкости - 5 % дo + 15 %

Потери:
  - Диэлектрические < 0,2 W/kVAr

  - Суммарные < 0,45 W/kVAr

Степень защиты IP 20

Время разряда ≤ 3 мин. 75 V

Соответствие стандартам IEC 60831 - 1/2

Безопасность самовосстановление диэлектрика, разъединитель избыточного давления

Диэлектрик металлизированная полипропиленовая пленка; 

Рабочая температура - 25 °C до + 55 °C

Температура хранения - 40 °C дo + 70 °C

Допустимая перегрузка по 

напряжению

1,10 × Un (номин. напряжение) (8 час./день)

1,15 × Un (номин. напряжение) (30 мин./день)

1,20 × Un (номин. напряжение) (5 мин./день)

1,30 × Un (номин. напряжение) (1 мин./день)

Допустимая перегрузка по току 1,5 × In (номин. ток)

Макс. THD по напряжению 2 %

Макс. THD по току 25 %

Номинальный срок службы 100 000 ч. (темп. класс D); 120 000 ч. (темп. класс С)

Пусковой ток 200 × In макс.

Проведенные испытания
- между слоями 2,15 × Un, AC, 2 с.

- слои - корпус 3 kV, AC, 10 с.

Влажность Макс. 95 %

Высота 2000 м. над уровнем моря

запатентованная технология DW;

защита по трем фазам;
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Подключение

Защита
от избыточного

давления

Внутренний 
предохранитель

Запатентованная 
технология DW

отключения

Тройная
защита

           Конденсаторы трехфазные LPC-DW (схема и габаритные размеры)

Конденсаторы

          Разрядные резисторы

Набор из 2 дополнительных разрядных резисторов

Тип Код Описание
Сопротивление

(Ω)
Мощность

(W)
Вес
(кг)

Упаковка
(шт.)

LPC EDR 1K8, 10W 4656798 время разряда конденсатора менее 5с 1К8 10 30 200
*Для подключения дополнительных разрядных резисторов необходимо использовать два дополнительных контакта NC.

Дополнительные разрядные резисторы 1K8 
10W с дополнительными NC-контактами

Разрядные резисторы, поставляемые в 
комплекте с конденсатором

2

1 3

64

5
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           Выбор предохранителей и сечения подключаемых проводников

Конденсаторы
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Конденсаторы

Номинальная 
мощность 

конденсатора

Номинальное напряжение (3-фазная сеть) 

400V, 50Hz 525V, 50Hz

Номин. ток 
конденсатора

Предохранитель
gL/gG 
(500V)

Сечение 
подключаемых 

проводников

Номин. ток 
конденсатора

Предохранитель
gL/gG 
(690V)

Сечение 
подключаемых 

проводников

Q
N
 (kVAr) I

N
 (A) (A) (mm2 Cu) I

N
 (A) (A) (mm2 Cu)

2,5 3,6 10 2,5 2,7 10 1,5

5 7,4 16 2,5 5,5 10 1,5

7,5 10,8 20 2,5 8,3 16 2,5

10 14,4 25 4,0 11,0 20 2,5

12,5 18,1 32 6,0 13,8 32 2,5

15 21,6 35 6,0 16,5 25 4,0

20 29,0 50 10,0 22,0 35 6,0

25 36,0 63 10,0 27,5 50 10,0

30 43,0 80 16,0 33,0 63 16,0

40 58,0 100 25,0 44,0 80 25,0

50 72,0 125 35,0 55,0 100 35,0

60 87,0 160 50,0 66,0 125 50,0

75 108,0 160 50,0 82,0 125 50,0

80 115,0 200 70,0 88,0 160 70,0

100 144,0 250 95,0 110,0 200 70,0

           Формулы расчета

0.0003315 · 3 · 400² · 314.16 = 50 kVAr

Q

25000 / (400 · 1.73) = 36 A

Q Q

r = 189 Hz

Q
0.0003315 · 3 · 400² · 314.16 / 1 - 0.07 = 53.8 kVAr

Q
PSPS QP

ВНИМАНИЕ! Параллельное соединение 
двух и более конденсаторов между собой 
через одни клеммы запрещено.
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Конденсаторы

           Мощность конденсаторов для индивидуальной компенсации двигателей

Номин. 
мощность 

двигат.           
(kW)

Мощность конденсаторов в kVAr с учетом мощности двигателей, вращающего момента и нагрузки
3000 об/мин 1500 об/мин 1000 об/мин 750 об/мин 500 об/мин

Холостой 
ход 

(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой 
ход 

(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой 
ход 

(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой 
ход 

(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой 
ход 

(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)
5,5 2,2 2,9 2,4 3,3 2,7 3,6 3,2 4,3 4 5,2

7,5 3,4 4,4 3,6 4,8 4,1 5,4 4,6 6,1 5,5 7,2

11 5 6,5 5,5 7,2 6 8 7 9 7,5 10

15 6,5 8,5 7 9,5 8 10 9 12 10 13

18,5 8 11 9 12 10 13 11 15 12 16

22 10 12,5 11 13,5 12 15 13 16 15 19

30 14 18 15 20 17 22 22 25 22 28

37 18 24 20 27 22 30 26 34 29 39

45 19 28 21 31 24 34 28 38 31 43

55 22 34 25 37 28 41 32 46 36 52

75 28 45 32 49 37 54 41 60 45 68

90 34 54 39 59 44 65 49 72 54 83

110 40 64 46 70 52 76 58 85 63 98

132 45 72 53 80 60 87 67 97 75 110

160 54 86 64 96 72 103 81 116 91 132

200 66 103 77 115 87 125 97 140 110 160

250 75 115 85 125 95 137 105 150 120 175

QQ

Номинальное 
напряжение         

и частота

Номинальная 
ёмкость

(μF)

Номинальная 
мощность

(kVAr)
при U

n
 = 380 V

Номинальная 
мощность

(kVAr)
при U

n
 = 400 V

Номинальная 
мощность

(kVAr)
при U

n
 = 420 V

Номинальная 
мощность

(kVAr)
при U

n
 = 440 V

400 V                             

50 HZ

3 x 16,6 2,3 2,5 - -

3 x 19,9 2,7 3 - -

3 x 26,5 3,6 4 - -

3 x 33,2 4,5 5 - -

3 x 66,3 9,0 10 - -

3 x 83,3 11,3 12,5 - -

3 x 100 13,6 15 - -

3 x 133,0 18,1 20 - -

3 x 165,8 22,6 25 - -

3 x 198,9 27,1 30 - -

3 x 265,0 36,1 40 - -

3 x 331,5 45,1 50 - -

440 V

50 Hz

3 x 13,7 1,9 2,1 2,3 2,5

3 x 16,5 2,2 2,5 2,7 3

3 x 21,9 3,0 3,3 3,6 4

3 x 27,4 3,7 4,1 4,6 5

3 x 54,9 7,5 8,3 9,1 10

3 x 68,6 9,3 10,3 11,4 12,5

3 x 82,3 11,2 12,4 13,7 15

3 x 110,0 14,9 16,5 18,2 20

3 x 137,1 18,6 20,7 22,8 25

3 x 164,4 22,4 24,8 27,3 30

3 x 219,0 29,8 33 36,4 40

3 x 274,0 37,3 41,3 45,6 50

           Зависимость мощности конденсатора от величины напряжения

Формула зависимости 
номинальной мощности 

конденсатора от напряжения 
в сети

QQ



 265

C
P

Конденсаторы

           Подбор конденсаторов для компенсации реактивной мощности    
          трансформаторов

Номин. 
мощность 

трансформ.     
(kW)

Мощности конденсаторов I
n
 (kVAr) c учетом первичных напряжений и нагрузки

5 - 10 кV 15 - 20 кV 25 - 30 кV

Холостой ход 
(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой ход 
(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой ход 
(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)
5 0,75 1 0,8 1,1 1 1,3

10 1,2 1,7 1,5 2 1,7 2,2

20 2 3 2,5 3,5 3 4

25 2,5 3,5 3 4 4 5

75 5 8 6 9 7 11

100 6 10 8 11 10 13

160 10 12 12 15 15 18

200 11 17 14 19 18 22

250 15 20 18 22 20 25

315 18 25 20 28 24 32

400 20 30 22 36 28 40

500 22 40 25 45 30 50

630 28 46 32 52 40 62

1000 45 80 50 85 55 95

1250 50 85 55 90 60 100

1600 70 100 60 110 70 120

2000 80 160 85 170 90 180

5000 150 180 170 200 200 250

Фактический 
коэффициент

мощности
cos 

Необходимый коэффициент мощности - cos 

0,7 0,75 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00

0,5 0,71 0,85 0,98 1,03 1,09 1,14 1,19 1,25 1,31 1,37 1,44 1,53 1,73

0,52 0,62 0,76 0,89 0,94 1 1,05 1,1 1,16 1,22 1,28 1,35 1,44 1,64

0,54 0,54 0,68 0,81 0,86 0,91 0,97 1,02 1,07 1,13 1,2 1,27 1,36 1,56

0,56 0,46 0,6 0,73 0,78 0,83 0,89 0,94 1 1,05 1,12 1,19 1,28 1,48

0,58 0,38 0,52 0,65 0,71 0,76 0,81 0,86 0,92 0,98 1,04 1,11 1,2 1,4

0,6 0,31 0,45 0,58 0,64 0,69 0,74 0,79 0,85 0,91 0,97 1,04 1,13 1,33

0,62 0,25 0,38 0,52 0,57 0,62 0,67 0,73 0,78 0,84 0,9 0,97 1,06 1,27

0,64 0,18 0,32 0,45 0,5 0,55 0,61 0,66 0,72 0,77 0,84 0,91 1 1,2

0,66 0,12 0,26 0,39 0,44 0,49 0,54 0,6 0,65 0,71 0,78 0,85 0,94 1,14

0,68 0,06 0,2 0,33 0,38 0,43 0,48 0,54 0,59 0,65 0,72 0,79 0,88 1,08

0,7 0,14 0,27 0,32 0,37 0,43 0,48 0,54 0,59 0,66 0,73 0,82 1,02

0,72 0,08 0,21 0,27 0,32 0,37 0,42 0,48 0,54 0,6 0,67 0,76 0,96

0,74 0,03 0,16 0,21 0,26 0,32 0,37 0,42 0,48 0,55 0,62 0,71 0,91

0,76 0,11 0,16 0,21 0,26 0,32 0,37 0,43 0,49 0,56 0,65 0,86

0,78 0,05 0,1 0,16 0,21 0,26 0,32 0,38 0,44 0,51 0,6 0,8

0,8 0,05 0,1 0,16 0,21 0,27 0,32 0,39 0,46 0,55 0,75

0,82 0,05 0,1 0,16 0,21 0,27 0,34 0,41 0,49 0,7

0,84 0,05 0,11 0,16 0,22 0,28 0,35 0,44 0,65

0,86 0,05 0,11 0,17 0,23 0,3 0,39 0,59

0,88 0,06 0,11 0,18 0,25 0,34 0,54

0,9 0,06 0,12 0,19 0,28 0,48

0,92 0,06 0,13 0,22 0,43

0,94 0,07 0,16 0,36

           Таблица определения реактивной мощности конденсаторной установки     
         (kVAr), необходимой для достижения заданного cos 

Q

Q


