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Коммерческое предложение

Благодарим Вас за интерес к нашей продукции!

Наша компания сотрудничает с ведущими производителями гидравлического и промышленного оборудования, завоевывала признание клиентов и стала гипермаркетом №1 на российском рынке и в странах СНГ.

Рады представить Вам предложение на H-образный пресс простого действия HSA 100 Hidroliksan (Турция)

Пресса Н типа используются для процесса гибки, формы, пробивки отверстий, резки и выпрямления в зависимости от используемой формы. При необходимости, может использоваться устройство для установки формы или другие решения, рекомендуемые при установке. Высокоточно обработанные ползун и столы позволяют вам получить высокоточное изделие.
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Технические характеристики :

· Усилие (тонн) - 100
· Размер стола (мм) 800x1000
· Ход ползуна (мм ) 1000
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· Просвет (мм) - 1000
· Мощность двигателя (кВт) - 15
· Помпа (л) - 230
· Скорость опускания (мм/с) - 100
· Скорость возврата (мм/с) - 100
· Скорость прессования (мм/с) - 12.5
Стандартная комплектация:

· Стальная сварная рама;
· Хромированные цилиндры;
· Защитный кожух и световые барьеры согласно нормам CE;
· Система управления PLC/NC на сенсорном экране панели(Siemens или Schneider);
· Ручное управление с помощью кнопок для работы в ручном режиме;
· Двухкнопочная панель управления для работы в автоматическом режиме;
· Регулировка давления на PLC контроллере;
· Регулировка длины хода штока на PLC контроллере. Для достижения высокой точности используются линейные направляющие;
· Гидравлические комплектующие – Rexroth или KCL;
· Электрические комплектующие – Siemens или Schneider;
· Световая защита (световые барьеры) – Sick German
· Электрический мотор: WAT (Турция)
· Произведено в соответствии с директивами безопасности EC, имеет сертификат CE;
· Инструкция пользователя.
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Стальная сварная рама:

Рама выполнена из устойчиво сварной конструкционной стали. Стенки станины необычайно сильны о защищены от деформации. Поверхность зачищена посредством пескоструйной обработки и нанесён слой первичной краски. Финишная окраска может быть отобрана Заказчиком по каталогу RAL или

[image: image4.jpg]
окрашена в стандартный цвет Производителя.Все кабели и шланги, прикреплённые к корпусу машины, хорошо организованы и подключены.

Рабочий и подвижный стол:

Верхний и нижний стол очень точные, так как делаются на обрабатывающем

центре.Поверхность, края, Т-образные отверстия в столах обрабатываются, ни одна из этих частей не подвергается ручной обработке, что полностью исключается человеческий фактор.

Электрический шкаф и панель управления:

Электрический шкаф и панель управления сделаны точно и хорошо выглядят. Все части отлично подогнаны друг к другу. Все кабели хорошо организованы и отмечены. Каждый кабель и соединение используются в соответствии с нормами ЕС и правилами безопасности.


