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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МУЛЬТИЛИФТ CTS 20-53-SK

Предлагаем рассмотреть возможность поставки мультилифта CTS 20-53-SK, технические характеристики которого представлены в данном предложении.

Страна производитель – Чехия. Срок поставки: 4-6 недель.
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Описание продукции

Телескопические мультилифты CTSlift позволяют производить быструю замену различных типов контейнеров во многих областях бизнеса.

Они имеют сложную конструкцию и большую универсальность. Они оснащены телескопически подвижным крюковым элементом (исполнение -S) или дополнительно складным плечом крюкового элемента (исполнение -SK).Онипозволяют выполнять операции и осуществлять транспортировку большего количества длин контейнеров в соответствии с возможностями шасси и данного законодательства. Не менее важным является и способность механизма перегружать и выполнять операции с контейнерами на прицепе, что значительно повышает эффективность перевозок.

Существенным преимуществом телескопических мультилифтов является возможность замены контейнерного кузова в зависимости от сезонных условий. Примером универсальности применения может быть автомобиль с мультилифтом в качестве коммунального автомобиля для летнего и пескоразбрасывателя для зимнего обслуживания дорог.
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Технические характеристики

	Модель
	
	СTS 20-53-SK

	
	
	

	Подъем и
	
	20

	Пропускная способность (т)
	(t)
	

	
	
	

	Высота крюка для захвата (мм)
	(Н)
	1.570

	O (мм)
	
	278

	
	
	

	L (мм)
	
	5.300

	
	
	

	X1 (мм)
	
	1.000

	
	
	

	X2 (мм)
	
	1.050

	
	
	

	K (°)
	
	54

	
	
	

	T (мм)
	
	125

	
	
	

	DS (mm)
	
	616

	
	

	Вес системы без использования
	2.653

	жидкости (кг)
	
	

	
	
	

	Мин./МАКС. длина
	
	3.3/6.4

	контейнера
	
	

	(м)
	
	

	
	
	


· CH = высота ходовой части (мм)
· Рекомендуемый базовый объем масляного бака: 100 л.
· Гидравлические требования - рекомендуемые значения: мин. 80 лит. / Мин. / 32,5 МПа
· Электрические требования: 24V-5A
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Фотогалерея
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