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Коммерческое предложение на «Фронтальный колесный погрузчик EVERUN ER 08»
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Everun ER08 — фронтальный погрузчик с грузоподъемностью 800 кг, который является универсальной машиной для выполнения таких работ, как благоустройство территории, заготовка дров, транспортировка грунта, гравия и песка, сельскохозяйственные работы и т.д.
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СЕРТИФИКАТ ROPS/FOPS

Просторная запатентованная кабина производителя соответствует европейским стандартам ROPS/FOPS, что уже в базовой комплектации машины гарантирует защиту оператора при переворачивании машины, или падении крупных предметов.
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УДОБНЫЙ В УПРАВЛЕНИИ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЖОЙСТИК
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Джойстик снижает усталость, уменьшает количество ошибок и дает больше точности при выполнении работ.
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КОМФОРТ И ПРАКТИЧНОСТЬ

Камера заднего вида с предупреждающим звуком, удобное сиденье с подлокотниками, обогреватель, регулируемое рулевое колесо, опрокидывающаяся кабина улучшенного доступа, легко открывающийся капот двигателя делает работу и процесс обслуживания погрузчика более удобным.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Гидравлическая коробка передач с гидротрансформатором, обогреватель двигателя, система проверки гидравлического давления.

	СПЕЦИФИКАЦИЯ

	
	
	
	

	
	
	Двигатель

	Модель:
	
	
	Changchai ZN390Q

	Тип двигателя:
	
	
	рядный, дизельный двигатель с водяным

	
	
	
	охлаждением

	
	
	
	

	Номинальная мощность:
	
	
	25 кВт

	Номинальная скорость:
	
	
	2500 об / мин

	Коэффициент расхода топлива в
	
	
	265 г / кВт.ч

	стандартных рабочих условиях:
	
	
	

	
	
	
	

	
	Трансмиссия

	Тип:
	
	
	Сдвиг с фиксированным шпинделем

	Давление масла в рычаге переключения
	
	1,0-1,8 МПа

	передач
	
	
	

	
	
	
	

	Номинальная скорость на входе:
	
	
	2500 (об / мин)

	
	
	
	Ковш

	Объем ковша:
	
	
	0,48 м3

	Ширина ковша:
	
	
	1700 мм

	Тип ковша:
	
	
	Стандартный, крепление зубьев высокопрочными

	
	
	
	болтами для тяжёлых условий эксплуатации

	
	
	
	

	Номинальная нагрузка:
	
	
	800 кг

	Вес нетто
	
	
	2700 кг

	Габаритные размеры

	Общая длина (ковш на земле)
	
	
	4620 мм

	Высота от уровня земли до верхней
	
	
	2580 мм

	кромки кабины:
	
	
	

	
	
	
	

	Высота сброса:
	
	
	2100 мм

	Минимальный клиренс по шарниру:
	
	
	220 мм

	Общая ширина:
	
	
	1500 мм

	Эксплуатационные характеристики

	Система рулевого управления:
	
	
	шарнирно-сочлененная рама с гидроусилителем

	
	
	
	рулевого управления

	
	
	
	

	Мин. Радиус поворота:
	
	
	4694 мм

	Система привода:
	
	
	гидравлический преобразователь

	Поток масла:
	
	
	50 л/мин

	Рабочее давление:
	
	
	17 МПа
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	Вырывное усилие
	
	22 кН

	
	Тормозная система

	Рабочий тормоз:
	
	гидравлический, на все четыре колеса

	Ручной тормоз:
	
	ручной привод

	
	
	Колеса

	Размер шин:
	
	12.00-16

	
	Стандартная комплектация:


· Стандартный ковш;

· Гидравлическая коробка передач с гидротрансформатором;
· Плавающая функция;

· Механический джойстик;

· 130 Вт нагреватель;

· Кабина Rops & Fops;

· Подогреватель двигателя 220 В;

· Опрокидывающаяся кабина;

· Кабина в люксовом исполнении;

· Камера заднего вида;

· Регулируемый руль;

· Удобное сиденье;

· Замок для подъемного и рулевого цилиндров;

· Система проверки гидравлического давления;

· Параллельная связь;

· Шины 12.00-16;

· Угол поворота 35 градусов.



