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  Перед використанням уважно прочитайте дану  
інструкцію користувача для правильного та безпеч-
ного користування.

  Під час придбання пристрою переконайтеся, що 
гарантійний талон заповнено правильно (дата 
продажу, назва компанії-продавця тощо).

  Зберігайте інструкцію користувача та гарантійний 
 талон у надійному місці.
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TURBO (AUTO)

«AUTO»
STANDARD

«AUTO»
POLLEN/DUST

«AUTO»
NIGHT

«MANUAL»
SILENT

«MANUAL»
SILENT/LOW/MEDIUM/

HIGH/TURBO

Для швидкого та потужного 
автоматичного видалення 
забруднень та запахів з повітря

Для безперервної роботи

Для тихої роботи

Для автоматичного видалення
забруднень та запахів з повітря

Для автоматичного видалення
пилку; побутового пилу тощо
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Особливості
Ефективний збір пилку та пилу
  Підтримка PM2,5

Вловлює 99% часток від 0,1 до 2,5 мкм.
Не враховуються нові частки, що потрапили у приміщення зовні, наприклад, 
через вентиляцію.
  PM2,5 є класом мілких твердих часток розміром 2,5 мкм або менше.
  Видалення даним очищувачем повітря мілких твердих часток розміром 
меньше ніж 0,1 мкм не перевірялося. Також очищувач не може видаляти 
усі шкідливі речовини, що містяться у повітрі.
  Даний ефект досягається у замкненому приміщенні об’ємом 32 м  та не є3

результатом перевірки у просторі, що фактично використовується.
* Метод перевірки: Добровільний стандарт HD-128 Японської Асоціації  

Виробників Електрообладнання.
Критерії перевірки: Час видалення 99% мілких твердих часток розміром  
від 0,1 до 2,5 мкм у зачиненому просторі об’ємом 32 м  протягом 90 хви-3

лин. (Значення вираховано для тестового простору об’ємом 32 м  ).33

  Знезаражувальний HEPA-фільтр
Знезаражувальний HEPA-фільтр· дозволяє очищувачу повітря
надійно, з ефективністю 99,97 %, вловлювати пилок та частки пилу.
Термін використання HEPA-фільтру становить 8 років.* с.16
* Цей період було встановлено згідно стандартів, що визначені у JEM1467, 

під час викурювання шести сигарет на день.
Термін придатності знезаражувального HEPA-фільтру може різнитися
залежно від умов використання.

  Велика витрата повітря
Максимальна витрата повітря  8,3  м    3  /хв. забезпечує швидкий збір
великої кількості пилку та пилу.

  Антивірусна обробка повітря*
* Ефект зниження змісту вірусів у повітрі досягається після

11 хвилин роботи очищувача у тестовому приміщенні  
об’ємом 25 м   та не є результатом перевірки у просторі, 3  
що фактично використовується.
Модель MA-E83H-R1, режим MANUAL (TURBO) (8,3 м3         /хв).
Тестування проводили: Вірусний Дослідний Центр, 
Медичний Центр Sendai, Національний Госпіталь. 
Методика тестування: Тест продуктивності проводився за
добровільним стандартом HD-124 Японської Асоціації  
Виробників Електрообладнання у тестовому просторі 
об’ємом 25 м  .3  
Об’єкт тестування: 1 тип вірусу, що міститься у повітрі.  
Результат тесту: зниження вмісту вірусу на 99 % протягом 
11 хвилин.

 Механізм очищення
Функція автоматичного очищення фільтру попереднього
очищення знижує продуктивність пристрою через 
забруднення фільтру пилом. Пил з фільтру попереднього
очищення збирається у пилозбірнику. 

  Наноструктурний платиновий ката- 
лізатор плюс спеціальний миючийся 

Питання, що часто виникають
Що буде, якщо не   

проводити очищення?
Якщо на HEPA-фільтрі накопичується багато 
пилу, продуктивність очищувача знижується.

Чи увесь сигаретний дим буде видалено?
Очищувач повітря може видаляти нікотин, аміак, ацетальдегід та інші запахи, що
містяться в сигаретному димі, але час від часу приміщення слід провітрювати, так  
як окис вуглицю (СО), що міститься в сигаретному димі, не може бути видаленим. 

Рекомендації з експлуатації
Очищувач починає працювати з максимальною витратою повіт-
ря. Потім, залежно від ступеня забруднення повітря та наявності
запахів, витрата повітря змінюється автоматично. Режим TURBO
вмикається автоматично за необхідністю.

Стандартний атоматичний режим роботи. Витрата повітря
змінюється залежно від ступеня забруднення повітря та 
наявності запахів.

Якщо чутливість датчику до пилку/пилу збільшується, вит- 
рата повітря змінюється автоматично, реагуючи навіть на
незначний вміст пилку та пилу у повітрі.

Очищувач працює безперервно з постійною витратою  
повітря.
Якщо встановити режим TURBO, очищувач буде працювати
безперервно з максимальною витратою повітря.

Рекомендовані режими роботи очищувача у різноманітних ситуаціях Робота с. 9

Особливості

Очищувач працює в авто-
матичному режимі з низь-
кою витратою повітря.

Очищувач працює з 
низькою витратою повітря 
безперервно.

Під час сну, або якщо у
кімнаті присутня дитина.

фільтр з активованим вугіллям
Чудове усенення запахів забезпечується нанострук-
турним платиновим каталізатором та спеціальним
миючимся фільтром з активованим вугіллям. Замо-
чування та миття фільтру з активованим вугіллям
підвищує ефективність дезодорування повітря.

Рекомендації з експлуатації
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 Перед встановленням
На малюнку праворуч вказані положення отворів входу та
виходу повітря, датчику пилку/пилу та датчику запаху.
Дотримуйтесь наступного:

Не блокуйте отвори входу та виходу повітря.
→ Ефективність функції очищення повітря знижується.

Не блокуйте датчик запаху.
→ Запах не буде виявлено.

Не блокуйте датчик пилку/пилу.
→ Частки забруднення не будуть виявлені.

Очищувач повітря встановлюється на підлогу. Він не приз- 
начений для кріплення на стіну.

Датчик запаху
(всередені
пристрою)

Датчик пилку/
пилу

Ви
хі

д

Вхід

Вхід

Вхід

 Процедура встановлення
  Встановіть пристрій у місці з гарною циркуляцією повітря.  Дотримуйтесь наступного, коли встанов-

Встановлення очищувача напроти конди-
ціонеру сприяє кращій циркуляції повітря.

Встановлення на
возвишенні

Ефективно проти 
сигаретного диму

Встановлення на 
підлозі 

Ефективно проти 
пилку та пилу 

  Залишайте простір  
навколо очищувача.

Якщо очищувач стоїть на нерівній 
або нетвердій поверхні (килим, 
циновка тощо), можливі вібрації.

Більш ніж 60 см

Більш ніж 20 см

Більш ніж
20 см

Більш ніж 
10 см

Більш ніж
20 см

Не розташовуйте пристрій біля або на 
чомусь гарячому, наприклад, на обігрівачу.

Це може призвести до нес- 
правності, деформації або 
знебарвлення.

Не розташовуйте пристрій під
прямими сонячними променями.

Це може призвести до дефор-
мації або знебарвлення.

Не розташовуйте пристрій на відстані
менше, ніж 1 м від телевізору, бездрото-
вого телефону, кондиціонеру, комп’юте-
ру, флуоресцентної лампи тощо. 
Це може призвести до
електромагнітних переш-
код, які порушують роботу
іншого обладнання. 

 Переміщення очищувача

Вимкніть очищувач натисканням
кнопки ON/OFF та витягніть  
штекер електроживлення з 
розетки. Переміщуйте 
очищувач утримуючи 
його за ручку.

Під час переміщення або нахилу 
очищувача протягом роботи, мо-
же лунати звук від вентилятору.

Зверніть увагу

люєте очищувач.
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Засоби безпеки
 Щоб запобігти ураження себе та інших, пошкодження майна, слід дотримуватися наступних заходів безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Неправильне користування
очищувачем може призвести
до серйозних пошкоджень
та навіть смерті.

ОБЕРЕЖНО
Неправильне користування
очищувачем може призвести
до легких пошкоджень та
псуванню майна тощо. 

 Наступні символи попереджають про небезпеку, яка може 
виникнути, якщо неправильно використовувати пристрій.

Заборонено Не торкатися

Не розбирати

Не використо-
вувати поруч 
з водою

 Нижче наведені значення графічних символів, які використо-
вуються у цій інструкції та вказані на корпусі пристрою.

Дотриму-

інструкції

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не використовуйте пошкоджений 
кабель живлення та штекер   
або несправну розетку.

Це може призвести до ураження 
електричним струмом, короткого
замикання або пожежі.

Цей пристрій не призначено для ви-
користання наступними особами: 
діти; 
люди з обмеженими фізичними, сен- 
сорними та психічними можливостями;  
люди з недостатнім досвідом та 

Слідкуйте, щоб діти не грали з пристроєм.

Не пошкодьте кабель живлення.
Не перегинайте, не тягніть, не перекручуйте 
кабель живлення, не ставте на нього важкі 
предмети та не затискайте, не модифікуйте його.

•  Якщо кабель живлення пошкоджений, його
слід замінити виробником, сервісним цент-
ром або іншими кваліфікованими спеціаліс-
тами, щоб запобігти виникнення небезпеки.

Це може призвести до пожежі та ураження 
електричним струмом.  

Не ремонтуйте, 
не розбирайте та 
не модифікуйте
очищувач.

Це може призвести до пожежі та ураження
електричним струмом.
Для ремонту зверняться до магазину, де Ви
придбали пристрій.

Вимикаючи пристрій з 
розетки, не тягніть за
кабель живлення, 
тримайтеся за штекер.
Невиконання цієї умови може призвести до
ураження електричним струмом, короткого
замикання або пожежі.

Перед очищенням пристрою 
від’єднайте штекер електроживлення.
Не виймайте штекер мокрими руками.
Це може призвести до ураження електрич-
ним струмом або ушкодження.

Використовуйте 
розетку з напругою
220 В змінного 
струму.
Використання розетки з іншою напругою, ніж  
220 В, може призвести до ураження електрич-
ним струмом, короткого замикання або пожежі.

Регулярно видаляйте 
пил зі штекеру електро--
живлення.

Накопичення пилу, вологи тощо, може приз- 
вести до пошкодження ізоляції та пожежі.

Якщо очищувач працює неправильно
або з помилками, негайно зупиніть 
роботу пристрою.
•  Пристрій не вмикається з натиском кнопки ON/OFF.
•  Пристрій, кабель живлення або штекер дуже гарячі.
•  Ненормальний шум або вібрації під час работи.
•  З’являється запах гару.
•  Ненормально голосний шум під час роботи.
•  Заіржавіли кріпильні гвинти або вони не зафіксо-

•
 вані.
Часте переривання ланцюгу електричного струму.

•  Інші несправності.
Невиконання цієї умови може призвести до
пожежі, ураження електричним струмом або
до пошкодження.
Негайно вимкніть пристрій натиском на кноп-
ку ON/OFF та від’єднайте штекер живлення, 
та зверніться до продавця пристрою.

220 В

Засоби безпеки

ватися

•
•

•
знаннями.

(Не дозволяйте тваринам гризти кабель).
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ОБЕРЕЖНО
Не допускайте всмоктування пального  
газу пристрієм та не використовуйте
пристрій у місцях, де  
можливе накопичення  
пального газу.
(Виробництво, салон краси 
тощо).
Це може призвести до пожежі.

Не використовуйте
пристрій у мясцях,
де можливе накопиче-
ння масляних парів
від машинного або
будь-якого іншого масла.
Це може призвести до появи тріщин та 
ураження електричним струмом.

Не встановлюйте очищувач у місцях, 
де можливе потрапляння води на 
нього або у місцях з підвищеною воло-
гістю, наприклад, у ванній кімнаті.
Це може призвести до ураження електричним струмом. 
Якщо вода або інша рідина потрапили на  
пристрій, від’єднайте штекер живлення від
розетки та зверніться до продавця пристрою.

Не засовуйте дроти, палки
та інші сторонні предмети
або пальці в отвори
входу/виходу повітря 
та будь-які інші отвори 
пристрою.

Це може призвести до ураження електрич-
ним струмом або пошкодження.

Газ

Газ

Газ

Масло

Масло

Масло

Не витерайте пристрій 
бензином або розчинни-
ком, не роспилюйте на 
корпус пристрою
інсектициди або інші
хімічні речовини.
Це може призвести до ураження електрич-
ним струмом, пожежі або появи тріщин.

Не кладіть пристрій 
горизонтально, коли
знімаєте фільтр.
Пил може потрапити всереди-
ну очищувача, що може призвести
до пожежі або ураження електричним 
струмом.

Не використовуйте пошко-
джений фільтр та не експлу-
атуйте пристрій, коли 
фільтр знятий.
Пил може потрапити всередину
очищувача, що може призвести до
пожежі або ураження електричним струмом.

Коли використовуєте очищувач разом
з паливоспалюючим пристроєм, час
від часу провітрюйте приміщення.

Окис вуглецю не може бути видалений з 
повітря, тому без провітрювання можливе 
отруєння чадним газом.

Якщо пристрій не використовується
довгий час, від’єднайте його від жив-
лення.
Невиконання цієї умови може призвести до
погіршення ізоляції, пожежі через коротке
замикання або ураження електричним стру-
мом.

Ин
се

кти
ци

ды

Застереження Очищувач повітря розроблений для домашнього  
використання. Не використовуйте його у 
комерційних цілях.

Не блокуйте  
отвори входу та
виходу повітря.

Не використовуйте прист- 
рій замість витяжного вен-
тилятору або витяжки
(немає функції вентиляції).

Не засовуйте пальці чи
інші сторонні предме ти
у датчик пилку/пилу.

Не використовуйте
пристрій у горизон-
тальному положенні.

Не використовуйте прист-
рій, коли зняті передня па- 
нель, фільтр попереднього
очищення, HEPA-фільтр, 
фільтр з активованим ву- 
гіллям, а також нанострук-
турний платиновий каталі-

Це може призвести до 
несправності.

Це може призвести до   
скорочення терміну при-
датності фільтру, а також
до деформації, знебарв-
лення та несправності.

Це може призвести до
несправності.

Це може призвести  
до несправності.

Це може призвести до 
несправності.

Застереження

затор.
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Найменування та функції частин
Основний

Вигляд

Вигляд

Датчик запаху
Виявляє запах сигарет та інші запахи. с. 13

Панель управління
Наноструктурний пла-
тиновий каталізатор

Миючийся фільтр з 
активованим вугіллям
Витратна частина с.16

Корпус фільтру поперед-
нього очищення

Фільтр попереднього очи-
щення  с. 8, 12–13

Вікно перевірки очи -
щення с.10

Вентилятор

Детектор наявності
передньої панелі с. 8 Знезаражувальний *1  

HEPA-фільтр
Витратна частина с.16

Блок пилозбірника с. 12–14
Автоматично очищує фільтр поперед-
нього очищення та збирає пил у блок
пилозбірника. 
Як працює механізм автоматичного 
очищення с. 10

Передня панель

Ручка с. 3
Використовується
для переміще-
ння пристрою.

Отвір входу  
повітря

Датчик пилку/пилу с. 13–14
Виявляє забруднення повітря
сигаретним димом, пилом або
пилком.

Наклейка заміни фільтру с. 8, 16
Напишіть дату початку використання фільтру. 
Це буде орієнтиром для заміни фільтру.

Кабель живлення

Каталізатор, що поєднує платину, яка має високу 
хімічну активність, з каталітичною речовиною, 
яка має велику кількість пор нано-розміру.
Він поглинає та руйнує речовини, які є джере-
лом цілого комплексу різноманітних запахів, 
які важко відчути у повсякденному житті.

“Високоефективний повітряний фільтр.”
Високоефективний фільтр здатен фільтрувати 
не менше, ніж 99,97% часток діаметром 0,3 мкм
(мікрометр).

Що таке наноструктурний платиновий 

Що таке HEPA-фільтр?

*1: Знезаражування

Найменування Випробування Метод випробування Результат Метод  
знезаражування

Найменування знеза-
ражувальної частини

Знезаражувальний
HEPA-фільтр

Випробувальний 
центр KAKEN, General 
Incorp. Foundation

Здатність відділення
бактерій із суспензії,
JIS L 1902

Зниження не менше, 
ніж на 99%

Просочення волокон 
фільтру знезаражу-
вальними компонен-
тами

Волокна фільтру

Найменування та функції частин

спереду

ззаду

каталізатор?

проводив випробування 

блок



Стан забруднення повітря запа-
хом від сигарет та іншими запа-
хами визначається датчиком
запаху та потім виявляється.

Стан забруднення повітря сигаретним
димом та іншими мілкими частками
визначається датчиком пилку/пилу
та потім виявляється.

Стан забруднення повітря пилком, мерт-
вими кліщами та іншими крупними част-
ками визначається датчиком пилку/пилу
та потім виявляється.

Оптичний датчик виявляє 
кількість часток. Показники
контролю розділені на 
“дим/пил” та “пилок”
залежно від розміру часток. 
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с. 10

с. 9 с. 9

с. 9

с. 9

 
Вмик/Вимик автоочищення.
 

Увімкнений під час автоочищення.

 
Змінює витрату повітря.

 

Вказує на витрату повітря під час 
роботи.

 
Вмикає/Вимикає 
роботу пристрою.

 

Змінює режим роботи. 


Відображає режим роботи.

 
Запускає/відміняє TURBO 
(AUTO) режим.
 

•  Увімкнено під час роботи 
TURBO (AUTO) режиму.

•  Блимає, якщо передня панель 
встановлена неправильно.

 

Вмикається, коли пилозабірник 
повний та потребує очищення. с. 14

 

Вмикається, коли необхідно заміни-
ти HEPA-фільтр. с. 16

 
Відміняє індикацію CLEAN DUST 
BOX. с. 14
Відміняє індикацію REPLACE HEPA 
FILTER. с. 16

 

Стан забруднення повітря, що визначається датчиком запаху та дат- 
чиком пилку/пилу, відображається засвіченням індакаторів у три етапи.

Повітря чисте Повітря забруднене

Напівпровідниковий датчик 
виявляє запахи та інші гази.
Також реагує на повітряний  
потік від кондиціонерів, вен-
тиляторів та інших приборів, 
що не мають запаху газів та 
парфюмерії.

Панель управління

Робота Робота Робота

Кнопка MANUAL (ручний режим)

Індикатори витрати повітря 
(зелений)

Кнопка AUTO 

Індикатори режиму робо- 
ти (зелений)

Кнопка TURBO (AUTO)

Індикатор TURBO (AUTO) 
(зелений)

(автоматичний режим)

Автоматичне очищення

Кнопка автоочищення

Індикатор автоочищення
(жовтий)

Робота

Кнопка Вмик/Вимик 

Потрійний індикатор контролю очищення (зелений, жов-
тий, оранжевий)

Пояснення відображення потрійного індикатору очищення

Зел Зел
Жовт

Зел
Жовт

Оранж

Індикатор CLEAN DUST BOX (очи-
щення пилозабірника) (червоний)

Індикатор REPLASE HEPA FILTER
(заміна HEPA-фільтру) (червоний)

Кнопка RESET (скидання)

Контроль запаху Контроль диму/пилу Контроль пилку

Датчик запаху Датчик пилку/пилу Розмір часток забруднення
Пил, частки шкідливі для легень

Фекалії та мертві кліщі
Пилок

Віруси

Частки сигаретного диму

Контроль диму/пилу Контроль пилку

Здебільшого частки
1 мкм або менше

Здебільшого частки
більше, ніж 1 мкм 



8

Підготовка до роботи
Вийміть фільтр з активованим вугіллям з пластикового пакету та встановіть його назад у пристрій.

1  Зніміть передню панель.

Потягніть передню панель
на себе одночасно натис-
каючи на защіпки знизу.

2  Вийміть фільтри.
1  Фільтр попереднього очищення

Поверніть фіксатори зліва та справа, потім вийміть
фільтр попереднього очищення.

2  HEPA-фільтр.

3 Витягніть фільтр з активованим вугіл- 
лям з корпусу, потім вийміть його з
пластикового пакету.

Розподіл часток вугілля може бути нерівномірним,  
тому у пакеті може залишитися чорний вугільний 
порошок, це не буде впливати на продуктивність.

4  Встановіть фільтри на основний блок.
1  Вугільний фільтр

Натисніть на фільтр  
до упора (неважливо  
яким боком).

2  HEPA-фільтр
Переконайтеся, що встано-
вили фільтр у правильному 
напрямку та натисніть до 

Розташуйте язичок 
у напрямку до себе.

Не тисніть на поверхню фільтру.
Це може деформувати його.

3  Фільтр попереднього очищення
Встановіть фіксатори в нижній частині в отвори на 
корпусі пристрою та потім встановіть лівий та правий 
фіксатори у положення “зачинено”.

Переконайтеся, що лівий фіксатор розта- 
шований над защіпкою пилозбірника.

5 Прикріпіть передню панель до блоку.
Вирівняйте передню панель по боковим стінкам очищу- 
вача, потім зачепіть дві защіпки на верхній частині 
панелі за блок та щільно натисніть знизу.

Защіпки у верх- 
ній частині 
(з заднього 
боку)

Детектор наявності передньої панелі

Запишіть дату початку використання фільтру на 
наклейці з правого боку корпусу очищувача.
В нижній частині (ліворуч та праворуч) розташовані два  
детектора наявності передньої панелі. Якщо нижня часть 
панелі   (ліворуч та праворуч) встановлена неправильно, буде 
блимати індикатор TURBO (AUTO), та пристрій не буде працювати.

Фіксатор

Защіпка на блоці 
пилозбірника

Два отвори на корпусі пристрою.

Підготовка до роботи

упору.



Витрата
повітря

TURBO
(AUTO)

STANDARD

NIGHT

POLLEN
DUST
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Виберіть з режиму MANUAL (п’ять рівней витрати повітря), режим AUTO (STANDARD (стандартний), NIGHT (нічний) або 

Робота
Вставте штекер кабелю електроживлення в розетку.
Вставте штекер кабелю електроживлення в розетку, дочекайтеся звукового сигналу та потім натисніть кнопку ON/OFF.
(Якщо після натиску кнопки пристрій не вмикається, натисніть її ще раз).

1 Вмикання.

Сигнал

Натисніть

  Пристрій вмикається та вими-
кається з кожним натиском.
  Вмикається індикатор режи-
му роботи.
  Вмикається потрійний індика-
тор контролю очищення. 

  Якщо блимає індикатор TURBO (AUTO),
перевірте, чи правильно закріплена
нижня частина передньої панелі. с. 8
  Після вмикання пристрою натиском на
кнопку ON/OFF робота уповільнеться
на декілька хвилин, бо датчик запаху 
виконує підготовку до роботи.

2 Зміна режиму роботи.
  Для роботи з постійною витратою повітря (MANUAL)

Натисніть

  Кожний натиск змі-
нює витрату повітря,
вмикається індика-
тор обраної витрати
повітря.

Натисніть

  Кожний натиск змі-
нює режим роботи,
вмикається індика-
тор обраного режи-
му роботи.

Натисніть

  При натисканні на кноп-  
ку вмикається індика-
тор TURBO  (AUTO).
  Натисніть на кнопку ще

раз, щоб повернутися
до попереднього режи-
му роботи.

Низька Висока

 Для автоматичного режиму роботи (AUTO)

 Для роботи з великою витратою повітря

Стандартний автоматичний режим роботи.
Витрата повітря змінюється автоматично.
Робота виконується в автоматичному 
режимі, підтримуючи низьку витрату 
повітря.
(Яскравість індикаторів на панелі управління та
індикаторів контролю знижується).
Робота виконується з підвищенною чутливіс-
тю датчику пилку/пилу. Витрата повітря змі- 
нюється автоматично, реагуючи навіть  на 
невелику кількість пилку та пилу.

Робота виконується з максимальною вит-
ратою повітря. Далі витрата повітря змі-
нюється залежно від кількості забрудне-
ння та запаху. (Витрата повітря більша, 
ніж під час роботи AUTO у режимах 
STANDARD, NIGHT чи POLLEN/DUST).

Витрата повітря

Час 

8,3·м3/хв
5,1·м3/хв

1,7·м3/ха

Завершення роботи

Сигнал

Натисніть

  Вимикається індикатор режиму 
роботи.
  Вимикається потрійний індикатор
контролю очищення.
  Вмикається індикатор AUTO
CLEANING, виконується автома-
тичне очищення (приблизно 
1хвилина 20 секунд), потім ро-
бота завершується. с. 10

Режим роботи запам’ятовується навіть після
вимкнення пристрою натиском  на кнопку
ON/OFF та від’єднання штекеру від розетки.

Робота

Ро
бо

та

POLLEN/DUST(пилок/пил)) або TURBO (AUTO) режим.

(стандартний)

(нічний)

(пилок/пил)







Автоматичне очищення не виконується, якщо горить індикатор CLEAN DUST BOX (очищення пилозабірника).
Очистіть пилозабірник та потім натисніть кнопку RESET (скидання). с. 14

10

Автоочищення (Фільтр попереднього очищення)
Вбудований механізм очищення автоматично очищує фільтр попереднього очищення.

Фільтр попереднього очищення не очищується автоматично у наступних випадках.

  Завершення роботи натисканням на кнопку
ON/OFF.
→Очищення виконується протягом приблизно 1 хвили-

ни 20 секунд (одне обертання фільтру попереднього  
очищення).

Натисніть

  При натисканні кнопки AUTO
CLEANING під час роботи
очищувача повітря.
→Очищення виконується про-

тягом приблизно 1 хвилини 
20 секунд (одне обертання фільтру Натисніть

  Час роботи пристрою після увімкнення перебіль-
шує наступні значення:
приблизно 24 години роботи в режимі TURBO та приб-
лизно 192 години роботи в режимі SILENT.
→Очищення виконується протягом приблизно 2 хвилин

40 секунд (два обертання фільтру попередього очи-

  Вмикається індикатор AUTO CLEANING.
  Витрата повітря перемикається
у режим LOW та починається
автоматичне очищення.

  Робота припиняється після
завершення очищення.
  Індикатор AUTO CLEANING
вимикається.

Для переривання роботи автоматичного 
очищення натисніть кнопку AUTO CLEANING.

  Вмикається індикатор AUTO CLEANING.
  Витрата повітря перемикається
у режим LOW та починається
автоматичне очищення.

  Після закінчення автоматичного
очищення відновлюється ро-
бота попереднього режиму.
  Індикатор AUTO CLEANING
вимикається.

Для переривання роботи автоматичного 
очищення натисніть кнопку AUTO CLEANING. 
Або натисніть кнопку TURBO (AUTO), кнопку 
AUTO  чи кнопку MANUAL.

 Пил збирається у пилозабірнику.
Якщо індикатор CLEAN DUST BOX увімкнений, необхідно очистити пилозабірник. с. 14
•  Індикатор CLEAN DUST BOX слугує тільки як орієнтир.

Кількість пилу, що збирається у пилозабірнику, буде різною залежно від оточуючих умов.
Якшо очищувач використовується у приміщенні з великою кількістю пилу та іншого бруду, слід 
частіше перевіряти та очищувати пилозабірник.
 Смола від сигарет та дрібний пил, що прилипли до фільтру попереднього очищення, не будуть ви-
даленими. Якщо цей пил Вас турбує, промийте фільтр у воді. с. 12
 Якщо щітка для очищення забруднена, видалення бруду з фільтру попереднього очищення усклад-
ниться. Почистіть щітку, якщо вона брудна. с. 12

Фільтр попереднього очищення
обертається та проходить через
пилозабірник.

Бруд з фільтру попереднього очищення
збирається щіткою та накопичується на
шкребку.

Пило-
забірник

Фільтр 
поперед-
нього
очищення

Щітка Фільтр 
поперед-
нього
очищення

Шкребок

Пилозабірник

Видалення

Пил, що накопичується на шкребку, може збиратися в довгу стрічкообразну  
форму та не падати у пилозабірник. Якщо пил з фільтру попереднього 
очищення видалений, механізм очищення працює нормально.

Як працює механізм автоматичного очищення. Вікно перевірки очищення
Ви можете перевірити роботу 
механізму очищення та кількість 
накопиченого пилу, відчинивши та
подивившись у вікно перевірки 

Вікно перевірки очищення

Автоочищення (Фільтр попереднього очищення)

попереднього очищення).

щення).

очищення.
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Для продуктивної роботи пристрою регулярно очищуйте його.

  Основний блок с. 11

  HEPA-фільтр, фільтр попереднього 
очищення та пилозабірник. с. 12–13

  Датчики с. 13
(датчик запаху та датчик пилку/пилу)

  Пилозабірник с. 14

  Скло датчику пилку/пилу с. 14

  Нано-структурний платиновий каталі-
затор та фільтр з активованим 

с. 15

Перед очищенням вимкніть пристрій натиском на кнопку ON/OFF, витягніть 
штекер живлення з розетки та переконайтеся, що вентилятор зупинився.

У міру забруднення

Приблизно раз на місяць

Приблизно раз на шість
місяців

Коли з’являється запах з
отвору виходу повітря

Коли вмикається індикатор
CLEAN DUST BOX

Приблизно раз на чотири
місяці

Використовуйте нейтральні миючі засо-
би. Не можна використовувати чистячі
порошки, хімічні серветки, бензин, бен- 
зол, розчинники тощо. Це може пошко-
дити пристрій.

Невиконання цього може призвести 
до ураження електричним струмом
або пошкодження.

При сильному забруднені
основного блоку, протріть 
його вологою тканиною.

Очищення

Строки та частини, які потребують очищення

вугіллям

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Перед очищенням зупиніть ро-
боту пристрою та витягніть ште-
кер кабелю живлення з розетки.

У міру забруднення

Основний блок

Протріть м’якою
тканиною

О
бс

лу
го

ву
ва

нн
я

Очищення



HEPA-фільтр, фільтр попереднього очищення та пилозабірник

12

Очищення (продовження)Очищення (продовження)

У міру забруднення

1 Зніміть передню панель, очистіть пило-
забірник с. 14  та зніміть блок фільтру 
попереднього очищення с. 8 .

2 Очистіть HEPA-фільтр.

Видаліть пил за допомогою
пилососу та насадки з щіткою.

3 Зніміть блок пилозабірника та фільтр 
попереднього очищення.

1 Викрутіть шурупи та зніміть блок пилозабірника.

Шуруп

Блок пилозабірника 

2 Поверніть фіксатори (4 шт.) та зніміть фільтр
попереднього очищення.

Фільтр

Фіксатори
(4 штуки)

4 Промийте фільтр водою та 
висушіть його в тіні.
  Мийте м’якою губкою.
  Якщо фільтр дуже брудний, по-
мийте його нейтральним миючим 
засобом, а потім промийте водою.

Не використовуйте щітку або щось подібне.
Це може пошкодити фільтр попереднього очи-
щення.

5 Очистіть щітку для чищення
Очистіть щітку від пилу за 
допомогою пилососу зі спеці- 
альною насадкою з щіткою
(якщо пил важко видалити, 
видаліть її клейкою стрічкою 
або чимось подібним).

Якщо щітка для чищення дуже забруднена, вимийте 
її нейтральним миючим засобом, промийте водою  
та висушіть.

  Не знімайте щітку для чищення.
  Використовуйте тільки нейтральний миючий  
засіб. Інше може пошкодити щітку.

6 Очистіть пилозабірник та прикріпіть 
його до блоку пилозабірника.

Якщо пилозабірник дуже брудний, 
вимийте його нейтральним  
миючим засобом, потім 
промийте водою.

Обережно, не поріжтеся шкребком.

7 Прикріпіть фільтр попереднього 
очищення та блок пилозабірника.

1 Прикріпіть
фільтр поперед-
нього очищення.

Щітка для
чищення

Шкребок
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2 Поверніть фіксатори (4 штуки).

3 Встановіть защіпку (1 штука) блоку пилоза-
бірника в отвір блоку фільтру попереднього
очищення та зсуньте пилозабірник.

Блокпилозабір-
ника

Встановіть защіпку Зсуньте

4 Затягніть шуруп.

Блокпило-
забірника

Шуруп

Якщо блок пилозабірника не закріплений пра-
вильно, передня панель не может бути встанов-
лена. Також можна чути не нормальний звук.

8
с. 8

Фіксатори
(4 штуки)

1 с. 8

2
Датчик запаху

Датчик пилку/пилу
Розташований з правого
боку основного корпусу.

3
с. 8

Приблизно раз на місяць

Встановіть блок фільтру поперед-
нього очищення та передню панель.

Датчики
(Датчик запаху та датчик пилку/пилу)

Зніміть передню панель.

Видаліть пил за допомогою пило-
сосу з насадкою.

Прикріпіть передню панель до 
корпусу очищувача повітря.



Скло датчика пилку/пилу
Пилозабірник

14

Очищення (продовження)Очищення (продовження)

Коли вмикається індикатор CLEAN 
DUST BOX або приблизно раз на    
чотири місяці

1 Зніміть передню панель. с. 8

2 Вийміть пилозабірник та очистіть його.

Пилозабірник

3 Прикріпіть пилозабірник.

Натисніть на пилозабір-
ник ліворуч та праворуч.

Якщо пилозабірник прикріплено неправильно,
видалення пилу буде ускладнено.

4 Прикріпіть передню панель до  
корпусу очищувача повітря. с. 8

5 Вставте штекер кабелю живлення  
та скиньте індикатор CLEAN DUST 
BOX.

Утримуйте 
натиснутою до
звукового сиг-
налулу (близько 
1 секунди).

  Індикатор CLEAN DUST BOX 
вимкнеться.  
Якщо передня панель не прикріп-
лена, індикатор не буде скинуто.

Якщо Ви почули єдиний звуковий сигнал, прибе-
ріть палець з кнопки RESET. Якщо далі утримувати 
кнопку натиснутою, почується подвійний сигнал, 
та час заміни фільтру також буде скинуто. с. 16

Примітка

Приблизно раз на шість місяців

1 Зніміть кришку з датчику пилку/
пилу.

Зсуньте кришку, 
щоб зняти її.

2 Очистіть скло сухою ватною 
паличкою.

Не використовуйте воду, спирт, миючий 
засіб тощо.
Це може призвести до несправності.

3 Встановіть кришку датчику 
пилку/пилу.
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1
с. 8

2
с. 8

3
Зачіпіть пальцямі ручки в нижній частині каталізато- 
ру та потягніть каталізатор на себе, щоб зняти його.

4
 

Замочіть в холодній або 
прохолодній воді протягом 
близько 1 години та потім 
промийте водою.

 

Замочіть в холодній
або прохолодній
воді приблизно
на 1 годину та
промийте водою.

Не використовуйте миючі засоби. Не тріть.
Це може призвести до пошкодження каталізато-
ру та фільтру.

5
Сушіть у приміщенні, що гарно провітрюється, в тіні, 
протягом близько 6 годин (час сушіння залежить від
пори року та клімату).

  Не використовуйте мокрим. 
Краплі води можуть видуватися з отвору вихо- 
ду повітря та утворювати запах.
  Очищувач повітря може використовуватися 
без каталізатору та вугільного фільтру, але 
ефект поглинання запахів буде знижено.
  Замочуванння та мийка не можуть повністю по-
вернути ефективність поглинання запахів фільт- 
ром з активованим вугіллям. Замініть фільтр 
по досягненню терміну заміни.

6
Зачіпіть верхню частину наноструктурного плати-
нового каталізатору, потім притисніть нижню 

7
с. 8

8

с. 8

Коли з’являється запах з отвору виходу повітря

Наноструктурний платиновий каталізатор та фільтр з активованим вугіллям.

Зніміть передню панель, фільтр
поперднього очищення та HEPA-
фільтр.

Зніміть фільтр з активованим
вугіллям.

Зніміть наноструктурний плати-
новий каталізатор.

Замочіть та промийте каталізатор
та вугільний фільтр.

Наноструктурний платиновий
каталізатор.

Фільтр з активованим вугіллям.

Висушіть каталізатор та вугільний
фільтр.

Прикріпіть наноструктурний пла-
тиновий каталізатор до основно- 
го блоку.

частину.

Прикріпіть фільтр з активованим 
вугіллям до основного блоку.

Прикріпіть HEPA-фільтр, фільтр 
попереднього очищення та 
передню панель до основного
блоку.



16

Замініть фільтри на нові, коли закінчиться термін придатності.

Заміна фільтрів та утилізація
Заміна HEPA-фильтру та фільтру з 
активованим вугіллям.
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 Коли вмикається індикатор REPLACE HEPA FILTER
Індикатор вмикається приблизно через 8 років, 
якщо працює в режимі SILENT та приблизно через 

 1,6 років, якщо працює в режимі TURBO.
Долговічність фільтрів визначена 8 роками згідно з стан- 
дартом JEM1467 Японської Асоціації Виробників Електро- 
обладнання. (Коли викурюються 6 сигарет на день).

 Коли HEPA-фільтр стає дуже брудним та видає
неприємний запах.
 Коли запахи не можуть бути видаленими з фільтру 
з активованим вугіллям після замачування та миття 

Перед заміною фільтрів вимкніть очищувач повітря за
допомогою кнопки ON/OFF, витягніть штекер живлення
з розетки та переконайтеся, що вентилятор зупанився.

1 Очистіть пилозабірник. с. 14

2 Зніміть HEPA-фільтр та фільтр з 
активованим вугіллям, потім 

с. 8

3 Вставте штекер кабелю живлення 
в розетку, скиньте індикатор 
REPLACE HEPA FILTER.

Утримуйте натис-
нутою до потрійного 
звукового сигналу 
(близько 3 секунд).

  Індикатор REPLASE HEPA FILTER гасне (скидається).
Якщо передня панель не встановлена, індикатор
не буде скинуто.

 
Термін роботи HEPA-фільтру та фільтру з активова- 

ним вугіллям залежить від режиму роботи та умов 

 Якщо замінюєте HEPA-фільтр, фільтр з активованим 
вугіллям слід замінити разом з ним.
 Не можна використовувати HEPA-фільтр після його
миття. Якщо він забруднився, замініть його новим

 У деяких випадках HEPA-фільтр та основний блок 
можуть увібрати в себе запахи. Очистіть основний 
блок та замініть HEPA-фільтр.

• Коли викурюється велика кількість сигарет.
• Коли у кімнаті велика кількість запахів.

Утилізація
Утилізуйте фільтри та очищувач повітря згідно з місце-
вими правилами утилізації.
 HEPA-фільтр
Матеріали: РР (поліпропілен), штучні волокна та РЕТ
(поліетілен терефталат)
 Фільтр з активованим вугіллям
Матеріали: активоване вугілля, РЕТ (поліетілен тере-
фталат) та ABS (акрілонетріл-бутодіен-стирол)
 Очищувач повітря
Утилізуйте основний блок цілим згідно з місцевими
правилами утилізації.

  Комплект змінних фільтрів
• Знезаражувальний HEPA-фільтр
• Миючийся фільтр з активованим вугіллям

Найменування MAPR-863HFT
Код 5D4106

Купуйте фільтри там, де й купували очищувач 
повітря.

Коли один з фільтрів забруднився або пошкодився, чи
запах з нього не може бути видалений

  Змінний знезаражувальний HEPA-фільтр
Сервісний номер частини  M25 408 349   

 
 Змінний миючийся фільтр з активованим

Сервісний номер частини M25 277 349

Купуйте фільтри там, де й купували очищувач
повітря.

* Вартість комплекту фільтрів нижче, ніж якщо
купувати їх поодинці.

Витратні частини

Якщо Ви бажаєте придбати фільтр 
окремо

Заміна фільтрів та утилізація

його.

експлуатації.

фільтром.

вугіллям

встановіть нові.
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Пошук та усунення несправностейПошук та усунення несправностей
Причина та усунення 

  Защіпка (1 шт.) на пилозабірнику вставлена в отвір правильно?
→ Прикріпіть пилозабірник згідно з інструкцією. с. 12–13

  Очищувач встановлений на нерівній або нетвердій поверхні?
→ Встановіть очищувач на стіл або будь-яку іншу рівну, тверду 

с. 3

  Фільтр попереднього осищення забруднений?
→ Очістіть фільтр попереднього очищення. с. 12–13

  Фільтри забруднені?
→ Замініть фільтри. с. 16

  На датчиках є пил?
→ Очистіть датчики. с. 13–14

  Очищувач працює у ручному режимі “TURBO” або “HIGH”, чи у режимі
TURBO (AUTO)?

→ Звук стає гучнішим під час роботи у режимі з великою витратою по-
вітря. Якщо звук Вам заважає, виберіть режим роботи з низькою вит-

с. 9
  Фільтр попереднього очищення забруднений?

→ Очистіть фільтр попереднього очищення. с. 12–13

  Фільтри забруднені?
→ Замініть фільтри. с. 16

 
 Фільтр з активованим вугіллям встановлений в основний блок у пластико- 

→ Вийміть фільтр з пластикового пакету та встановіть його знову. с. 8

  Ви переміщуєте очищувач повітря під час роботи?
→ Пристрій може видавати звук, якщо його раптово перемістити або

нахилити. с. 3

Нижня частина передньої 
панелі не закріплена.

Пристрій сильно вібрує.

Пристрій видає звуки під час
переміщення.

Запах та дим важко видалити.

Шум під час роботи та вібрація

  Пилозабірник прикріплений до фільтру попереднього очищення правильно?
→ Прикріпіть пилозабірник згідно з інструкцією. с. 13

  Фільтр попереднього очищення під час роботи видає звук дзижчання, бо
працює двигун. Якщо велика кількість бруду прилипла до щітки для очи-
щення, звук дзижчання може ставати голоснішим.

→ Якщо шум заважає Вам, виконайте очищення. с. 12–13

Чути стукіт.

Звук дзижчання стає
голосніший.

Симптом

  Штекер кабелю живлення від’єднаний?
→ Щільно вставте штекер в розетку. с. 9

  Індикатор витрати повітря чи індикатор режиму роботи увімкнені?
(Кнопка ON/OFF натиснута?)

→ Натисніть кнопку ON/OFF. с. 9

  Фільтри ти передня панель встановлені правильно?
→ Встановіть їх згідно з інструкцією. с. 8

  Фільтр попережнього очищення та пилозабірник встановлені правильно?
→ Встановіть їх згідно з інструкцією. с. 12–13

Індикатор
TURBO (AUTO)
блимає.

Очищувач повітря не працює.

Пі
д ч

ас
 ав

то
оч

ищ
ен

ня

поверхню.

зросли.

ратою повітря.

вому пакеті. 
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Пошук та усунення несправностей (продовження)Пошук та усунення несправностей (продовження)

Причина та усунення

  Це не є несправністю до тих пір, доки не виникає чрезмірного шуму або
вібрації.

  Механізм очищення є функцією для видалення пилу з фільтру попереднього очи-
щення. Смола від сигарет та найдрібніші частки пилу не можуть бути видаленими.

→ Якщо таке забруднення турбує Вас, промийте фільтр попереднього 
с. 12–13

  Пилозабірник встановлено правильно?
→ Встановіть пилозабірник згідно з інструкцією. с. 14

  Фільтр попереднього очищення та пилозабірник встановлені правильно?
→ Встановіть фільтр попереднього очищення та пилозабірник 

згідно з інструкцією.
с. 8

с. 12–13

  Настав час очистити пилозабірник.
→ Очистіть пилозабірник. с. 14

  Настав час заміни HEPA-фільтру та фільтру з активованим вугіллям.
→ Замініть HEPA-фільтр та фільтр з активованим вугіллям. с. 16

  Кімната дуже велика?
→ Використовуйте очищувач повітря в рамках необхідного діапазону 

2

 
Як перевірити роботу системи контролю очищування
  Розітріть цигарковий папір перед датчиком пилку/пилу так, щоб утворився пил.
  Змочіть цигарковий папір духами, тоніком для волосся або чимось подібним та  

розташуйте перед очищувачем так, щоб запах всмоктувався у нього.

  На датчиках є пил?
→ Очистіть датчики. с. 13–14

  Реакція буде повільною протягом декількох хвилин після увімкнення очи-
щувача через виконання підготовки датчику запаху до роботи. с. 9

  Індикація системи контролю іноді може не змінюватися, так як чутливість
датчику розрізняється залежно від компонентів запаху.

  Система контролю може іноді реагувати на потік повітря з кондиціонеру 
в кімнаті або на газ, який важко відчути людині. с. 7
  Пил переміщується у повітрі? Система контролю може реагувати навіть 
на незначну кількість пилу, що переміщується у повітрі.

→ Перевірте інформацію про якість повітря.

  Ви від’єднали штекер живлення під час роботи очищувача?
→ Вимкніть пристрій натисканням на кнопку ON/OFF перед від’єдна-

Через отвір виходу повітря під 
час роботи видно, що вентилятор 

Коли штекер живлення від’єднаний,
іноді чутно короткий звук або 

Індикатор REPLACE HEPA 
FILTER увімкнений. 

Індикатор CLEAN DUST BOX
увімкнений.

Фільтр попереднього очищен-
ня забруднений. 

Пил на фільтрі попереднього
очищення не може бути вида-
лений.
(Фільтр попереднього очище-

Показання системи конт-
ролю змінюються повільно.

Індикатори реагують 
дуже рідко.

Показники індикаторів 
не змінюються, не дивля-
чись на наявність запаху. 

Індикатори реагують, 
навіть коли повітря у 
кімнаті чисте.

 Якщо симптоми зберігаються навіть після спроби усунути їх, припеніть роботу очищувача, від’єднайте кабель жив-
лення та зверніться до магазину, де Ви придбали пристрій.

 Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або квалі-
фікованим спеціалістом для уникнення небезпеки.

Симптом

П
от

рі
йн

ий
 ін

ди
ка

то
р 

ко
нт

ро
лю

 о
чи

щ
ен

ня

вібрує.

дзижчання. нням штекеру живлення від розетки. 

прощі (до 63 м  ).
Якщо дуже багато пилу та запахів, очищення повітря займає більше часу.

ння не обертається).

очищення водою. 
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ХарактеристикиХарактеристики
Модель MA-E83H-R1
Електроживлення 220 В змін. току, 50 Гц

Споживана потужність

TURBO 72 Вт

HIGH 21 Вт

MEDIUM 10 Вт

LOW 7 Вт

SILENT 5 Вт

Споживана потужність у режимі 
очикування*1 1 Вт

Витрата повітря

TURBO 8,3 м3/хв

HIGH 5,1 м3/хв

MEDIUM 3,4 м3/хв

LOW 2,5 м3/хв

SILENT 1,7 м3/хв

Застосовується на площі 
*2 До 63 м2

Вага 9,5 кг

Розміри 547 (висота)× 425 (ширина) × 238 (глибина) мм

Довжина кабелю електроживлення 1,8 м

Країна походження товару Японія

Виробник MITSUBISHI ELECTRIC HOME APPLIANCE CO., LTD.
1728-1 OMAEDA, FUKAYA CITY, SAITAMA, JAPAN

 
*1. Споживана потужність у режимі очікування - це потужність, що споживається, коли штекер кабелю електро-

живлення увімкнений у розетку, а очищувач повітря вимкнений.
*2. Значення площі приблизно разраховано за JEM1467.

Найменування організації продавця та адреса:

(Номер телефону)

Авторизований сервісний центр:

(Номер телефону)

Дата покупки: / /

(груба оцінка)


