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Коммерческое предложение

Гидромолот

İnan GA 200 (закрытый тип)

Уважаемые господа,

согласно Вашей заявке предлагаем к рассмотрению коммерческое предложение о поставке Гидромолота GA 200 , технические характеристики которого описаны в данном предложении.
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Гидромолот GA 200 закрытое шасси. Наиболее решающим критерием выбора гидравлического молота MTB является вес выключателя, который может выдержать экскаватор в зависимости от размера экскаватора. Поскольку крупнотоннажные экскаваторы используются на полях, таких как открытые шахты и карьеры, этот класс дробилок широко не используется. Дробилки средней серии MTB используются для различных целей, таких как земляные работы (каналы, траншеи), Разрушение железобетонных конструкций, зданий и мостов, строительство туннелей и подводные работы.

Превосходный дизайн гидромолота в сочетании с высокой энергией удара, малым временем и стоимостью обслуживания обеспечивает отличную производительность и простоту использования.

Технические характеристики:

Рабочий вес молота, кг.

Частота ударов в минуту, у/мин.

Подача масла, л/мин.

Рабочее давление, Бар.

Диаметр пики, мм. Комплектация Класс экскаватора



1500

400-800

125-150

160-180

135

Переходная плита по экскаватор клиента,2 пики, РВД, набор инструментов

18-25 тонн
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