Коммерческое предложение

Благодарим Вас за интерес к нашей продукции!

Рады представить Вам предложение на Бетонный завод мобильного типа, вместимость: 30 м3/ч

CONSTMACH (Турция)
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВОДА:

· Производительность установки: 30 м 3 /час
· Тип управления: полностью автоматический
· Смеситель: одновальный, объем уплотненного бетона 0,5 м 3
· Вес завода: 16 тонн без цементного силоса.
· Размеры завода: 14,5 (Д) х 2,55 (Ш) х 4,2 (В) метров
· Общая мощность: 70 кВт, включая 1 шт. винтового конвейера и водяной насос, который поставляется клиентом.
· Напряжение / частота: 380 В / 50 Гц
· Необходимая площадь для установки: 300 м 2 (исключая складские помещения, парковочную зону и административное здание)
· Кол-во операторов для обслуживания завода: 1
· Окраска: 1 слой антикоррозийной краски, 2 слоя FINAL COAT EPOXY PAINT,
общая толщина краски: 140 мкм

· Количество грузовых автомобилей для перевозки: Один грузовик без цементных силосов. Для каждого цементного силоса требуется один грузовик. (В случае наличия цементного силоса с болтовым креплением, 2 силоса могут быть загружены одним грузовиком / контейнером).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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1. Общий бункер для хранения - объем: 4 х 10 м3
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Материал корпуса: ст 37 - 5-6 мм, гнутый лист.

Количество разгрузочных ворот: 4

Управление воротами разгрузки: электропневматическое

Цилиндры ворот: 800 х 300 мм, марка: REXROTH Основное тело защищено от деформации. Вибратор с песочным отсеком: 2 шт, 0,37 кВт

Вибратор Марка: OLI (Происхождение: Италия), модель: MVE 300/3 Воздушный аккумулятор присутствует.

Платформа обслуживания с обеих сторон присутствуют

2. Общий весовой бункер - Объем: 0,5 м3
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Емкость взвешивания: 0,5 м 3

Материал корпуса: ст 37 - 5 мм листовой металл

Вибраторы: 1 шт., 0,37 кВт,

Вибратор Марка: OLI (Происхождение: Италия), модель: MVE 300/3

Оснащен тензодатчиками: 4 шт., 5000 кг / каждый, Бренд: ESIT Двойное соединение с застежкой и цепью

3. Общий транспортер - 600 х 10.000 мм
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Размеры конвейера: 600 х 10.000 мм

Материал шасси: стальной профиль NPU 200

Электродвигатель: 11 кВт, 1500 об / мин, марка GAMAK, класс эффективности: IE3

Марка коробки передач: PGR, сверхмощный тип.

Подшипники и корпуса: марка FAG или SKF, тип для тяжелых условий эксплуатации

Ремень резиновый: толщина: 10 мм, качество EP 160, количество слоев: 4,

Ремень резиновый марки: BANTSAN

Кнопка аварийного останова присутствует.

Приводные барабаны: Ø320 мм, толщина 5 мм.

Приводные барабаны покрыты резиной.

Платформа для ходьбы с обеих сторон и покрытие присутствуют.

Роликовые станции оцинкованы.

Ударные ролики используются в зоне, которая подвержена динамической нагрузке, связанной с выгрузкой заполнителя из бункера.

4. Микшер одного вала с системой смазки - 0,5 м 3
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Вместимость сухого наполнения: 750 л

Объем уплотненного бетона: 500 л

Мотор  смесителя:  18,5  кВт,  1450  об  /  мин  (EMTAŞ  или  эквивалентная  марка  -  Турция),  класс

эффективности: IE3

Коробка передач: сверхмощный тип (DİŞSAN или эквивалентный бренд - Турция)

Плиты нижнего и бокового вкладыша и смесительные рукава из противоизносного листа HARDOX 450 (SSAB - ШВЕЦИЯ) или XAR 500

(ГЕРМАНИЯ), толщина 15 мм, минимальная твердость 450 HBW;

Лезвия для смешивания и соскабливания из чугуна NI-HARD, твердость: 700 HBW

Гидравлический блок питания с ручным насосом для аварийного открытия разгрузочной дверцы присутствует.

Все движущиеся части редукторов и подшипников постоянно смазываются масляной ванной; Присутствует высокая верхняя крышка (500 мм) с одним смотровым люком.

Стандартная разгрузочная дверь с гидравлическим приводом, с тремя концевыми выключателями (открыт, полуоткрыт, закрыт).

Закрытие осуществляется манометром на гидравлическом блоке питания;

Модульная смотровая платформа с подъездной лестницей и поручнями

Смесительные двигатели с изоляционными материалами класса H, класс защиты: IP55.

Гидравлический
силовой
агрегат:
класс
изоляционных
материалов
H,
класс
защиты
IP55,

тропический.

Мотор гидравлической системы: 2,2 кВт

Автоматическая система смазки (LINCOLN или эквивалент - ГЕРМАНИЯ) присутствует. Подшипники: FAG или SKF Марка - ГЕРМАНИЯ

Внутренняя поверхность разгрузочного ковша покрыта противоизносным листом HARDOX 450 - 12 мм.

5. Цементный весовой бункер - вместимость 300 кг
[image: image7.jpg]BUTTERFLY VALVE & PNEUMATIC VIBRATOR FOR SENSITIVE WEIGHING BY 3
ACTUATOR EASY FLOW PCS LOADCELL





Грузоподъемность: 300 кг

Материал бункера: ст 37 - 4 мм

Цемент выгружается с помощью дроссельной заслонки

с пневматическим приводом. (WAM или OZB Марка) Соединение со смесителем осуществляется гибким шлангом. Оснащен тензодатчиками, 3 шт., 1000 кг / каждый. (Бренд: ESIT) Вибратор: 1 шт., 0,18 кВт, (Бренд: OLI - ИТАЛИЯ), Модель: 200/3

6. Весовой бункер для воды - 200 л.
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Грузоподъемность: 200 л

Материал бункера: ст 37 - 4 мм

Вода сливается с помощью дроссельной заслонки с пневматическим приводом. (WAM или OZB Марка)

Оснащен тензодатчиками, 3 шт., 1000 кг / каждый. (Бренд: ESIT)

7. Дополнительный весовой бункер - 20 л.
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Грузоподъемность: 20 л

Материал бункера: ст 37 - 4 мм

Вода сливается с помощью дроссельной заслонки с пневматическим приводом. (WAM или OZB Марка)

Оборудован тензодатчиками, 1 шт., 100 кг. (Бренд: ESIT)

8. Мобильное шасси
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Материал шасси: NPU 200 мм Стальной профиль

Высота выгрузки: 4,2 метра

Прогулочные платформы, поручни и лестницы Оцинкованы

Все смесители и весовые бункеры доступны и соответствуют стандартам CE.

На шасси установлены 2 оси и 4 шины.

Основной прицеп подключается к грузовику с помощью цапфы (диаметр 2,5 дюйма)

9. Панель управления, ПК, плоттер, панель питания
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Завод полностью автоматизирован, а система контролируется на ПК.

Система автоматизации включает в себя:

· Панель питания и панель управления

· ПЛК (марка SIEMENS или SCHNEIDIER)

· Програмное обеспечение

· Компьютер, экран и плоттер

· Электронные компоненты - марки SIEMENS и SCHNEIDER.
10. Кабина управления с кондиционером Находится на шасси завода

Стены выполнены из 40 мм изолированных сэндвич-панелей. 9000 БТЕ Кондиционер присутствует.

11. Воздушный компрессор и пневматическое оборудование
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Объем сжатого воздуха: 300 л.

Бренд: TAMSAN, Происхождение: ТУРЦИЯ

Тип: поршневой компрессор с ременным приводом

Кузов: литье GG-26

Мощность мотора: 4 кВт

Максимальное давление воздуха: 10 бар

12. Цементный силос
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Внешний Тип: Сварной или Болтовой в соответствии с предпочтительной емкостью силоса.

Вместимость: 50 тонн (возможны другие варианты)

Материал и толщина листа конуса: ст 37 - 6 мм

Материал корпуса и толщина листа: ст 37 - 4-5-6 мм

Материал и толщина кровельного листа: ст 37 - 4- мм

Зарядная труба: Ø 114 мм

Палубная лестница снизу вверх присутствует.

Крыша силоса окружена поручнями в соответствии с нормами СЕ.

Основной корпус усилен стальным профилем NPU. Ноги бункера достаточно длинные, чтобы не требовалось строить бетонные ножки. Силос оснащен системой воздушного фильтра и воздушными форсунками.

Внутренний тип цементного силоса расположен на передвижном корпусе завода для полной

мобильности.

Вместимость: 26 тонн

Материал корпуса и толщина листа: ст 37 - 5 мм

Материал и толщина кровельного листа: ст 37 - 4- мм

Зарядная труба: Ø 114 мм

Крыша силоса окружена поручнями в соответствии с нормами СЕ.

Силос оснащен системой воздушного фильтра и воздушными форсунками

13. Винтовой конвейер
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Размеры: Ø 219 х 8.000 мм

Мотор: 9 кВт

Марка: WAM или OZB

14. SILO TOP FILTER - 24,5 м2
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Площадь поверхности: 24,5 м 2

3 электромагнитных клапана с пневматической промывкой. Расход воздуха 4,5 Нмк / ч

Марка: WAM или OZB

15. Клапан безопасности, индикаторы уровня, аксессуары для бункера
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Индикаторы уровня для контроля уровня цемента в силосе: 2 шт., для максимального и минимального уровней.

Клапан слива масла с ручным рычагом на разгрузочной заслонке силоса.

Воздушные форсунки с воздушной установкой.

Производитель аксессуаров для силосов: WAM или OZB

16. Агрегатный конвейер предварительной подачи
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Емкость бункера: 10 м3

Размеры конвейера: 800 х 18 000 мм

Мощность мотора: 22 кВт

