
 
 
 

 

Малогабаритный Кабелеукладчик 410sx Ditch Witch 

 

Кабелеукладчик используется для прокладки кабеля в земле на глубину до 610 мм. 

По заказу, кабелеукладчик комплектуется траншеекопателем.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тех. характеристики 
 
 

Размеры 
 

Транспортная высота (до вершины поднятого плуга) 147 см 
   

Угол въезда   
  

без лезвия 39 градусов 
  

с лезвием 457 мм 17 градусов 
   

Рабочая длина (без траншеекопателя) 300 см 
   

Транспортировочная ширина = 910-1130 мм   
   

Расстояние от лезвия 457 мм до земли 660 мм 
  

Колесная база 1170 мм 
   

Расстояние между плугом и боковой стороной машины 460 мм 
   

Рабочие характеристики   
  

Максимальная скорость движения вперед при 2500 3,9 км/ч 

об/мин    
Максимальная скорость движения назад при 2500 об/мин 2,1 км/ч 



Минимальное необходимое для разворота машины с  
виброплугом и траншеекопателем место 

 вправо 6,1 м  
     

 влево 5,5 м  
     

 Максимальная глубина прокладки 610 мм  
     

 Диаметр прокладываемого кабеля или трубопровода   
     

 Подающим плугом 25 мм  
     

 Тянущим плугом 76 мм  
     

 Рабочий вес без навески 1500 кг  
     

     

 

 
Двигатель  

 

Четырехцилиндровый дизель жидкостного охлаждения с прямым впрыском топлива 

Lister-Petter LPW4   
 Объем 1860 куб.см 
    

 Мощность, заявленная производителем при 3600 об/мин 41 л.с. 
   

 Обороты срабатывания ограничителя 2650 об/мин 
    

 Мощность на маховике при 2500 об/мин и полной нагрузке 34 л.с. 
    

 Емкость топливного бака 34 л 
   

 Емкость масляной системы 5,5 л 
     

 
 


