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 Посетите hunterindustries.com 101ПОЛИВ ЧАСТНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ УЧАСТКОВ | Built on Innovation®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Количество станций: 4, 6
• Тип: Фиксированный
• Корпус: Для помещений
• Независимые программы: 3
• Начал полива на программу: 4
• Макс. продолжительность полива станции: 4 часа
• Совместим с датчиками Hunter Clik и другими погодными датчиками типа 

микропереключателя
• Пропуск датчика дождя
• Программируемая задержка на время дождя: от 1 до 7 дней
• Цикл ручного управления
• Тестовая программа позволяет проводить быструю проверку системы
• QuickCheck™
• Энергонезависимая память
• Автоматическая защита от коротких замыканий
• Поправка на сезонные колебания (общая): 10%–150%
• Задержка между станциями (макс.): 4 часа
• Гарантийный срок: 2 года

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входные показатели трансформатора: 230 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выходные показатели трансформатора (24 В переменного тока): 0,625 A
• Выходные показатели станции (24 В переменного тока): 0,28 A
• Выходные показатели P/MV (24 В переменного тока): 0,28 A
• Разъемы датчиков: 1

СЕРТИФИКАТЫ
• CE, cUL

ECO LOGIC

Пластмассовый для помещений 
Высота: 12,6 см 
Ширина: 12,6 см 
Длина: 3,2 см

Количество станций: 4, 6
Тип: Фиксированный

ECO LOGIC

Модель Описание

ELC-401i - E 4-станционный контроллер для помещений, 230 В перем. тока, с европейскими соединениями

ELC-601i - E 6-станционный контроллер для помещений, 230 В перем. тока, с европейскими соединениями

ELC  X-CORE® PRO-C® I-CORE® DUAL® ACC ACC-99D ROAM ROAM XL ICD-HP PSR XCH NODE WVP/WVC

Cross References:
Eco-Logic




