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1. ВЫХОД ВОЗДУХА 

2. ТЕПЛООБМЕННИК 

3. КОРОБКА ТЕРМОСТАТОВ 

4. ЛЮК ДЛЯ ЧИСТКИ 

ТЕПЛООБМЕННИКА 

6. МОНТАЖНАЯ ПЛИТА ГОРЕЛКИ 

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЯЩИК 

8. ВЕНТИЛЯТОРА 

9. РАМА НАГРЕВАТЕЛЯ 

10. ВЫХОД ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ 

11. КОРПУС С ИЗОЛЯЦИЕЙ 

12. ПЕРЕГОРОДКИ ВОЗДУХА 

13. КАМЕРА ГОРЕНИЯ 

14. ВПУСК ВОЗДУХА 



 

выход 

топочных 

газов 

нагреватель 

горелка 

IG – Главный выключатель 

CE - ВЕНТИЛЯТОР 

CI - НАГРЕВАНИЕ 

FAN – Термостат автоматического старта 

вентилятора 

LIMIT - Термостат автоматического 

выключения горелки 

LIMIT2 - Термостат STB, предохраняющий 

устройство  

MV - Вентилятор 

TA – Комнатный термостат 

F1 – Предохранитель вентилятора 

F2 – Предохранитель горелки 

питание горелка 



IG – Главный выключатель 

M - Вентилятор 

TV – Термостат вентилятора FUN 35 гр.С 

TLR – Контактор 

RT – Термическое реле 

BR – Горелка 

TS – Термостат STB перегрева 110 гр.С 

TSS – Термостат выключения горелки 80 гр.С 

TP – Комнатный термостат 

L – Катушка 

FO – Предохранитель 

INT – Переключатель функции  

SR – Лампочка питания 

STV – Лампочка аварии вентилятора 

STS – Лампочка перегрева STB 
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NUMER FABRYCZNY/ ROK PRODUKCJI ЗАВОДСКОЙ НОМЕР/ГОД ПРОИЗВОДСТВА 

NAGRZEWNICA POWIETRZA НАГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА 

TYP ТИП 

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ CIEPŁA МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕПЛА 

MINIMALNA WYDAJNOŚĆ CIEPŁA МИНИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕПЛА 

WYDATEK POWIETRZA РАСХОД ВОЗДУХА 

CIŚNIENIE STATYCZNE СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ 

PALIWO ТОПЛИВО 

ZASILANIE ELEKTRYCZNE ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 

MOC ELEKTRYCZNA ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ 

WAGA ВЕС 

Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wykorzystywane wyłącznie w odpowiednio 
wentylowanym pomieszczeniu. Przed instalacją i korzystaniem z 
tego urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. 

Устройство должно быть установлено в соответствии с 
действующими положениями закона и эксплуатироваться 
исключительно в правильно вентилируемом помещении. 
Перед монтажом и использованием этого устройства 
ознакомьтесь с руководством по обслуживанию.  



модель MP25 M25 MP35 M35 MP50 M50 MP65 M65 MP80 M80 MP100 M100 MP125 M125 MP150 

Тепловая 
мощность 

брутто 
Ккал/ч 28.000 28.000 38.700 38.700 56.000 56.000 72.000 72.000 90.000 90.000 110.600 110.600 141.500 141.500 165.200 

кВт 32,6 32,6 45 45 65,1 65,1 83,7 83,7 104,7 104,7 128,6 128,6 164,5 164,5 192,1 

Тепловая 
мощность 

нетто 
Ккал/ч 25.508 25.508 35.000 35.000 51.016 51.016 65.000 65.000 82.000 82.000 100.000 100.000 128.057 128.057 149.000 

кВт 29,7 29,7 40,7 40,7 59,3 59,3 75,6 75,6 95,3 95,3 116,3 116,3 148,9 148,9 173,3 

Эффективнос
ть 

% 91,1 91,1 90,4 90,4 91,1 91,1 90,3 90,3 91,2 91,2 90,4 90,4 90,5 90,5 90,2 

Сопротивлени
е в камере 

горения 
мбар 0,2 0,2 0,22 0,22 0,2 0,2 0,22 0,22 0,23 0,23 0,25 0,25 0,2 0,2 0,25 

Объем 

камеры 
сгорания 

м3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,17 0,17 0,17 0,17 0,24 0,24 0,24 0,24 0,33 0,33 0,33 

Объем м3 0,08 0,08 0,08 0,08 0,22 0,22 0,22 0,22 0,32 0,32 0,32 0,32 0,46 0,46 0,46 

Средняя темп. 
топочных 

газов 

oC 195 195 228 228 196 196 229 229 196 196 228 228 229 229 241 

Расход 
топлива 

л/ч 1,8 - 3,0 2,1-3,3 3,5 - 3,9 3,5 - 3,9 4,0 - 6,4 4,0 - 6,4 5,8 - 8,0 5,8 - 8,0 7,9 - 9,8 7,9 - 9,8 
9,7 - 
12,5 

9,7 - 
12,5 

12,5 - 
16,0 

12,5 - 
16,0 

16,5 - 
19,0 

Расход 
воздуха 

м3/ч 2170 2100* 2860 2800* 4100 4700** 4740 5800** 6300 8800*** 7420 11800*** 10000 13000*** 13900 

Течение 
воздуха 
(м3/ч) в 
каналах 

при 
сопротивлени

и (Па) 

м3/ч 
/ 

Па 

1950 
/ 

60 

НЕТ 
ДАННЫХ 

2750 
/ 

50 

НЕТ 
ДАННЫХ 

3600 
/ 

150 

НЕТ 
ДАННЫХ 

4500 
/ 

200 

НЕТ 
ДАННЫХ 

6000 
/ 

100 

НЕТ 
ДАННЫХ 

7300 
/ 

100 

НЕТ 
ДАННЫХ 

9700 
/ 

200 

НЕТ 
ДАННЫХ 

12400 
/ 

200 

Мощность 
двигателей 
вентилятора 

Вт 122 150 247 150 373 420 550 420 1100 830 1100 830 5700 880 9000 

Макс. расход 
тока 

двигателей 
A 1,3 0,7 2,23 0,7 4,15 1,85 5,3 1,85 7,1 1,6 7,3 1,6 9,2 1,8 14,5 

Уровень шума дБ (А) 61 59 62 59 71 65 72 65 71 68 72 68 73 70 73 

* ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ПОД КАНАЛЫ
**   ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОЗДУХА ДО 5 пм 
**   ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОЗДУХА ДО 10 пм




