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STANDARD FLAT FAN
Bicos tipo leque
Щелевые распылители
Dysze wachlarzowe

BICOS TIPO LEQUE   ЩЕЛЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ   DYSZE WACHLARZOWE   BICOS TIPO LEQUE   ЩЕЛЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ   DYSZE WACHLARZOWE 

Utilização
Использование
Zastosowanie

Dimensões (mm)
Размеры (мм)
Wymiary (mm)

Cobertura
Покрытие
Pokrycie

Diagrama de distribuição do bico individual
График распределения отдельного распылителя

Wykres dystrybucji pojedynczej dyszy

Diagrama de distribuição na barra
График распределения на штанге

Wykres dystrybucji na belce

Distância na barra
Шаг расстановки на штанге

Odległość na belce

Dimensão das gotas no alvo
Размеры капель при попадании на культуру

Wymiar kropel w punkcie docelowym

50 cm/см

> 50%

5
0

c
m

/
(1

1
0

°
)

7
0

c
m

/
(8

0
°
)

с
м

с
м

2 bar

1,5 bar 7 bar

3 bar

• Zamontowane na belce, odpowiednio 
rozstawione i w odpowiedniej odległości 
od obrabianej powierzchni, gwarantują 
równomierne pokrycie obrabianej 
powierzchni.

• Wykonane z tworzywa Delrin®, materiału o 
dużej stabilności chemicznej, nadającego 
doskonałej charakterystyki trwałości.

• Если распылители монтированы на штанге с 
правильным шагом расстановки и находятся 
на должной высоте от обрабатываемой 
поверхности, будет обеспечиваться 
равномерное покрытие участка.

• Штампованный корпус из Delrin®, химически 
устойчивого материала, наделяет изделие 
отличными характеристиками в отношении 
длительности ресурса.

• Montados na barra corretamente espaçados 
e a uma distância justa da superfície a ser 
tratada, garantem uma cobertura uniforme.

• Moldado em Delrin®, com alta estabilidade 
química, que confere ótimas características 
de duração. 
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STANDARD FLAT FAN SF Bicos tipo leque
Щелевые распылители

Dysze wachlarzowe

BICOS TIPO LEQUE   ЩЕЛЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ   DYSZE WACHLARZOWE   BICOS TIPO LEQUE   ЩЕЛЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ   DYSZE WACHLARZOWE 

DIMENSÕES DAS GOTAS
РАЗМЕРЫ КАПЕЛЬ
WYMIARY KROPEL

VF Muito fina-Очень мелкая-Drobniutkie < 136µm/мкм

F Fina-Мелкая-Drobne 136 ÷ 177µm/мкм

M Média-Средняя-Rednie 177 ÷ 218µm/мкм

C Grossa-Крупная-Grube 218 ÷ 349µm/мкм

VC Muito grossa-Очень крупная-Bardzo grube 349 ÷ 428µm/мкм
µm

мкм
=

milésimo de milímetro (Ex.: 250µm = 0.25 mm)
тысячная доля от миллиметра (например, 250 мкм = 0.25 мм)
mikrometr (np.: 250μm = 0.25 mm)

Cód. 110°
Код 110°
Kod 110° bar

бар
drop 
110°

l/min
л/мин

l/ha (espaço entre os bicos: 50 cm)
л/га (расстояние между распылителями: 50 см)

l/ha (odległość między dyszami: 50 cm)

drop 80°

Cód. 80°
Код 80°
Kod 80°4 km/h

4 км/ч
6 km/h
6 км/ч

8 km/h
8 км/ч

10 km/h
10 км/ч

12 km/h
12 км/ч

14 km/h
14 км/ч

16 km/h
16 км/ч

18 km/h
18 км/ч

20 km/h
20 км/ч

25 km/h
25 км/ч

SF11001

1 .5 F 0 .28 85 57 42 34 28 24 21 19 17 14 F

SF08001
3 VF 0 .40 120 80 60 48 40 34 30 27 24 19 VF

5 VF 0 .52 155 103 77 62 52 44 39 34 31 25 VF

7 VF 0 .61 183 122 92 73 61 52 46 41 37 29 VF

SF110015

1 .5 F 0 .42 127 85 64 51 42 36 32 28 25 20 F

SF080015
3 VF 0 .60 180 120 90 72 60 51 45 40 36 29 VF

5 VF 0 .77 232 155 116 93 77 66 58 52 46 37 VF

7 VF 0 .92 275 183 137 110 92 79 69 61 55 44 VF

SF11002

1 .5 F 0 .57 170 113 85 68 57 48 42 38 34 27 F

SF08002
3 F 0 .80 240 160 120 96 80 69 60 53 48 38 F

5 VF 1 .03 310 207 155 124 103 89 77 69 62 50 VF

7 VF 1 .22 367 244 183 147 122 105 92 81 73 59 VF

SF110025

1 .5 F 0 .71 212 141 106 85 71 61 53 47 42 34

--- NA
3 F 1 .00 300 200 150 120 100 86 75 67 60 48

5 VF 1 .29 387 258 194 155 129 111 97 86 77 62

7 VF 1 .53 458 306 229 183 153 131 115 102 92 73

SF11003

1 .5 M 0 .85 255 170 127 102 85 73 64 57 51 41 M

SF08003
3 F 1 .20 360 240 180 144 120 103 90 80 72 58 F

5 F 1 .55 465 310 232 186 155 133 116 103 93 74 F

7 VF 1 .83 550 367 275 220 183 157 137 122 110 88 VF

SF11004

1 .5 M 1 .13 339 226 170 136 113 97 85 75 68 54 M

SF08004
3 F 1 .60 480 320 240 192 160 137 120 107 96 77 F

5 F 2 .07 620 413 310 248 207 177 155 138 124 99 F

7 F 2 .44 733 489 367 293 244 209 183 163 147 117 F

SF11005

1 .5 C 1 .41 424 283 212 170 141 121 106 94 85 68 C

SF08005
3 M 2 .00 600 400 300 240 200 171 150 133 120 96 M

5 M 2 .58 775 516 387 310 258 221 194 172 155 124 M

7 M 3 .06 917 611 458 367 306 262 229 204 183 147 M

SF11006

1 .5 C 1 .70 509 339 255 204 170 145 127 113 102 81 C

SF08006
3 C 2 .40 720 480 360 288 240 206 180 160 144 115 C

5 C 3 .10 930 620 465 372 310 266 232 207 186 149 C

7 C 3 .67 1 .100 733 550 440 367 314 275 244 220 176 C

SF11008

1 .5 C 2 .26 679 453 339 272 226 194 170 151 136 109 C

SF08008
3 C 3 .20 960 640 480 384 320 274 240 213 192 154 C

5 C 4 .13 1 .239 826 620 496 413 354 310 275 248 198 C

7 C 4 .89 1 .466 978 733 587 489 419 367 326 293 235 C

SF11010

1 .5 C 2 .83 849 566 424 339 283 242 212 189 170 136 C

SF08010
3 C 4 .00 1 .200 800 600 480 400 343 300 267 240 192 C

5 C 5 .16 1 .549 1 .033 775 620 516 443 387 344 310 248 C

7 C 6 .11 1 .833 1 .222 917 733 611 524 458 407 367 293 C

SF11015

1 .5 VC 4 .24 1 .273 849 636 509 424 364 318 283 255 204

--- NA
3 VC 6 .00 1 .800 1 .200 900 720 600 514 450 400 360 288

5 VC 7 .75 2 .324 1 .549 1 .162 930 775 664 581 516 465 372

7 VC 9 .17 2 .750 1 .833 1 .375 1 .100 917 786 687 611 550 440


