
УПРАВЛЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ

Функция
Режим, из которого 

доступна данная функция
Что нужно сделать?

Дальнейший
(некоторые функций требуют действий)

 режим работы
последующих 

Установка 
комнатной 

температуры Поддерживается заданная 
температура (обогрев вкл.).

Кратковременно 
нажмите любую 
кнопку.

Пока мигает значение температуры 
н а ж а т и е м  к н о п о к  ( м о ж н о  
продолжительным) “+” или “-” 
у с т а н о в и т е  н е о б х о д и м у ю  
т е м п е р а т у р у.  П а у з а  б о л е е
5-ти секунд завершит установку.

Блокирование 
кнопок

(от детей и т.п.) Любой

Зажмите кнопку 
“+”, выньте и 
вставьте вилку в 
розетку, не ранее, 
чем через 1 сек. 
отпустите кнопку.

Блокирование подтверждается 
одним звуковым сигналом и 
кратковременным отображением 
данной индикации (также при 
дальнейших нажатиях кнопок).

Разблоки-
рование 
кнопок Любой

Зажмите кнопку “-”, 
выньте и вставьте 
вилку в розетку, не 
ранее, чем через 
1 сек. отпустите 
кнопку.

Разблокирование подтверждается 
двумя звуковыми сигналами и 
кратковременным отображением 
данной индикации.

Выключение 
обогрева

Обогрев включен.

Нажмите и 
удержите любую 
кнопку около
2-х секунд. Сопровождается двумя 

звуковыми сигналами.
Обогрев выключен, яркость 
понижена(реж.термометра).

Регулировка 
яркости 

свечения 
индикатора Обогрев выключен.

Кратковременно 
нажмите обе 
кнопки.

Кратковременным нажатием кнопки 
(пауза не более 3-х сек.) “+” или “-” 
установите необходимую яркость 
(один пик рекомендуемая яркость 
для зеленого индикатора, два пика - 
для красного, янтарного и синего).

Включение 
обогрева

Обогрев выключен.

Нажмите и 
удержите 

около
2-х секунд.

любую 
кнопку 

Сопровождается одним 
звуковым сигналом.

Обогрев включен.

Просмотр 
температуры 
поверхности 
обогревателя Обогрев включен.

Кратковременно 
нажмите обе 
кнопки. Отображение в течении

4-х секунд.
Возврат в прежний режим.

Установка 
предельной 

температуры 
поверхности 
обогревателя

Пока значение 
мигает одновре-
менно нажмите и 
удержите около
2-х секунд обе 
кнопки.

Пока мигает значение температуры 
н а ж а т и е м  к н о п о к  ( м о ж н о  
продолжительным) “+” или “-” 
у с т а н о в и т е  п р е д е л ь н у ю  
т е м п е р а т у р у.  П а у з а  б о л е е
6-ти секунд завершит установку.

* - для удобства пользования таблицей каждый режим выделен своим цветом.


