
Инструкция по сборке комода FLASHNIKA 2 

1) Собираем первую половину комода на конфирматах (перемычки шириной 50 мм 

прикручиваются вертикально, перемычки шириной 80 мм – горизонтально).  

Предварительно на стоевые прикрутить внешнюю части телескопических 

направляющих на саморезах 3,5х16 (отвертия на стоевых намечены). Все операции 

повторить для второй половины комода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Прибить оргалит к каждой половине, проверив предварительно диагональ (для 

удобства работы рекомендуем собранную конструкцию положить лицом вниз). 

 

3) Между собой обе половины комода собираются на мебельных стяжках 

(отверстия посверлены).  
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4) Крышка прикручена через перемычки саморезами 3,5х30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Собираем ящик на конфирматах, проверяем диагональ ящика и прибиваем оргалит. 

Операции повторяем для остальных 5 ящиков. Фальш-панель 

передняя каждого ящика скручена с фасадом на саморезах 

3,5х30 (указан номер расположения в комоде). После сборки 

по бокам прикручиваются внутренние части телескопических 

направляющих. Собранные ящики 

устанавливаются в соответствии с номером 

указанным на рисунке.  
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