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СВІДОЦТВО
ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАНЬ

ВИМОГАМ ДСТУ ІЗО 10012:2005

МЕ 08-0076/2018 від 26 грудня 2018црзщ

Це свідоцтво засвідчує, що за результатами аудиту стан системи
вимірювань

будівельної лабораторії
ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"РОТИС ПЛЮС"
(50106, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Коломійцевська, 25/1)

відповідає вимогам ДСТУ ІЗО 100122005 "Системи керування
вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального
обладнання".

Сферу обієктів вимірювань та процесів системи вимірювань, на які
тоширюється свідоцтво, наведено у додатку, який є невід'ємною частиною
іього свідоцтва. Без додатку свідоцтво не дійсне.

Свідоцтво чинне протягом трьох років 3 дати реєстрації.

инша риз“із щити шиї?
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Директор .К. Андрюшко
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з оцінки відловідностіііі М.А.Скріпнік

А

«:

між:

:),/.

'."І'ЄС":

:
дні»-їм;

:.и:
.
м.

;

ім;
.

ім:
..д,

А

А

А

АА

]Иі-

)(
.".

Між-Ж

”.ИЇ'ЇИ.

'Ж-ІМД

)(

СИЇСИІЬК

Кн.-)(

ЇИЕІДМЇІ'И-ЇИД'АЇИ

А

А,А

А..А«ґд

Їм;
'

.

)(
ІМ.

ІИЇ

ЇИІ

ЗИЛ":

'.И.

МСМ;

)(“ІНЇ

)(
Ж

';иі)(»і>(

Ї“:
”Ж

)(



Аркуш І Аркущів 3
Додаток до свідоцтва
М 08-0076/2018
від 26 грудня 2018р.

Сфера об”єктів та процесів системи вимірювань, на які
поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань
вимогам ДСТУ ІЗО 10012:2005 та оцінку яких проведено у
випробувальній будівельній лабораторії ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОТИС ПЛЮС»

Об,єкт Процес (методика)
!

Показники та обмеження
вимірювання вимірювань процесу (методики)

Пісок щільний природний ДСТУ Б В.2.7-71-98 Вологість, %
для будівельних Будівельні матеріали. Щебінь і Від 0 до 100 %

матеріалів, виробів, гравій із щільних гірських Похибка забезпечена МВ В
конструкцій і робіт. порід і відходів промислового Вміст пилуватих таЩебінь із щільних виробництва для будівельних глинистих часток7 %

гірських порід і відходів робіт. Методи фізико- Від 0 до 100 %
промислового механічних випробувань Похибка забезпечена МВВ

виробництва для ДСТУ 2.7-232:2010 Зерновий склад, "0будівельних робіт Будівельні матеріали Пісок Від 0 до 100 %
для будівельних робіт Методи Похибка забезпечена МВВ

випробувань
ДСТУ Б В.2.7-71-98

Будівельні матеріали. Щебінь і Насиппа густина, кг/мЗ
гравій із щільних гірських Необмежений

порід і відходів промислового Похибка забезпечена МВВ
виробництва для будівельних

робіт. Методи фізико- Вміст глини у грудках , %
механічних випробувань Необмежений '

ДСТУ 2.7-232:2010 Похибка забезпечена МВВ
Будівельні матеріали Пісок

для будівельних робіт Методи
випробувань

Директор
.

ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”



Аркуш 2 Аркушів 3
Додаток до свідоцтва
М.- 0841076/2018
від 26 грудня 2018 р.

Г Об”єкт
вимірювання

Процес (методика)
вимірювань

Показники та обмеження
процесу (методики)Бетони важкі, легкі

та ніздрюваті
Розчини будівельні

ДСТУ Б В.2.7-114-2002
Будівельні матеріали Суміші
бетонні Методи випробувань
ДСТУ Б В. 2.7-239:2010

Будівельні матеріали Розчини
будівельні Методи випробувань

ДСТУ-Н Б В.І.3-1:2009
Система забезпечення точності
геометричних параметрів у
будівництві. Виконання

вимірювань, розрахунок та
контроль точності геометричних

параметрів. Настанова
ДСТУ Б В.“2.7-170:2008

Бетони. Методи визначення
середньої густини, вологості водо-

поглинання) пористості і
водонепроникності
ДСТУ Б В.2.7-42-97

Строительные материалы Методы
определения водопоглошения,
плотности и морозостойкости

строительных материалов и изделий
ДСТУ Б В.2.7-47-96

Будівельні матеріали Бетони
Методи визначення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-48-96
Будівельні матеріали Бетони

Базовий (перший) метод визначення
морозостійкості

і

Похибка забезпечена МВВ [

180С до 13539 ,

Геометричні розміри, мм
Від 0 до 125
А=і 1,0

Від Одо 500
АїіОЧІЗ

Маса (зразки куби);ґ
Навантаження при

визначенні міцності на
стиск, тс

від 100 до 10000
А : і 5,0

від 12,5 до 250
Ї) : і 200 0

від 1,0до 10.0
6: і 2,0%

Водопоглниеиия,"о
від Одо 125,0

Аїіічдй
Тенлоировідиість. Віт/НК '

Від 0 до 100 %

Морозостійкість , цикли
Від 25 До 1000(від мінус

і

Середня густина, кт/иЗ 1

Не обмежений
А = і 1,0

Вологість7 “о
ВіДОДО 10000

)

Похибка забезпечена МВВ
Суміші бетонні
Розчинові суміші

ДСТУ Б В.2.7-114-2002
Будівельні матеріали Суміші
бетонні Методи випробувань
ДСТУ Б В. 2.7-239:2010

Будівельні матеріали Розчини
будівельні Методи випробувань

Похибка забезпечена МВВ і

Рухомість , мм
Від 0 до 500

“

Водовідділсишт,“о. %
Від 0 до 100

[Похибка забезпечена МВВ
!

Директор
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
“ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"



ДСТУ Б В.2.7-170:2008
Бетони. Методи визначення

середньої густини, вологості, водо-
поглинання, пористості і

водонепроникності

Аркуш 3 Аркушів 3
Додаток до свідоцтва
М 08-0076/2018
від 26 грудня 2018 р.
Розчиновідділеннн, %

Від 0 до 100 %
Похибка забезпечена МЕВ
Розшаровуваність,“ ()

Необмежений
Похибка забезпечена МВВ

Водоутримувальна
здатність," 0

Від 0 до 100 МПа:
Похибка забезпечена УІВВ

Суміші будівельні
сухі модифіковані

ДСТУ Б В.2.7-114-2002
Будівельні матеріали Суміші
бетонні Методи випробувань
ДСТУ Б В. 2.7-239:2010

Будівельні матеріали Розчини
будівельні Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-170:2008
Бетони. Методи визначення

середньої густини, вологості, водо-
поглинання, пористості і

водонепроникності
ДСТУ Б В.2.7-42-97

Строительные материалы Методы
определения водопоглошения,
нлотпоотн и МОрОЗОС'І'ОЙКОСТИ

строительных материалов и изделий
ДСТУ Б В.2.7-47-96

Будівельні матеріали Бетони
Методи визначення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-48-96
Будівельні матеріали Бетони

Базовий (перший) метод визначення
морозостійкості

Насннна щільність, кг/иЗ
ІІеобмсжспнн

Похибка забезпечена МВВ

Похибка забезпечена МВВ

Похибка забезпечена МВВ

Міцність зчеплення :;

основою7 кг/м3
Необмежений

Теплопровідність,Вт/мК
Від 0 до 100 %

Навантаження при
визначенні міцності на

стиск, тс
від 100 до 10000

А = і 5,0
від 125 до 250

8 : і 2.0%
від 1.0до 100
6: і 2,0%

Морозостійкість , цикли
Від 25 до 1000(від мінус

180С до 18 0С)

Директор
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"


