
Властивості 
Фільтрація та дренаж: хороша водопроникність 
дозволяє воді рухатися, зберігаючи дрібні частинки 
грунту 
Розділення: запобігає змішуванню різних частинок 
грунту, неправильних матеріалів, виступає бар'єром 
між проникними матеріалами з різною структурою 
Опір: не реагує з бактеріями та грибками, оскільки 
не містить поживних речовин і не піддається нападу 
гризунів 

ROOFTEX нетканий голкопробивний геотекстиль, 
виготовлений методом каландрування

Позначений CE: 0099/CPD/A42/0070 dla Rooftex 120, 
Rooftex 150, Rooftex 200.
UNE-EN 13252
Застосування: Фільтрація + Сепарація + Дренаж 
Oznaczony CE: 0099/CPD/A42/0066/0067/0068/0069 
dla Rooftex 250, Rooftex 300, Rooftex 400, Rooftex 500.
UNE-NE 13249, UNE-NE 13250, UNE-NE 13251, UNE-
NE 13252, UNE-NE 13253, UNE-NE 13254, UNE-NE 
13255, UNE-NE 13256, UNE-NE 13257, UNE-NE 13265
Застосування: Фільтрація + Сепарація + Дренаж + Захист

Фільтраційний, дренажний та захисний шар у будівлях 

1.Нижній шар  2. Грунт 3.Гидроізоляційна мембрана, напр.VINITEX MAT
4.ROOFTEX 300 5.Ізоляція 6. Дренаж

1.Нижній шар 
 4.Ізоляція 5.Rooftex 200 3.Rooftex 200 6.Шар гравію 
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7.Шар грунту
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3.Гидроізоляційна мембрана, напр.VINITEX MAT

1.Нижній шар 
4.Ізоляція 5.Грес3.Rooftex 300
3.Гидроізоляційна мембрана, напр.VINITEX MAT
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UNE EN ISO
9863-1

UNE EN ISO
10319

UNE EN ISO
10319

UNE EN ISO
10319

UNE EN ISO
10319

UNE EN ISO
12236 (CBR)

UNE EN ISO
13433

UNE EN ISO
12956

UNE EN ISO
11058

UNE EN ISO
12958

UNE EN ISO
12226

UNE EN ISO
12224

Вага

Склад

    Товщина під 
   навантаженням 
           2кПа 

Поздовжня 
міцність 
на розрив 
Поперечна 
міцність 
на розрив 

Поздовжнє 
розтягування 

Статичне 
пробиття 

Динамічна 
перфорація 

Велисина 
отвору

Проникність 
води

Здатність води
протікати 
горизонтально 

г/м 2

%

mm

kN/m

kN/m

%

%

N

mm

microns

m/s

m2/s

 15%

 15%

 15%

 15%

 15%

- 10%

+ 20%

 10%

 10%

 10%

Rooftex
120

100% PES

1.21

1.35

1.14

15.7

33.6

230

---

100

63 x 10- 3

4.5 x 10- 7

Rooftex
150

100% PES

1.42

1.70

1.77

18.9

34.7

340

---

79

53 x 10- 3

9.7 x 10- 7

Rooftex
200

100% PES

1.76

2.27

2.81

24.3

36.6

460

---

59

44 x 10- 3

32 x 10- 7

Rooftex
250

100% PES

2.10

2.85

3.85

29.7

38.4

620

31

80

44 x 10- 3

145 x 10- 7

Rooftex
300

100% PES

2.44

4.10

4.30

35

40.3

820

27

75

43 x 10- 3

169 x 10- 7

Rooftex
400

100% PES

3.13

4.58

6.97

45.8

44

1334

20

70

43 x 10- 3

174 x 10- 7

Rooftex
500

100% PES

3.81

5.73

9.05

56.6

47.7

1700

15

60

43 x 10- 3

179 x 10- 7

Стандарт Властивості Одиниця  Похибка
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UNE EN ISO
9864

довговічність 

рекомендації 

Випробувана міцність протягом не 
менше п’яти років на природному 

ґрунті  4<pH9< i T<25°C

Перевірена довговічність протягом якого періоду:
принаймні двадцять п’ять років на природному 

ґрунті  4<pH9< i T<25°C

Це слід покрити протягом 24 годин 

Ширина рулона

Довжина рулона

Палета

Повний транспорт

2.2 м

150 м

9 рулонів

2.2 м

125 м

9 рулонів

2.2 м

100 м

9 рулонів

2.2 м

100 м

9 рулонів

2.2 м

75 м

9 рулонів

2.2 м

60 м

2.2 м

60 м

Упаковка

виробництво Нетканий голкопробивний геотекстиль, виготовлений методом каландрування 

Назва матеріалу

22 палети Rooftex 120 - 150 - 200 - 250 - 300

TEXSA, S.A.
C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí
08755 Castellbisbal
Barcelona. Spain
http://www.texsa.com

без палет

TEXSA S.A. залишає за собою право змінювати вміст і 
розміщувати дані в будь-який час без попереднього 
повідомлення та не несе відповідальності у разі 
неправильного використання його продуктів. 

TEXSA,  S .A .
C/  Ferro ,  7  -  Pol .  Ind.  Can Pelegr í
08755 Castel lb isbal
Barcelona.  Spain
http://www.texsa .com

400 i 500/ 120 рулонів

Поперечне 
розтягування 




