
Инструменты:
HS-30J, SN-0725
Многофункциональные: HS-06WF2C, SN-02WF2C, 
LAS-005

Назначение: для оконцевания многожильных проводов и подсоединения их к 
устройствам, имеющим  контактные группы с болтами (винтами). 
Метод монтажа: опрессовка. 
Материал: наконечник – медь с лужением, изоляция – ПВХ.
Маркировка: диапазон сечений (мм²) / диаметр отверстия под болт (мм).
Норма упаковки - 100 штук.

   Наконечники кабельные кольцевые с изоляцией RV
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RNB 2-10
RNB 3,5-4
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RNB 5,5-4
RNB 5,5-5
RNB 5,5-6
RNB 5,5-8
RNB 5,5-10
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Наконечники кабельные кольцевые без изоляции RNB

Инструменты:
HS-10, HS-16, HS-101, SN-0325
Многофункциональные: LAS-005

Назначение: для оконцевания многожильных проводов и подсоединения их к 
устройствам, имеющим контактные группы с болтами (винтами). 
Метод монтажа: опрессовка либо пайка. Материал: латунь с лужением.
Маркировка: диапазон сечений (мм²) / диаметр отверстия под болт (мм).
Норма упаковки - 100 штук.

Кабельные наконечники 

Артикул Артикул 
easy entry* Размер Диапазон 

сеч., (мм²) Е В L L1 d Цвет 
изол. Артикул Артикул 

easy entry* Размер Диапазон 
сеч., (мм²) Е В L L1 d Цвет 

изол.
500390 501600  RV 1,25-3 0,5-1,5 3,5 5,5 17,3 10,6 1,7 500420 -  RV 5,5-3  4-6 3,5 7,3 22,6 13,8 3,4
500394 501604  RV 1,25-4 0,5-1,5 4,3 6,6 19,97 10,6 1,7 500421 501631  RV 5,5-4  4-6 4,2 7,3 22,1 13,8 3,4
500396 501606  RV 1,25-5 0,5-1,5 5,2 8,0 20,9 10,6 1,7 500423 501633  RV 5,5-5  4-6 5,2 9,3 25,2 13,8 3,4
500398 501608  RV 1,25-6 0,5-1,5 6,3 11,7 25,7 10,6 1,7 500424 501634  RV 5,5-6  4-6 6,3 11,8 28 13,8 3,4
500399 501609  RV 1,25-8 0,5-1,5 8,3 11,7 25,6 10,6 1,7 500425 501635  RV 5,5-8  4-6 8,2 14,4 32,1 13,8 3,4
500400 501610  RV 1,25-10 0,5-1,5 10,4 13,7 31,3 10,6 1,7 500426 501636  RV 5,5-10  4-6 10 14,4 31,8 13,8 3,4
500401 501611  RV 1,25-12 0,5-1,5 12,9 19,4 36,7 10,6 1,7 500427 501637  RV 5,5-12  4-6 13 19,4 39,1 13,8 3,4
500402 501612  RV 2-3 1,5-2,5 3 6,1 17,8 10,4 2,3 500428 -  RV 10(8)-4 6-10 4,3 10,0 29 17,2 4,3
500406 501616  RV 2-4 1,5-2,5 4,2 6,7 20,4 10,4 2,3 500429 -  RV 10(8)-5 6-10 5,3 10,0 29 17,2 4,3
500408 501618  RV 2-5 1,5-2,5 5,1 8,3 21,7 10,4 2,3 500430 -  RV 10(8)-6 6-10 6,4 10,0 30,5 17,2 4,3
500410 501620  RV 2-6 1,5-2,5 6,3 11,7 25,6 10,4 2,3 500431 -  RV 10(8)-8 6-10 8,4 14,0 35 17,2 4,3
500411 501621  RV 2-8 1,5-2,5 8,3 11,7 25,9 10,4 2,3 500432 -  RV 10(8)-10 6-10 11 18,0 38 17,2 4,3
500412 501622  RV 2-10 1,5-2,5 10,5 13,7 30,9 10,4 2,3 500433 -  RV 10(8)-12 6-10 13 18,0 38 17,2 4,3
500413 501623  RV 2-12 1,5-2,5 12,9 19,3 36,9 10,4 2,3 500435 - RV 16(14)-5 10-16 5,3
500414 -  RV 3,5-4 2,5-4 4 8,0 24,53 13,5 3 500436 - RV 16(14)-6 10-16 6,4
500415 -  RV 3,5-5 2,5-4 5,2 8,0 24,49 13,5 3 500437 - RV 16(14)-8 10-16 8,4
500417 -  RV 3,5-6 2,5-4 6,3 12,2 28,8 13,5 3 500438 - RV 16(14)-10 10-16 11
500418 -  RV 3,5-8 2,5-4 8,3 15,0 33,5 13,5 3 500439 - RV 16(14)-12 10-16 13
500419 -  RV 3,5-10 2,5-4 10,2 15,2 34,84 13,5 3

* Наконечники RV тм "Takel" можно заказать с обычной изоляцией и с изоляций "Easу entry", облегчающей ввод провода в наконечник
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