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Параметры:
Диаметр резьбы (D), мм М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12 М14 М16 М20 M24
Шаг метрической резьбы (P), мм 0,8 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,00 2,50 3,00
Диаметр описанной окружности (е), мм 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 24,49 26,75 32,95 39,55
Высота (m), мм 2,40 3,20 4,00 5,00 6,50 8,00 10,00 11,00 13,00 16,00 19,00
Dw, мм 4,50 5,80 6,80 8,80 11,30 15,30 17,20 20,20 22,20 28,20 33,20

Размер под ключ (S), мм 5,32 
– 5,50

6,78 
– 7,00

7,78 
– 8,00

9,78 
– 10,00

12,73 
– 13,00

16,73 
– 17,00

18,67 
– 19,00

21,67 
– 22,00

23,67 
– 24,00

29,16 
– 30,00

35,00 
- 36,00

Вес 1000 шт., кг 0,3 0,7 1,0 2,2 4,6 10,3 15,3 22,5 30,0 56,0 98,9

Сопутствующие товары: винт метрический DIN 933, болт метрический, шайба плоская, шайба пружинная

Код товара: Группа классификатора: Название:
12001 Гайки Гайка шестигранная DIN 934

Стандарт: DIN 934, ГОСТ 5927-70
Материал: сталь класса прочности 5,8
Покрытие: цинк белый 3 мкм
Головка: нет
Шлиц: нет
Резьба: метрическая
Особенности: используется в сочетании с болтом соответствующего диаметра


