
Виріб н зна-е при
чений їдля комутаці
навантаження при

амкнен-коротких з
нях. Тому анцюгув л
живлення наванта-
ження повинен бути
в автостановлений -
матичн наий вимикач
с не б л 6,3 Атрум і ьше
клас В.у
Для кпідвищення е -

сплуатаційних влас-
тивостей виробу -ре
коменду м вє о ланцю-
гу живлення виробу
(L1 L2 L3, , ) вста-
новити запобіжник
(вставку плавку) на
струм1А.
Вс п дключен яі і н по-

винні виконуватися
при .знеструмленому виробі
Не оголен провод , взалишайте і ділянки у що иступа-

ють межі нза клем ика.
Для забезпечення надійності електричних з'єднань

слід використати гнучкі (багатодротяні) проводи з
ізоляцією на напругу не менше 450 В, кінці яких
необхідно зачистити від ізоляції на 5±0,5 мм і обтиснути
втулковими наконечниками. Рекомендується викорис-
тати провід перерізом не менше 1 мм . Кріплення
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РЕЛЕ НАПР , ПЕРЕКОСУГИ У
ТА ІДОВНОСТІПОСЛ ФАЗ

.

.

Паспорт

Рисунок 1

НА КЛЕМАХ ВНУТР ЛЕМЕНТАХТА ІШНІХ Е
ВИРОБУ ПРИСУТНЯ НЕБЕЗПЕЧНА ТТЯДЛЯ ЖИ
НАПРУГА

Найменування Значення

Ном нальн л н йн / фазн напрі а і і а а уга живлення мере-
жі, В

/2 0,400 3
4 /215 40

Частота , Гцмережі 45 - 65

Г йний склад апругиармоні (несинусоїдальність) н
живлення

ДСТУ EN
50160:2014

Д апазон регул порог сі ювання у працьовування за
максимально / м н мально напр ,ю і і ю угою живлення у
відсотках від і ї угином нально напр

5 – 50

Д апазон регу с заі лювання часу працьовування хи-
сту, с

0 – 10

Д апазон регул АПВ, сі ювання часу 0 – 600

Ф за с м н мальіксована тримка працьовування за і і -
но напр , сю угою

12*

с при обр в одн з фаз, с, неЧас працьовування и і ієї
б л еі ьш 0,2

Час і нні уги живленняготовност при пода напр , с, не
б лі ьше

0,2**

Величина перекос фаз, Ввизначення у 30

Г стерезис напр , Ві за угою 5 – 6

Г стерезис перекос фаз, Ві за ом 5 – 6

і визначення у працьовування за нап-Точн сть порог с
ругою і ьше, В, не б л 3

, :Напруга за якої зберігається працездатність
- одн фаз , Вза ією ою
- тр фазам , Вза ьома и

95 – 450
95 – 450

Споживана потужність і вантаженням(п д на ), Вт, не
б лі ьше 1,2

Максимальн й ком в х дн х контаки утований струм и і и -
т в, Аі 5

Ком ресурс в х дн х контакт в:утаційний и і и і
- п д на 5 А ( = 1,0), раз, не мені вантаженням шеcos φ
- п д на 1 А ( = 1,0), раз, не мені вантаженням шеcos φ

100 т с.и
1 млн.

Призначення виробу Апаратура
керування та

розподілу

Ном нальн й режим р боті и о и Тривалий

Кл матичі не виконання УХЛ 3.1

Ст п нь зау і хисту лицьової панелі I 0P4

Ст п нь за клемникау і хисту I 20P

Допустима ст п нь зау і бруднення II

Категор я переі напруги III

Клас за лектричхисту від ураження е ним струмом II

Ном нальн напр золяц , Ві а уга і ії 450

Ном нальн мпульсн , кВі а і а напруга, що витримується 4 0,

провод в для п дключен я клем, ммПереріз і і н до
2

0,5 - 1,5

Момент за винт в клем, Н*мтягнення г і 0,4

Маса, кг, не б лі ьше 0,100

Габаритн р зм р , , ммі о і и HxBxL 90х х64,17,8 4

:Виріб відповідає
ДСТУ 60947-1:2014; ДСТУ 60947-6-2:2014;EN EN
ДСТУ 55011:2014; ДСТУ 61000-4-2:200EN IEC 8

Установка (монтаж) - стандартна -рейка 35 ммвиробу DIN

Виріб зберігає свою працездатність у будь-якому положенні в про-
сторі

Матеріал корпусу - самозатухаючий пластик

Шкідливі речовини у кількості, що перевищує гранично допустимі
концентрації, відсутні

Прим :ітки
* - у разі зниження вхідної напруги менше за , фіксований часUmin
с 12 секунд, ,працьовування виробу становить за умови що перемикачі
Umax Umin находят сята з ь у положенні «Увімкнено».

За будь-якої іншої і ії микачів та вирібкомб нац пере ,Umax Umin
спрацює час тримки що ється Користувачем -через за , зада регуля
тором . (12 секунд)Т (sec)off Якщо протягом цього часу відбудеться
зміна параметрів мережі клад за ю угою, напри , максимально напр ,
виріб працює за йменшим і і час тримки щос на з пер од в – через за ,
зада , через , 12 секунд.ється Користувачем або час що залишився від
** - при р бот в режим «Контроль максимально напр » готово і і ї уги час -
ност 0,3 секунд .і становить и

ксплуатацКерівництво з е ії

Техн ч характеристикиі ні

П дключені ня виробу

Призначення виробу

RNPP 312-

Реле напр , перекос посл фаз ( дауги у та ідовності на -RNPP-312
л текст , ) е:і за ом виріб призначенRNPP-312

– для контрол допустимого напр ;ю рівня уги
– для контрол правильного чер липаю гування та відсутності з -

н я фаз;н
– для контрол по симетричностю внофазності та і напруги ме-

режі у(перекос фаз);
– для при ;вимкнення навантаження неякісній напрузі мережі
– для контрол п сл наю якості напруги мережі і я вимкнення ван-

таження та ного увімкнення його і я відновлення -автоматич п сл па
раметр в нап ;і руги

– для авар при авар йно ситуац ндиіндикації ії виникненні і ї ії та і -
кац напр на к ж фаз .ії наявності уги о ній і

У виробі передбачені можливості ювання і -регул параметр в (по
рог с напр , АПВ зау працьовування за угою часу і часу тримки
спрацьовування хисту и у напруги ьованої мережіза ), в бор контрол
(400 В 415 В) набор за функц й.або та у хисних і

П сл параметр в напрі я відновлення і уги мережі виріб знову вми-
кає вантаження часна через АПВ.
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1– ндикатор напр на к з фаз ( );і и номінальної уги ожній , ,L1 L2 L3
2– ндикатор авар ( );і ії OFF
3– 400 / 415 ;клеми для підключення живлення B B
4 – регулятор установки порог с максимально / м ну працьовування за ю і і-

мально ( ±%)ю напругою Unom ;
5– регулятор установки АПВ ( ( ));часу Ton sec
6– регулятор установки с за (Т (sec));часу працьовування хисту off
7– ;клеми для підключення навантаження
8 – с за максимальноперемикач працьовування хисту за ю напругою

( ) ;Umax OFF(в положенні « » - захист вимкнений)
9 – зах м н мально напр ( )перемикач спрацьовування исту за і і ю угою Umin

(в положенні « » - захист вимкнений)OFF ;
10 – зах перекос фаз ( )перемикач спрацьовування исту за ом (в поло-

женні «O » - захист вимкнений)FF ;
11 – зах чер фаз ( )перемикач спрацьовування исту за гуванням (в по-

ложенні «O » - захист вимкнений)FF ;
12 – контрол (400 /перемикач номінальної напруги ьованої мережі V

415 ).V

Умови е іїксплуатац

Виріб призначений для експлуатації в наступних умовах:
– температура навколишнього середовища від мінус 35

до +55 ºС;
– атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа;
– відносна вологість повітря (при температурі +25 ºС) 30

… 80%.

П дключенням до електричної мережі витримайтееред пі
виріб овах ек ї протягом один к якв ум сплуатаці двох г (та на
елементах в конденсація во .иробуможлива логи)

Виріб не призначений для експлуатації в умовах:
– значної вібрації та ударів;
– високої вологості;
– агресивного середовища із вмістом у повітрі кислот,

лугів і т.д., а також сильних забруднень (жир, олія, пил та
інш.)

1) .П дключ рисунком 2і іть виріб у відповідності з

Увага Необхідне ня перемикачів встановіть! положен до
монтаж наDIN -рейкуу виробу .

2) Регулятором (поз.4 рис. 1) станов необUnom±% в іть -
х д пор г с максимально м н маі ний і працьовування за ю та і і -
льно напр ном нально напрю угою у відсотках від і ї уги жив-
лення мережі.

При установ нижн го порог -ці ьо у за повинна враховуUmin
ватися уга відпусканняКМнапр .

3) Регулятором (поз.6 рис. 1) становToff sec( ) в іть час
спрацьовування хистуза .

T ( ) – с за вс м видамoff sec час працьовування хисту за і а и
авар й , за напі напруги мережі винятком випадку зниження -
р ниж е 100 В обр в одн б л фаз Рекомеуги ч або и і ієї або і ьше . н-
ду м значен не мен 1 секунє о встановлювати ня ше -Toff sec( )
д для с при ви виключення зайвого працьовування иникненні
в ком .мережі утаційних збурень

4) Регулятором (поз.5 рис. 1)T ( )on sec встановіть час
АПВ.

T ( ) – автоматич повторного п слon sec час ного ввімкнення і я
с параметр впрацьовування виробу і відновлення і напруги
мережі час ввімкнення і я ння виріб ї; п сл пода на нормально
напр .уги

Час є ь встановлювати і -АПВ рекоменду т ся для кондиц оне
р в, холодильник в компресорн х не мені і та інших и приладів -
ше 180 - 240 секунд.

Увага Щоб зламати або и будь! не провернут регулятор,
ласка прикладайте надмірних зусиль иконанні ус-, не при в
тановчих іоперац й.

5) Пере с за (поз. 8 – 11 рис. 1)микачі працьовування хисту
увімкніть ідні хистинеобх за .

6) Пере (поз. 12 рис. 1)микачем встановіть400 V / 415 V
тип мережі, що використовується.

7) .Подайте напр на кугу живлення леми виробу

Терм н сі и та корочення

АПВ– автоматич повторн ;не е ввімкнення
КМ– магн тн й пуск ;і и ач
LINE – ндикатор напр на к ж з фаз 1,і и номінальної уги о ній L
L L2, 3;
NO – (англ. . ., ) - нормально-р з мкн йN O Normal Open о і ени
контакт реле;
NC – ( . N C Normal Closedангл . ., ) - нормально-замкн йени
контакт реле;
С - (англ. ., Common) – контакт реле.C загальний
Терм н « » означа значен напі є, що ня -Нормальн напра уга
р не в ходит за порог в,уги и ь межі і встановлених Користува-
чем.

Прим :ітка
Якщо и уєте використовувати виріб і -В план в режим «Кон

троль максимально напр » ( ), рї уги о-р зд. «Р бота »о о виробу
зр в к тушки необх п дключит клеми живлення о КМ ідно і и до
С1- 1 2- 2NC C NC( ) ( лог ка ). Перезворотня і увімкнення микач
Umax (поз. рис. 1) перем ст в поло ,8 і іть ження «Увімкнено»
а пере , , – в положен .микачі ня « »Umin OFF

проводів повинне виключати механічні ушкодження, скру-
чування і стирання ізоляції проводів.

Для надійного контакту необхідно виконувати затяг-
нення гвинтів клемника із зусиллям 0,4 Н*м.

При зменшенні моменту затягнення – місце з'єднання на-
грівається, може оплавитися клемник та загорітися провід.
При збільшенні моменту затягнення – можливий зрив різь-
би гвинтів клемника або перетискання під'єднаного прово-
ду.

Р ботао виробу

RNPP-312 може в режимахпрацювати наступних :

1) Контрольм н мально / максимально напрі і ї ї уги
У цьому і и і ня уги мережірежим при в ход значен напр за

пороги задаю обла, що ться Користувачем, днання, що за-
хищається вимкнеться з мережі ьо і і виробу, на лиц в й панел
загор ся ндикаторить і OFF.

Система управління якістю розробки та виробництва виробів відповідає
вимогам 15,9001:20ISO IDT

Шановний покупець!
"Новатек - лектро" Ва заПідприємство Е дякує м придбання

наш продукц . Рекоменду мої ії є о зберігати Керівництво з
експлуатації протягом усього терміну и виробуслужб .

N

QF
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RNPP- 123
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L1 L2

Рисунок 2

Наванта-
ження



RNPP-312 прийвиготовлено і нято у відповідності з вимо-
гами діючої чної ї та визнано придатнимтехні документаці
до експлуатації.

Керівник відділу якості виготовленняДата
_____________ ___________

МП

Підприємство вдячне і і пр якість виробута пропоВам за нформац ю о -
зиції його о іпо р бот

З усіх питань звертайтеся до виробника:

ТОВ Е“НОВАТЕК- ЛЕКТРО”, тел. (048)738-00-28,
в єул. Адм. Лазар ва, 59, тел/факс (0482) 34-36-73.
м ї. Одеса, 65007, Укра на. www.novatek-electro.com

Відділ і говуваннягарант йного обслу : 067 557 12 49

Дата продаж ______у

V 1N 70904

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

.

Виріб в упаковці виробника допускається транспортувати
і зберігати при температурі від мінус 45 до +60° і відноснійC
вологості, не більше 80 %.

Св о приідоцтво пр ймання

Транспортування та зберігання

Відомості пр іїо рекламац

Термін служби виробу 10 років. Після закінчення терміну
служби зверніться до виробника.

Термін зберігання – 3 роки.
Гарантійний термін експлуатації виробу складає 5 років з

дня продажу.
Протягом гарантійного терміну експлуатації (у разі від-

мови виробу) виробник виконує безкоштовно ремонт ви-
робу.

Увага! Якщовиріб експлуатувався з порушеннямвимог
цього Керівництва з експлуатації, виробник має право
відмовитиу гарантійномуобслуговуванні.

Гарантійне обслуговування здійснюється за місцем при-
дбання або виробником виробу. Післягарантійне обслуго-
вування виробу виконується виробником за діючими тари-
фами.

Перед відправкою на ремонт, виріб повинен бути упако-
ваний в заводську або іншу упаковку, яка виключає меха-
нічні пошкодження.

Термін и та ія виробникаслужб гарант

Заходи безпеки

Від’єднайте виріб від живлячої мережі при виконанні
монтажних робіт і технічному обслуговуванні.

Н намагайтесь сам йно відкривати та -е ості ремонту
вати виріб.

Не в механі пошикористовуйте виріб з чними коджен-
нями корпусу.

Н ня леми і в шніе допускайте попадан води на к нутрі
ел виробу.ементи

При е технічному обслугксплуатації і овуванні дотри-
муйтеся вимог чної ек ї ел -«Правил техні сплуатаці ектро
установок с , «Правил б сплуатаціпоживачів» езпечної ек ї
е поживачів» рони праці -лектроустановок с , «Охо при екс
плуатаці ектроустановок»ї ел .

Технічне обслуговування виробу повинно виконувати-
ся кваліфікованими спеціалістами .

Рекомендо ері техні обслугвана п одичність чного овува-
ння і– кожн шість місяців.

П ного о вування:орядок техніч бслуго
1) перевірте надійність під’єднання проводів, за необ-

хідності - затисніть із зусиллям 0,4 Н*м;
2) візуально п цілісність корпусу, уеревірте випадку вияв-
лення ідк німіть виріб ї і відп-тріщин і в олів з з експлуатаці
равте на ремонт;

ть ганчір’ям иробу.3) при необхідності протрі корпус в

Для чищення не використовуйте абразивні матеріали
тарозчинники.

Техн обслуічне говування

Виріб и і має і и незалежних и і ина в ход дв груп в х дн х пере-
кидн х контакт в ( , ).и і За відсут-NO1 C1 NC1 NO2 C2 NC2- - - -
ності напруги на виробі и кне-контакт (             ) замC1 NC1 C2 NC2- -
ні и озімкнені, а контакт ( ) р .NO1 C1 NO2 C2- -

При с 312, напрацьовуванні R - вимкнення вантажен-NPP
ня відбувається шляхом о и у ланцюга живлення о -р зр в к ту
шки через контакт ( )КМ и NO1 C1 NO2 C2- - , за ревинятком -
жим «Контроль максимально напр », ву ї уги якому виріб пра-
цює із зворотньою і ю увімкненнялог ко .

П сл пода на клем н-і я ння живлення и виробу вмикаються і
дикатор . переходит си , , Виріб ь до тану витримкиL1 L2 L3
часу є ь цьомуАПВ (зада т ся регулятором ), приTon sec( )
блимає і Після закінчення відліку часундикатор . АПВOFF
і вимикається та виріб підключає об дна-ндикатор лаOFF
ння, що захищається, до мережі.

При авар АПВвиникненні ії відлік часу починається від-
разу і я вимкнення виробом обладнання, що захища-п сл
ється.

Якщо виріб використовується ів режим «Контроль макси-
мально напр », при нормальн напр в контаї уги ій узі мережі, -
кт (             ) замкн , а контакт (и ені иC1 NC C2 NC2 NO1 C1 NO2- - - -1
C2) . для того, в режимрозімкнені Це зроблено щоб виріб і
«Контроль максимально напр » неї уги ніколи спрацював за
зниженням уги У цьому і першому увімкне-напр . режим при
нні виробу до мережі ня часу вра-значен АПВ ( ) неTon sec( )
ховується.

Приклади використання RNPP-312

RNPP-312 в режим «Контроль м н мально напр »і і і ї уги

В режим :цьому і
– пере находит ся в положенмикач з ь ні «Увімкне-Umin

но» спрацьовування виробу за дозволено( );Umin
– пере , находят ся в положенмикачі з ь ніUmax

« » працьовування за цими і и забороненоOFF (с авар ям ).
При зниженні напруги менше за виріб працюєUmin, с

через , , зачас що встановлений Користувачем -Toff sec( )
горит ся ндикатор , нь червоний і згасне відповідний і -OFF
дикатор ( ндикатор ) . При напр ниж еі и зниженні уги чLINE
100 В с через 0,2 секундвиріб працює и.

RNPP-312 в режимах «Контроль м н мальн /і і а
максимальн напр » «Контроль фаз»а уга та наявності

У цих микачі та з ьрежимах пере находят сяUmin Umax
у ні «Увімкнено» працьовує під-положен . -312 с приRNPP
вищенні уги ищ встановленого у часнапр в е порог через

зниженні з іксованою тримкоюToff sec( ), а при – ф за
відстроювання від и ідань -12 секунд ( пусков х прос ), заго

рит ся ндикатор . обр в фазь червоний і У разі и у вирібOFF
спрацює час ичерез 0,2 секунд .

RNPP-312 в режим «Контроль максимально напр »і ї уги

У цьому ірежим :
– находит ся в положенперемикач з ь ні «Увімкне-Umax

но» спрацьовування виробу за дозволено( );Umax
– пере , , наход т ся в положенмикачі з я ь ніUmin

« » і ьOFF , ндикатор не горит .OFF
При підвищенні напруги більше за виріб спра-,Umax

цює и ь червонийчерез ( ( ) + 0,4) секунд , загорит сяTon sec
індикаторOFF.

Час із тримкою увімкненняза на

Пере находят ся в положенмикачі та з ь ніUmin Umax
« »OFF .

Обладнання, що захищається, підключиться і я від-п сл
ліку часу встановленого Користувачем за допо-АПВ,
могою У і о и увім-регулятора . вс х режимах р ботTon sec( )
кнення вимкнення захисту за порушенням у -/ порядк чер
гування здійснюється микачем увімкнен-фаз пере , а
ня вимкнення захисту за ом микачем/ перекос фаз – пере

.
обр в фаз снижен напр ниж е 100 ВУ разі и у або ні уги ч

на одн й фазах, с , ндикаторі або декількох виріб працює і
відповідної и згаснефаз .

Якщо микачі з ьпере , , , находят ся вUmin Umax
положенні «Увімкнено» та відбулося зниження напруги
менше за виріб працює з іксованою тримкою– с ф заUmin

відстроювання від и сідань12 секунд ( пусков х про ).

2) Контрольм н мально напрі і ї уги
У цьому і зниженні уги мережі ч -режим при напр ниж е по

рог , зада ,у що ється Користувачем обладнання, що захища-
ється, вимкнеться з мережі ьо і і виробу -, на лиц в й панел за
горит ся ндикатор .ь і OFF

3) Контрольмаксимально напрї уги
У цьому і ли уга мережі підвищується и-режим , ко напр в

ще у що з ться Користувачем, бладнання, щопорог , адає о
захищається, вимкнеться з мережі, овій и-на лиць панелі в
робу загориться індикаторOFF.

4) Контроль фазнаявності
В режим при обр в одн з фаз, гасне один з н-цьому і и і ієї і

дикатор в , обі ладнання, що захищається, вимкнетьсяLINE
з мережі ьо і і виробу ь і, на лиц в й панел загорит ся ндикатор
OFF.

5) Контроль неправильного чер нагування і явності
з нлипан яфаз

У цьому і у ідключенні або зарежим при неправильном п
на злипан я одн з фаз, на лиц в й панелявності н ієї ьо і і виробу
почергово і ь і і ь і -св тит ся один з ндикатор в , загорит ся нLINE
дикатор блOFF та о аднання, що захищається, вимкнеться з
мережі.

6) Контроль перекос фазу
У цьому і і ьо і і вирежим при перекос фаз на лиц в й панел -

робу почергово блимає і ь ідва ндикатора , загорит ся н-LINE
дикатор лаOFF та об днання, що захищається вимкнеться з
мережі.

Примітка наявності зберігається– Контроль фаз в
будь-якому і о и виробурежим р бот .

Вар ант с ндикатор ві и тану і і , , та наве-L1 L2 L3 OFF
дені і чв таблиц ниж е

Індика-
тори

L1 L2 L3, ,

Стан
і індикатор в
L1 L2 L3, ,

Інди-
катор
OFF

Стан
і ундикатор

OFF

Функц ональ-і
н сий тан
RNPP-312

Постійне
світіння
к (вс х)ожного і

Відсутність
світіння

Значен напрня у-
ги ої о-, подан на к
ж фаз , нахону у з -
дит ся в задань их
Користувачем
межах спрацьо-
вування за -нап
ругою

Блимання
(зворотній
відлік часу
АПВ)

Блимання -од
ного (вс х)і

Постійне
увімкнення

П нап-ідвищення
руги відповід-на
ній іфаз (фазах)

Відсутність ісв -
тіння одного
(вс х)і

П йнеості
увімкнення

1) напЗниження -
р на одн фауги ій -
з (фазах) ниж еі ч
порог ;у
2) Обр в фази або
зниження -нап
р на одн й зуги і
фаз ниж е 100 Вч

Почергове
блимання одв х
і індикатор в
( св тя-спочатку і
т ся с редн йь е і та
нижн й, –і потім
с редн й вере і та -
хн й ндикатор )і і и

П йнеості
увімкнення

Авар я пере-і за
кос фазом

Почергове
св (ітіння споча-
тку і по-верхн й,
тім е і по-с редн й,
тім і і -нижн й нди
катор )и

П йнеості
увімкнення

Авар я непраі за -
вильн чеим ргу-
ванням тафаз
наявності зли-
пання фаз

Прим –Авар я в порядк пр оритет :ітка і індицюється у і у
1 – обр в фаз напр ниж е 100 В (на -и або зниження уги ч й

вищий і іпр ор тет);
2 – фаз;чергування
3 –м н мальн максимальн напр ;і і ата а уга
4 – перек сфаз.і

Прим – вс х режимах р бот приітка у і о и виріб спрацьовує
обр в фаз напр ниж е 100 на одни і або зниженні уги ч ій абоB
декількох іксований час и, за виняткомфазах заф 0,2 секунд
режиму«Контрольмаксимальної напруги».

Переконливе прохання: у разі повернення виробу та пере-
дачі його на гарантійне (післягарантійне) обслуговування, в
полі відомостей про рекламації детально вкажіть причину
повернення.


