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ПОРТАТИВНЫЙ ВЛАГОМЕР ДЛЯ ЗЕРНА
БЫСТРО! ПРОЧНО! НАДЕЖНО!

Влагомер Superpoint является новым поколением 
цифровых влагомеров, использующий 
высокочастотные измерения, компрессию образца 
и автоматическую температурную компенсацию для 
получения более достоверных результатов.



Анализатор Влажности Superpoint: простое использование в 4 шага:
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Включите тестер 
нажатием кнопки 
ON/TEST.
Используйте 
кнопки стрелок 
для выбора типа 
зерна.

SНаполните измерительную 
камеру.

S Закручивайте крышку 
пока индикатор 
давления не уровняется 
с верхней частью 
крышки.

S Нажмите кнопку   
ON/TEST и  
содержание влаги 
отобразится на 
дисплее.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Диапазон измерений (влажность): от 5% до 45%
в зависимости от вида культуры
Рабочий диапазон (температура): от 0 до 45 ºC
Точность измерений:  +/-0.5%
Tемпературная компенсация: автоматическая
Размеры: 13 x 21 x 8 см
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Вес, включая кейс: 1.6 кг
Питание: 9 V Alkaline
Дисплей: цифровой, на 2 строки, с подсветкой
Точность: до +/- 0.3% в нормальном диапазоне 
влажности, используя средние значения и 
корректировку калибровки

Дополнительные особенности:

Цифровой индикатор с точностью до одной десятой
Комбинированная измерительная камера и блок компрессии
Автоматическая температурная компенсация
Измерительная камера из полированного алюминия
Подсветка дисплея 
Корпус из ударопрочного ABS пластика
Автоматический расчет среднего значения
Индивидуальные калибровки для всех типов зерна
Поставляется в ударопрочном транспортном кейсе или в 
наплечной сумке
Русифицированное меню

1 год гарантии 
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