
 

  Chamäleon  GmbH – Технический Паспорт 

                                               

 

                                               ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ                   Дата выпуска   04.08.2018 

 

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ 
 

Номер товара: 13405 
 

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта/ 

Подготовительных работ 

 

Общие характеристики: Специальная смесь растворителей, используемая 

для растворения аэрозолей при точечном ремонте и 

дополнительной покраске 

Рекомендовано для: 

 

Chamäleon 103, 133, 105, 155, 106, или похожих 2K 

акриловых бесцветных или 2K AC лаков 

 

Применение: 

 
Сразу после нанесения одной из вышеуказанных красок сбрызните окрашенную 

поверхность Растворителем Для Переходов.  

Через 10 - 15 секунд растворите переход Растворителем Для Переходов. 

 

Примечания:  

 
Не использовать на термопластичных акриловых поверхностях. 

Хранение: не менее 4-х лет при хранении в невскрытой таре.  

Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с положениями органов по 

охране окружающей среды.  

Берегите окружающую среду! 

 

 

 
Дата: 04 августа.2018 
Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии. 
 
За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба 
обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.  
Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.  
Ее можно скачать по ссылке: 
https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html 


