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Технические данные: LH135/4NCS-20.2Y-40P

Размеры и соединения

Технические данные

Вес 334 kg

Общая ширина 1591 mm

Общая глубина 1000 mm

Общая высота 998 mm

Присоединение линии всасывания 42 mm - 1 5/8''

Присоединение линии нагнетания 22 mm - 7/8''

Вентиляторы:количество 2

  Напряжение (др. по запросу) 230VD / 400VY-3-50Hz (Standard)

    Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора 2,80 A  1,62 A / 750 W

    Объемный расход возд. конденс.50 Гц 12650 mі/h

  Напряжение (др. по запросу) 230VD / 400VY-3-60Hz (Option)

    Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора 3,40 A  1,95 A / 1050 W

    Объемный расход возд. конденс.60 Гц 13900 mі/h

Объем конденсатора 22,0 dm3

Тип ресивера (стандартный) F302H

  Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С   

   R22      32,7 kg

   R134a      33,1 kg

   R407C      31,3 kg

   R404A/R507A      28,8 kg

Маслоотделитель Option

Обратный клапан Option

Реле высокого и низкого давления Option

Агрегат в защитном корпусе Option

Защитный кожух от атмосферного влияния Option

Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц 89,0 dB(A) @ 50Hz

Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц 81,0 dB(A) @ 50Hz

Данные компрессора, см. компрессор            


