
 

Стандартный внутривальный двигатель 
Спецификация 
S:  стандартный 
     Механические концевики 
 
Для  DM35S 
         DM45S 
         DM59S 

Техподдержка 

Шильдик 

Устройство двигателя Устройство двигателя 

Техподдержка 

Белый шлиц 

Направление 
настройки 

Специальный 
регулятор 

Красный шлиц 

Концевой 
выключатель Двигатель Конденсатор Редуктор Тормоз 

Другие устройства управления Пригодные устройства управления 

DC41              DC42       DC73            DC74                     DC43                  DC83 Одиночный 
выключатель 

(DC59) 
Одиночный 
выключатель 

(DC63) 
Одиночный 
выключатель 

(DC25) 

Вверх         Стоп            Вниз 

* Частота передатчика 433,92 МГц ± 100 кГц 
* Рабочая температура: -200С ÷ +550С 
* Импульсное управление 
* Режим доводки 
* Функция реверса  
* Дальность действия: снаружи 200 м 
                  внутри 35 м 

Одиночный 
выключатель 

(DC27) 
4-канальное 
групповое 
управление 

(DC80) 



 

ВНИМАНИЕ! 

Установка адаптера вала Не сверлить 
адаптер и корпус 
двигателя 

адаптер 

Установка адаптера двигателя 

Использовать заклепки или 
саморезы для установки 
адаптера двигателя 



 

Установка кронштейна А 

Установка кронштейна В 

Вариант подключения А 
230В/50Гц или 120В/60Гц в соответствии  
с шильдиком двигателя 

Красный – напр. 1 
Черный – напр. 2 
Зеленый – земля 

Белый – Ноль 
Черный – напр. 1 
Коричневый – напр. 2 
Зелено/желтый – земля 

Синий – Ноль 

230В/50 Гц 120В/60 Гц

Вариант подключения В 
230В/50Гц или 120В/60Гц в соответствии  
с шильдиком двигателя 

Черный – напр. 1 
Коричневый – напр. 2 
Зелено/желтый – земля 

Синий – Ноль 
Красный – напр. 1 
Черный – напр. 2 
Зеленый – земля 

Белый – Ноль 

230В/50 Гц 120В/60 Гц



 

Вариант подключения С 230В/50Гц или 120В/60Гц в соответствии  
с шильдиком двигателя 

Красный – напр. 1 
Черный – напр. 2 
Зеленый – земля 

Белый – Ноль 
Черный – напр. 1 
Коричневый – напр. 2 
Зелено/желтый – 

230В/50 

Синий – Ноль 

120В/60 

Если двигатель не рабо-
тает, прекратить враще-
ние красного или белого 
шлица 

Установка верхнего концевика 

Когда требуемое положение 
будет достигнуто, прекратить 
вращение белого шлица и 
нажать кнопку «Стоп» 

Установка верхнего 
концевика завершена 

Используя специальный регулятор для 
настройки, вращать белый шлиц в на-
правлении «+» для увеличения расстоя-
ния перемещения вверх 

Включить
питание  Нажать кнопку 

вверх однократно 

Если двигатель не рабо-
тает, прекратить враще-
ние красного или белого 
шлица 

Установка нижнего концевика 

Когда требуемое положение 
будет достигнуто, прекратить 
вращение красного шлица и 
нажать кнопку «Стоп» 

Установка нижнего 
концевика завершена 

Включить
питание  Используя специальный регулятор для 

настройки, вращать красный шлиц в на-
правлении «+» для увеличения расстоя-
ния перемещения вниз 

Нажать кнопку 
вниз однократно 

Неисправность Вероятная причина Способ устранения 
1 Двигатель вращается в 

одном направлении 
Концевик внутри двигателя 
разомкнут 

Повернуть шлиц на один оборот в противоположном 
направлении при работе двигателя 

2 Двигатель вращается 
медленно или не 
вращается при подаче 
питания 

1. Низкое напряжение 
2. Ошибка подключения 
3. Перегрузка 
4. Неправильная установка 

1. Привести напряжение в соответствие 
2. Проверить цепь и подключить правильно 
3. Выбрать двигатель в соответствии с нагрузкой 
4. Переустановить двигатель 

3 Двигатель неожиданно 
останавливается после 
запуска 

Перегрев Двигатель восстановит работоспособность через 20 мин 
остывания 

4 Шумы при работе 
двигателя с установленной 
роллетой 

Вал слишком длинный, 
роллета установлена в 
направляющие слишком 
плотно 

Проверить установку роллеты и размер вала 
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