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Грунт A1 SEALER MATT 

Техническая спецификация 
 
 
A1 SEALER MATT - это покрытие на водной основе для защиты объекта, выполненного из композитного 
материала Acrylic One, от погодных воздействий, таких как влажность и УФ-излучение.  
Произведено в Голландии. 
 

Преимущества 
 

 Однокомпонентная жидкость 

 Не содержит растворителей 

 Легко наносится кистью, валиком или распылителем 

 Защищает от скопления грязи 

 Быстро сохнет 

 Отличная адгезия 
 

Переработка 
 

 Перед применением рекомендуется провести тест-пробу на малом количестве материала - 
Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт! 

 Минимальная температура работы: +10°C 

 Перерабатывать материал необходимо в помещении, где присутствует вентиляция. 

 Рекомендуем очистить и вытереть насухо поверхности, с которыми система контактирует 

 Наносите Грунт с помощью кисти, валика или распылителя. 

 Нанесение кистью, валиком – 1 кг грунта на 8-10 м2 

 Распыление – 1 кг грунта на 10-12 м2 

 Если A1 SEALER MATT наносится кистью, мы рекомендуем добавить 30% воды. При распылении 
рекомендуется добавлять от 30 до 50% воды. Чем больше воды добавляется, тем матовей 
становится патина. 

 После нанесения A1 SEALER MATT, протрите еще влажную поверхность сухой тканью, чтобы 
отполировать ее. При распылении A1 SEALER MATT на поверхность, полировка не требуется. При 
использовании Грунта в чистом виде патина получится блестящей. 

 Время высыхания каждого слоя Грунта составляет от 15 до 45 минут и зависит от температуры 
воздуха и влажности в помещении. 

 A1 SEALER MATT можно наносить от 1 до 3 слоев. Обновляйте защитный слой изделия каждые 3 
года 

 

Хранение 
 

Срок хранения - 1 год в закрытой упаковке. Хранить в месте, защищенном от мороза и прямых 
солнечных лучей. 
 

Сервис 
 

Наш отдел по техническому применению всегда к Вашим услугам.  
Наши данные основаны на нашем прежнем опыте и не представляют гарантии в свете судебной 
практики. Из изложенного не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего 
продукта и бесплатных советов и консультаций. 

ООО «ОСВ Технолоджи» 
ул. Гвардейская, 190, Олешки, Херсонская область, 75101, Украина 
Мобильный/viber: +380 67 553-95-79, +380 95 720-67-86 
Электронная почта: info@osv.com.ua  
Веб-сайт: www.osv.com.ua  
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