
Сигнализаторы поклевки с 

беспроводным приемником  

Магнитный ролик 
Разный звук вперед и назад 

Описание продукта 

Этот беспроводной комплект сигнализаторов возвращает небольшую революцию в мире ловли карпа.  

В комплект  поставки входят два /  три / четыре сигнализатора и радиоприемник  в мягкой сумке PU. 

Они имеют превосходный дизайн и прорезиненную поверхность.  

Сигнализаторы имеют многоцветные светодиодные.  Вы можете легко нажать на кнопку,  чтобы  выбрать  

цвет  как.  (Красный, желтый,  синий,  зеленый, фиолетовый, белый).  

Система вор также поставляется с удивительно обширн ой  и отличной  возможность для 

использования.  

Радиоприемник  имеет мощную функцию ,  особенно двустороннюю связь  и может контролировать 

сигналы настройки ,  непосредственно включая громкость, чувствительность,  

Тон, вор,  громкость  и т .д.  

Белый светодиод (20с память) 

Скорость линии светодиодов 

Вперед: светодиоды бегут  

снизу вверх . 

Назад: светодиоды работают сверху 

вниз 

Функция: 
Короткое нажатие один раз, 

Режим ночной свет авто 

Короткое нажатие дважды, выкл  

Длинное нажатие  Вор вкл/выкл 

 Датчик ночной 

 Звуковой  динамик  

Стандартный черный винт 

Вор: сигнализатор пошлет 

предупреждающий звуковой сигнал, 

когда поднято удилище  

Красный, Синий, Зеленый, 
Фиолетовый... 

Громкость 

Тональность 

Чувствительность 

Разъем для подключения свингеров  

Длительное нажатие: включение / выключение питания  

§i
ill

разъем для 1шт 9V батарея типа крона (в комплекте не идет)  

- контакт

+ контакт

Нажмите и удерживайте 3 сек. Вкл выкл . нажмите 
Короче = тест подключить, вкл / выкл ночной свет 

  Память 20с. От себя зеленый – к себе красный 

цвет светодиода: зеленый, синий, красный, 

фиолетовый  регулировка: громкость, 

чувствительность, тональность 

Желтый светодиодный индикатор - 

Регулировка / изменение; громкость, 

чувствительность, тон  

(СИГНАЛИЗАЦИЯ: Зеленый, синий, красный 

фиолетовый) 

Крышка батарей 
ВОР Вкл  / Выкл (вор - Нажмите и удерживайте 3 
секунды, / Вор  Выкл. нажмите КОРОТКО) 

Кнопка прозрачная (зеленый), активная регулировка 

цвета. Вкл /выкл 

Нажмите и удерживайте 3 сек. мигать (функция On - 

нажмите короткий = 
Изменение сигнала тревоги регулировки.. 

Выбор регулировки V.T.S (только работа, 

активная функция) 

R Красный светодиод - свет ночи 
Белый светодиод: память работа ВОР = 
удилище поднято  

Зеленый светодиод мигание: Низкий заряд  
батареи приемника,  низкий сигнал тревоги 
батареи мигает + мигает светодиод 

Место для батарей  

+Контакт

- Контакт

■ 3шт батарейки типа AAA (в комплекте не идут)

■ Примечание: Громкость, прием передатчика и

приемника может ухудшаться при низком заряде

батарей, пожалуйста, замените аккумуляторные

батареи.

ПАРАМЕТРЫ 
( 1 ) Передатчик 

1. Рабочее напряжение: 9V

2. Рабочий ток: 30mA

3. Ток в режиме ожидания: 0.15mA

4. Выключен ток: 6uA

5. Частота работы: 433.92MHZ

6. Режим модуляции: ASK

7. Дальность сигнала: 200м

8. Рабочая температура: -20CC…+70CC 
( 2 ) Приемник 

1. Рабочее напряжение: 3-5V
2. Рабочий ток: 30mA

3. Ток в режиме ожидания:2.5mA

4. Выключен ток: 3uA

5. Частота работы: 433.92MHZ

6. Режим модуляции: ASK

7. Чувствительность приемника: -110dbm

8. Рабочая температура: -20CC…+70CC 




