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Керівництво користувача Honeywell BW Solo

Реєстрація пристрою

Зареєструйте свій виріб в Інтернеті, відвідавши веб-сторінку

https://www.honeywellanalytics.com/en/support/product-registration

Реєстрація пристрою дозволяє:

• отримувати повідомлення про доступні оновлення і вдосконалення пристрою;
• отримувати повідомлення про курси навчання у вашому регіоні;
• користуватися перевагами спеціальних пропозицій і акцій.

УВАГА! ГАЗОАНАЛИЗАТОР СЛІД ТЕСТУВАТИ
ЩОДЕННО ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Перед використанням газоаналізатор слід щодня тестувати для перевірки справності всіх 
датчиків і системи тривог: потрібно подати детектований газ з концентрацією, що перевищує 
встановлену нижню межу. Крім того, тестування рекомендується виконувати, якщо 
газоаналізатор піддавався механічним впливам або занурювався в рідину, на ньому 
спрацьовувала тривога про перевищення граничного значення, змінилися умови його 
зберігання, а також кожного разу, коли виникають сумніви в його експлуатаційних 
характеристиках.

Щоб забезпечити максимальну точність і безпеку, тестувати і калібрувати 
газоаналізатор слід в умовах чистого повітря.
Якщо газоаналізатор не пройшов тестування, його обов'язково потрібно відкалібрувати. 
Цю процедуру потрібно виконувати не рідше, ніж раз на півроку (в залежності від частоти 
використання, впливу газу, ступеня забрудненості пристрою і його режиму використання).

• Інтервали калібрування і процедура тестування можуть відрізнятися в залежності від 
законодавства тієї чи іншої держави.

• Компанія Honeywell рекомендує використовувати балони з калібрувальними газами, вид
і концентрація яких відповідають типам датчиків.

© Honeywell International, 2018.
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 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Всі користувачі, в обов'язки яких входить або буде входити експлуатація, супровід або обслуговування 
даного продукту, повинні уважно прочитати цей посібник. Пристрій буде функціонувати належним 
чином, тільки якщо його експлуатація, утримання та обслуговування будуть проводитися відповідно до 
інструкції виробника. Користувач повинен розуміти, як налаштувати правильні установки і 
інтерпретувати отримані результати.

З метою безпеки до експлуатації та обслуговування цього обладнання повинні допускатися тільки 
кваліфіковані фахівці. Перед експлуатацією або обслуговуванням ретельно вивчіть керівництво 
користувача.

AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, cet équipment doit être utilisé, entretenu et réparé uniquement par un personnel
qualifié. Étudier le manuel d’instructions en entier avant d’utiliser, d’entretenir ou de réparer l’équipement.

Прочитайте перед використанням

Всі користувачі, в обов'язки яких входить або буде входити експлуатація, супровід або обслуговування 
даного продукту, повинні уважно прочитати цей посібник. Пристрій буде функціонувати належним 
чином, тільки якщо його експлуатація, утримання та обслуговування будуть проводитися відповідно до 
інструкції виробника. Користувач повинен розуміти, як налаштувати правильні установки і 
інтерпретувати отримані результати.

УВАГА!
Щоб уникнути ураження електричним струмом, вимкніть живлення, перш ніж відкривати пристрій або
проводити його обслуговування. Не використовуйте пристрій, якщо він відкритий. Проводити процедури
з обслуговування можна тільки у завідомо безпечних місцях.

Утилізація пристрою після закінчення терміну його служби

2012/19/EU: директива ЕС про відходи електричного та електронного устаткування 
(WEEE)

Цей символ вказує на те, що продукт не можна утилізувати як звичайні промислові чи 
побутові відходи. Цей продукт повинен бути перероблений на спеціальному 
підприємстві з утилізації відходів WEEE. Щоб отримати додаткові відомості про 
переробку даного виробу здійснюється до місцевих органів влади, дистриб'ютора або 
виробника.
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УВАГА!

Це виріб є газоаналізатором, а не вимірювальним приладом.

• Переконайтеся, що на кришці датчика немає бруду або сміття і що доступ до датчика вільний.
• Виконуйте зовнішню очистку м'якою вологою тканиною.
• Для досягнення максимальної точності час від часу виконуйте калібрування нульової точки 

датчика в умовах нормальної атмосфери (20,9% об. O2) при відсутності небезпечних газів.
• Портативні газоаналізатори є пристроями забезпечення безпеки людей. Точність виявлення газу в 

навколишньому середовищі залежить від таких факторів, як стандарт калібрувального газу, 
використовуваного при калібрування, а також частота калібрування. Компанія Honeywell Analytics 
рекомендує виконувати калібрування не рідше одного разу в 180 днів (6 місяців).

• Будь-який різкий стрибок показань приладу з наступним їх зниженням або нестабільність 
показань може вказувати на концентрацію газу, що перевищує верхню межу шкали, що 
становить небезпеку.

• Вироби можуть містити речовини, перевезення яких регламентується внутрішніми і 
міжнародними правилами перевезення небезпечних вантажів.

• Завжди повертайте виріб відповідно до діючих правил перевезення небезпечних вантажів. 
Зв'яжіться з перевізником для отримання подальших інструкцій.

• Утилізація: в цьому інструменті використовується літієва батарея. Не змішувати з потоком твердих 
відходів. Відпрацьовані батареї повинні утилізуватися кваліфікованим персоналом з переробки 
батарей або по роботі з небезпечними матеріалами.

Попередження про безпеку бездротового зв'язку
Сигнал бездротового зв'язку може виходити за межі приміщення. Його може прийняти будь-яка 
людина, що володіє сумісним адаптером. Якщо дані не захищені, їх безпека може бути 
порушена. Використовуйте функції  безпеки для всього обладнання бездротового зв'язку у вашій 
мережі.

• Канал зв'язку Bluetooth повинен бути відключений завжди, якщо його робота не вимагається.
• При можливості  використовуйте спряження притсроїв ТІЛЬКИ в фізично захищеному місці.
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Увага!

Це пристрій відповідає вимогам, зазначеним в частині 15 стандарту FCC, і промисловим RSS-стандартам 
Канади для безліцензійного обладнання. Використання цього пристрою підлягає обмеженням таких двох 
умов: (1) цей пристрій не призводить до виникнення шкідливих перешкод і (2) приймає всі несприятливі 
впливи, в тому числі перешкоди, які можуть викликати збої в роботі.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditionssuivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire 
de brouillage, et (2) l'utilisateur del'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage estsusceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Зміна і модифікація, які проходять без явного дозволу сторони, відповідальної за дотримання норм, 

можуть призвести до позбавлення права на експлуатацію пристрою.

Цей прилад пройшов перевірку, в результаті якої було встановлено його відповідність вимогам для 
цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 стандарту FCC. Ці вимоги розроблені для 
забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод при експлуатації обладнання в житлових 
приміщеннях. Цей пристрій створює, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію. У разі 
порушення правил установки і використання воно також здатне створювати перешкоди для радіозв'язку. 
Однак відсутність перешкод не гарантовано у всіх випадках. Якщо даний пристрій створює перешкоди 
для прийому радіо- або телесигналів (це можна визначити, вимкнувши і ще раз включивши прилад), їх 
можна усунути одним з наведених нижче способів.

• Змініть положення або напрямок прийомної антени.

• Розмістіть пристрій далі від приймача.

• Підключіть пристрій і приймач до іншої розетки живлення.

• Зверніться за допомогою до постачальника або кваліфікованого фахівця радіо- або телезв'язку.

Згідно промисловим нормам Канади, цей радіопередавач можна використовувати тільки з антеною, тип і 
максимальний коефіцієнт посилення якої затверджений Міністерством промисловості Канади.
З метою зменшення ймовірності виникнення радіоперешкод для інших пристроїв слід підбирати антену так, 
щоб еквівалентна ізотропно випромінювана потужність (ЕІВП) не перевищувала значення, необхідне для 
установки зв'язку.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peutfonctionner avec 
une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. 
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut 
choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne 
dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.
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Зони та умови експлуатації

Сертифікати безпеки
Клас I, розділ 1, групи A, B, C, D T4; клас I, зона 0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga –40
°C ≤ Tamb ≤ 60 °C (Tamb — температура оточуючого середовища)

ATEX: Sira 18ATEX2243, Tamb 
от –40 °С до 60 °C

2460 II 1G I M1 / Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma

IECEx: IECEx SIR 18.0058 Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma Tamb = от –40 °C до +60 °C

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА! Перед використанням і технічним обслуговуванням устаткування 
прочитайте цей посібник з експлуатації.
AVERTISSEMENT: Lisez et comprenez le manual d’instructions avant d’utiliser ou d'effectuer
l'entretien.

УВАГА! Заміна компонентів пристрою може знизити рівень його безпеки. 
AVERTISSEMENT: La substitution de composants peut compromettre la sécurité.

УВАГА! Літієва батарея: використовувати тільки дозволену літієву батарею.
2/3AA, 3,6 В, 1,65 А ч. (номер изделия: BWS-BAT01).
AVERTISSEMENT: Batterie Lithium: Utilisez uniquement des batteries approuvé: 2/3AA 3.6V
1.65Ah Batterie Lithium (N/P: BWS-BAT01).
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1. Стандартна комплектація
До складу стандартного комплекту поставки входять:

• газоаналізатор з зазначеним датчиком, затискачем типу «крокодил»
з нержавіючої сталі і протиударним корпусом;

• тестова головка зі шлангом довжиною 0,3 м;
• коротке керівництво.

2. Загальна інформація
Газоаналізатор Honeywell BW Solo простий в експлуатації, навіть якщо працювати з 
ним в рукавичках. Він дозволяє легко налаштувати задані значення, фіксований 
сигнал небезпеки і інші параметри за допомогою всього однієї кнопки або 
програмного забезпечення Honeywell SafetySuite Device Configurator. Є можливість 
вимірювати граничну концентрацію шкідливих речовин при короткочасному впливі 
(STEL) і середньозважену в часі концентрацію (TWA), а також підключати Honeywell 
BW Solo за допомогою бездротової технології до мобільних додатків, зазначеним 
нижче.

• Додаток Device Configurator служить для налаштування газоаналізатора, вибору 
установок аварійної сигналізації і т. д. на відстані до 6 метрів від пристрою. Ця програма
використовується також для перегляду калібрувальних показань, відпрвки по 
електронній пошті сертифікатів калібрування і оновлення прошивки.

• Додаток Safety Communicator дозволяє миттєво передати показання 
газоаналізатора в програмне забезпечення Honeywell для виконання завдань 
моніторингу в режимі реального часу. Отримати доступ до цих даних можна за 
допомогою будь-якого пристрою, підключеного до мережі Інтернет, і тим самим 
оцінити в віддаленому режимі стан безпеки і розташування працівника.

Ви також можете використовувати Honeywell BW Solo з бездротовим модулем для обміну
даними про концентрацію газу з програмним забезпеченням для настільних ПК без 
використання док-станції.

Ключові характеристики
• Просте управління однією кнопкою.
• Проста заміна датчика, фільтру і батареї.
• Сумісність  з  док-станцією  IntelliDoX  для  доступу  до  централізованих  даних,

калібрування, автоматичної перевірки і управління інструментом.
• Можливість активації IntelliFlash ™ або світлового індикатора, який повідомляє

про невідповідність приладу нормативним вимогам.
• Можливість призначати газоаналізатори для певних працівників і робочих місць.
• Легко читаємий дисплей і підтримка декількох мов.
• Реєстрація даних з відображенням пікового значення протягом 24 годин.
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3. Дисплей та інтерфейс користувача
BW Solo має єдину кнопку, використовувану для включення (виключення), перегляду
параметрів і програмування функцій. При натисканні кнопки включається підсвічування
дисплея.

Вид спереду

Дисплей

Одиниці вимірювання

Тип датчика

Динамік звукової 

сигналізації

Кришка датчика 

Вид ззаду

Покази

Полоска індикаторів тревоги

 Кнопка управління

 Датчик освітленності

Індикатор тревоги

Значки стану

Вікно перевірки фільтру

Вхідні отвори для газу

ІЧ-порт

 Затиск типу

«крокодил»

 Акумуляторний відсік
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3.1. Перше ввімкнення
При першому включенні приладу буде запропоновано вибрати мову 
відображення інформації, а також ввести час і дату.

Примітка. Вибір мови при першому включенні є обов'язковим.

Примітка. Якщо не натиснути на кнопку протягом 6 секунд після першого включення 
живлення, прилад автоматично вимкнеться. Вибір мови при першому включенні 
обов'язковий, але установку часу і дати можна пропустити. Якщо до закінчення 
шестисекундного періоду очікування мова була обрана, при наступному включенні 
приладу відобразиться тільки екран з показаннями. Якщо мова не була вибрана, то 
при наступному включенні приладу буде запропоновано вибрати мову.

Натисніть кнопку і утримуйте її протягом 3 секунд. При включенні приладу він починає 
зворотний відлік: «3, 2, 1». Запалюються світлодіоди, включається вібрація, подається 
звуковий сигнал, на екрані відображається логотип Honeywell. Після включення приладу
на екрані з'явиться повідомлення «Set language» (Встановіть мову).

Для переходу між доступними мовами можна натиснути кнопку. Натисніть кнопку
і утримуйте її протягом 1 секунди для вибору необхідного мови.

Примітка. Якщо ви пропустили потрібну мову, натискайте на кнопку, поки ця мова не 
відобразиться знову. Потім натисніть кнопку і утримуйте її протягом 1 секунди.

Після установки мови очікуйте 3 секунди. З'явиться екран «Set time» (Встановіть час).

Щоб встановити час, натисніть кнопку і утримуйте її протягом 1 секунди. В іншому випадку
натисніть на кнопку один раз, щоб вибрати "No» (Ні). Потім натисніть кнопку і утримуйте її 
1 секунду, щоб перейти до установки дати («Set date»). Якщо ж потрібно повернутися до 
встановлення часу, натисніть кнопку один раз.

Задайте значення для годин (від 00 до 23), натискаючи кнопку, поки не з'явиться 
потрібне значення. Натисніть кнопку і утримуйте її протягом 1 секунди після вибору 
значення годин.

Після появи на екрані напису «Set minute» (Задати хвилини) багаторазово натискайте
кнопку, поки не буде досягнуто необхідне значення хвилин (від 00 до 59). Потім 
натисніть кнопку і утримуйте її протягом 1 секунди. Час встановлено.

УВАГА!

Якщо під час включення буде виявлена серйозна помилка, що перешкоджає роботі 
приладу, на дисплеї з'явиться номер помилки. Вимкніть прилад і увімкніть його знову. 
Якщо повідомлення не зникає, вимкніть прилад і зверніться до відділу технічного 
обслуговування.
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3.2. Значки-індикатори стану
Значки-індикатори використовуються для індикації стану батареї, перевірки працездатності 
пристрою або стану датчика, а також для калібрування і виведення повідомлення про 
досягнення пікового значення. У наступній таблиці наведено значки і дано їх опис. Червоний 
світлодіод трикутної форми, розташований праворуч від екрану, загоряється одночасно із 
позначкою (він активний, якщо включена функція повідомлення про невідповідність приладу 
нормативним вимогам).

Значок Опис
Значок батареї з'являється на дисплеї, якщо заряда, що залишився буде
не
достатньо на один день роботи приладу..

•  Окрім того, якщо час роботи приладу не перевищує 24 години, кожні 
60 хвилин загоряються світлодіоди і подається звуковий сигнал.

•  Якщо час роботи приладу складає менше 8 годин, значок батареї 
блимає з інтервалом 1 с. одночасно кожні 30 секунд подаються два 
звукові сигнали і двічі блимають світлодіоди.

Цей значок-індикатор інформує, що перевірку працездатності необхідно 
провести не пізніше ніж через 12 годин. Крім того, кожну годину 
подається звуковий сигнал. Якщо користувач увімкнув функцію 
оповіщення про невідповідність приладу нормативним вимогам, для 
нагадування про необхідність перевірки працездатності кожні 10, 30 або
60 секунд одноразово загоряються світлодіоди приладу, а також 
подається один звуковий сигнал (інтервал встановлюється 
користувачем, подачу звукового сигналу можна відключити).
У разі невдалої або пропущеного перевірки працездатності, значок-
індикатор блимає з інтервалом в одну секунду і кожні 60 хвилин прилад 
видає три звукові сигнали.
Перевірка працездатності, на необхідність якої вказує цей значок, 
потрібна в таких випадках:

•  закінчився заданий період між обов'язковими тестами;

•  під час попередньої перевірки датчика були показані незадовільні 
результати. 

При незадовільних результатах перевірки працездатності виводиться 
відповідне повідомлення. В інформаційному меню відображається 
повідомлення про необхідність виконати перевірку працездатності 
негайно («NOW»).
Примітка. Щоб забезпечити належну роботу датчика, потрібно 
виконувати його регулярну перевірку (щодня перед кожним 
використанням приладу). 
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Цей значок-індикатор інформує, що калібрування приладу необхідно 
провести не пізніше ніж через 12 годин. Кожні 60 хвилин прилад видає
один звуковий сигнал.

Якщо калібрування не пройдена або пропущена, цей значок блимає з 
інтервалом в одну секунду. При цьому, якщо відключена функція 
оповіщення про невідповідність приладу нормативним вимогам, прилад 
видає три звукові сигнали щогодини. Якщо користувач увімкнув функцію
оповіщення про невідповідність приладу нормативним вимогам, для 
нагадування про необхідність калібрування кожні 10, 30 або 60 секунд 
одноразово загоряються світлодіоди приладу, а також подається один 
звуковий сигнал (інтервал встановлюється користувачем, подачу 
звукового сигналу можна відключити).

Калібрування потрібно (і відмічається значком) при наступних умовах:

• закінчився заданий період між обов'язковими 
процедурами калібрування;

• під час попереднього калібрування стався збій датчика.

Цей значок відображається на дисплеї при виході датчика з ладу або
його видаленні. Крім того, з інтервалом в одну секунду видається 
один звуковий сигнал, загоряються світлодіоди і включається 
вібрація. На дисплеї відображаються символи «- - -».
Значок пікового значення відображається в тому випадку, якщо 
протягом останніх 24 год була зареєстрована концентрація газу, що 
перевищує допустимий рівень. В іншому випадку не відображається.

4. Підтримка технології BLE (Bluetoothc з 
низьким енергоспоживанням)
Газоаналізатор Honeywell BW Solo при відправці даних на смартфон, на якому запущено 
додаток Safety Communicator, використовує протоколи BLE (Bluetooth Low Energy, 
Bluetooth c низьким енергоспоживанням). Ці дані потім можуть бути передані на 
комп'ютери з ПЗ Honeywell для моніторингу обстановки в реальному часі.

Примітка. Для отримання переваг технології BLE виберіть під час замовлення прилад
з бездротовим модулем.

Додаток Safety Communicator можна завантажити безкоштовно з магазину Google Play
або iTunes Store на будь-якому підтримуваному мобільному пристрої. Однак щоб 
передавати інформацію про сигнали тривоги з програмного забезпечення Honeywell
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Real-Time Monitoring, необхідно придбати ліцензію на ПЗ Honeywell для 
моніторингу в реальному часі.

4.1. Значки BLE
На екрані Honeywell BW Solo відображається значок, що показує стан технології BLE 
(Bluetooth c низьким енергоспоживанням), включаючи стан підключення.

Значок Опис
Технологія BLE увімкнена. Значок відображається під час передачі 
даних.

Технологія BLE вимкнена.

Технологія BLE увікнена, але підключення відсутнє.

4.2. Індикатори невідповідності вимогам
Індикатори невідповідності вимогам починають світитися в таких ситуаціях:

• низький заряд батареї;
• досягнення нижнього рівня (Low), досягнення верхнього рівня (High), 

середньозважена у часі концентрація (TWA), досягнення межі короткочасного
впливу (STEL) або стан «Negative» (Негативно);

• незадовільний результат самоперевірки;
• незадовільний результат перевірки працездатності або калібрування;
• пропущена перевірка працездатності або калібрування.

Після виникнення збою в роботі газоаналізатор намагається відновити 
працездатність. Якщо помилку усунути не вдається, зверніться за технічною 
допомогою в компанію Honeywell Analytics або до дистриб'ютора.
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4.3. Сполучення зі смартфоном
Примітка. Перш ніж виконувати сполучення приладу Honeywell BW Solo зі смартфоном 
або іншим пристроєм на базі iOS або Android, необхідно включити на приладі зв'язок 
Bluetooth.

1. Відкрийте програму Safety Communicator.

2. Після запуску додаток починає пошук  Bluetooth-пристроїв, що знаходяться 
поруч. Знайдені прилади з'являються в списку. Якщо приладу Honeywell BW 
Solo немає в списку, натисніть «Scan» (Сканувати), щоб виконати його пошук.
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Honeywell BW Solo з'явиться в списку у вигляді значка і серійного номера:

3. Натисніть на рядок з серійним номером приладу Honeywell BW Solo, який 
потрібно підключити. З'явиться це повідомлення:

4. Подивіться на дисплей Honeywell BW Solo, щоб побачити код. Введіть 
цей код у відповідному полі у вікні програми на смартфоні і натисніть 
«Pair» (Виконати сполучення).
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У разі успішного сполучення відображається повідомлення:

Якщо потрібно створити сполучення ще одного приладу, натисніть «Pair another» 
(Виконати сполучення ще). В іншому випадку натисніть «Done» (Готово).

Тепер прилад Honeywell BW Solo передає дані в додаток Safety Communicator.

Більше  інформації  див.  в додатку  Safety  Communicator.  Якщо  планується
використовувати  програмне  забезпечення  Honeywell  для  моніторингу  в
реальному часі, зверніться до відповідного посібника користувача.
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5. Акумулятор
Перед використанням завжди перевіряйте, чи достатньо заряджена батарея. 
Використовуйте тільки схвалену батарею: літієву батарею 2 / 3AA, 3,6 В, 1,65 А г 
(номер виробу: BWS-BAT01).

5.1. Стан батареї
Значок батареї з'являється на дисплеї,  якщо заряду батареї не достатньо на один день 
роботи приладу.

• Крім того, якщо час роботи приладу, що залишається, не перевищує 24 
години, кожні 60 хвилин загоряються світлодіоди і подається звуковий 
сигнал.

• Якщо час роботи приладу, що залишається, складає менше 8 годин, значок 
батареї блимає з інтервалом 1 с. Одночасно кожні 30 секунд подаються два 
звукові сигнали і двічі блимають світлодіоди.

Примітка. Щоб продовжити термін служби батареї, вимикайте прилад, коли він не 
використовується.

5.2. Заміна батареї

УВАГА!
Для зниження ризику загоряння виймайте і замінюйте батарею тільки у завідомо 
безпечному середовищі!

УВАГА!
• Виконуйте заміну батареї в безпечному місці, де немає небезпечних газів, відразу

ж після появи повідомлення про низький рівень заряду.
• Використовуйте тільки схвалену батарею: літієвої батареї 2 / 3AA, 3,6 В, 1,65 А г (номер 

виробу: BWS-BAT-01).
• При заміні батареї надягати антистатичний браслет або заземлитель п'яти. Не 

торкайтеся до електронних комапонентів на друкованій платі і стежте за тим, щоб не 
сталося коротке замикання.

1. Відкрийте затиск типу «крокодил».
2. Видаліть гвинт з хрестоподібним шліцом і стопорну шайбу.
3. Використовуйте затиск типу «крокодил», щоб зняти кришку відсіку.
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4. Переверніть кришку відсіку, витягніть стару батарею, а потім вставте на її місце нову. 
Зверніть увагу на полярність (написи «+» і «-»).

5. Переверніть кришку відсіку і поставте на місце. Натисканням вставте її в прилад. 
Встановіть назад гвинт і стопорну шайбу.

6. Затягніть гвинт. Не перетягуйте гвинт.

7. Увімкніть прилад, щоб переконатися, що акумулятор вставлено належним чином.

Після установки батареї на дисплеї з'явиться миготливий значок батареї. Акумулятор 
піддається активації (депассіваціі), на що зазвичай йде близько 30 секунд. Якщо на це 
потрібно більше часу, значок батареї продовжить блимати. По завершенню 
депассіваціі значок батареї зникне. Тепер прилад можна включати.

УВАГА!
Використані батареї не можна викидати разом зі звичайним промисловими або 
побутовими відходами. Цим має займатися спеціальне підприємство з утилізації 
відходів.
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6. Ввімкнення і вимкнення Honeywell BW Solo
6.1. Увімкенння Honeywell BW Solo

Якщо прилад вимкнений, натисніть кнопку і утримуйте її протягом 3 секунд. 
Починається зворотний відлік («3, 2, 1»), потім подається звуковий сигнал, 
вмикаються і вимикаються дисплей, світлодіодні індикатори та вібрація.

З'являється логотип Honeywell, потім індикатор виконання і, нарешті, головний екран.

Примітка. Прилад перевіряє залишок заряду батареї і вимкнеться, якщо виявить, що 
заряд нижче мінімально допустимого рівня. Він також перевіряє проходження 
обов'язкових процедур перевірки працездатності і калібрування, якщо така функція 
активована і якщо ці процедури відзначені як обов'язкові.

6.2. Вимкнення Honeywell BW Solo
Примітка. Вимкнути прилад можна тільки перебуваючи на головному екрані.

Натисніть кнопку і утримуйте її, поки йде зворотний відлік. В ході зворотного відліку 
пристрій подає звуковий сигнал. Потім з'явиться повідомлення «Powering Down» 
(Вимкнення). Відпустіть кнопку. Коли прилад вимкнений, його екран не світиться.

6.3. Стан калібрування

Примітка. Якщо в приладі включений контроль за проходженням перевірки 

працездатності або калібрування, але він їх не пройшов, прилад вимкнеться.

Цей значок інформує, що калібрування приладу необхідно провести не пізніше 
ніж через 12 годин. Якщо при цьому користувач включив функцію оповіщення 
про невідповідність приладу нормативним вимогам для нагадування про 
необхідність виконати калібрування, то кожні 10, 30 або 60 секунд одноразово 
загоряються світлодіоди приладу і подається один звуковий сигнал. Подачу 
звукового сигналу можна включити або відключити в меню програмування.  

У разі невдалого або пропущеного калібрування, значок двічі блимає з інтервалом в 
одну секунду і кожні 60 секунд прилад видає три звукові сигнали.

Калібрування потрібно (і позначається значком) при наступних умовах:

• закінчився заданий період між обов'язковими процедурами калібрування 
(пропуск калібрування);

• під час попереднього калібрування стався збій датчика.

При незадовільних результатах калібрування на екран виводиться відповідне 
повідомлення. В інформаційному меню відображається повідомлення про 
необхідність виконати калібрування негайно («NOW»).

Примітка. Щоб забезпечити належну роботу датчика, потрібно виконувати його 
регулярну перевірку (щодня перед кожним використанням приладу).
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6.4. Стан тестування
Примітка. Якщо в приладі включений контроль за проходженням перевірки 

працездатності або калібрування, але він їх не пройшов, прилад вимкнеться.

Цей значок інформує про те, що перевірку працездатності приладу 
необхідно провести не пізніше ніж через 12 годин. Якщо при цьому 
користувач включив функцію оповіщення про невідповідність приладу 
нормативним вимогам для нагадування про необхідність провести 
перевірку працездатності, то кожні 10, 30 або 60 секунд одноразово 
загоряються світлодіоди приладу і подається один звуковий сигнал.

У разі невдалої або пропущеного перевірки працездатності, значок двічі блимає з 
інтервалом в одну секунду, і кожні 60 секунд прилад видає три звукові сигнали.

Перевірка працездатності, на необхідність якої вказує цей значок, потрібна в 
таких випадках:

• закінчився заданий період між обов'язковими перевірками працездатності 
(пропуск перевірки);

• під час попередньої перевірки датчика були показані незадовільні результати.

При незадовільних результатах перевірки працездатності виводиться відповідне 
повідомлення. В інформаційному меню відображається повідомлення про 
необхідність виконати калібрування негайно («NOW»).

Примітка. Щоб забезпечити належну роботу датчика, потрібно виконувати його 
регулярну перевірку (щодня перед кожним використанням приладу).

6.5. Стан несправності датчика
Цей значок відображається на екрані при виході датчика з ладу або його видаленні.
Крім того, з інтервалом в одну секунду видається один звуковий сигнал, загоряються
світлодіоди і включається вібрація. На екрані відображаються символи «- - -».
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7. Навігація в меню
Вся навігація в меню здійснюється натисканням єдиної кнопки, якою обладнаний 
Honeywell BW Solo. Нижче наведені основні «правила» навігації по меню приладу:

Увімкнення

Вимкнення

Перехід в меню (з головного екрану)
Перехід до наступного пункту
Вибір пункту

          
          Утримання кнопки

Утримання кнопки протягом 
зворотного відліку

Кнопку протягом секунд (включиться 3-
секундний зворотний відлік)

Перебуваючи на головному екрані, 
натиснути і утримувати кнопку протягом 5 
секунд

Подвійне натискання
Натискання (швидке одне натискання) 

Короткочасне утримування (натиснути 

утримувати протягом 1 секунди) 

Припинення миготіння курсору або 

обраного пункту Перехід курсору до 

наступного пункту

Тривале утримання (натиснути 

утримувати протягом 3 секунд) 

Ініціалізація обраного процесу

7.1. Перегляд екрану
Щоб включити підсвічування, натисніть кнопку один раз, перебуваючи на головному 
екрані. На екран виводяться також дані про гранично низькому рівні заряду батареї і 
будь-які проблеми з відповідністю нормативним вимогам. Наприклад, якщо прилад не
пройшов перевірку працездатності, на екрані з'явиться напис «Bump FAIL» (Перевірка
НЕЗАДОВІЛЬНО.). Якщо відбувається збій, з'являється відповідний значок і 
повідомлення.

Блимає значок перевірки Блимає значок перевірки
працездатності працездатності

Крім того, в разі виникнення збою або занадто низького заряду батареї загориться 
індикатор тривоги.

Індикатор

 тривоги

Примітка. Якщо відкрито останній екран, то при натисканні кнопки ще раз 
здійснюється Повернення до стартового екрану. Якщо не натиснути кнопку протягом 6 
секунд, перебуваючи на будь-якому з екранів, відбудеться автоматичне повернення на
головний екран.
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7.2. Основна навигація
1. Спочатку, перебуваючи на головному екрані, двічі швидко натисніть кнопку 

(аналогічно подвійним клацанням миші).
2. Першим на  екрані  з'явиться  пункт  «>  Information»  (Інформація).  Перехід  між

пунктами  меню  верхнього  рівня  виконується  одноразовим  натисканням  на
кнопку.

Примітка. Курсор («>») перед заголовком вказує на наявність підменю або 
редагованих параметрів на поточному екрані.
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8. Навігація в інформаційному меню
Базова навігація в інформаційному меню Honeywell BW Solo дозволяє переходити між 
екранами для перегляду налаштувань і даних про стан. Вся інформація доступна тільки 
для читання і виводиться на одному екрані, за винятком журналу подій, який має власну 
навігацію для відображення однієї або декількох подій.

1. Спочатку, перебуваючи на головному екрані, двічі швидко натисніть кнопку.
2. Після появи на екрані пункту «> Information» (Інформація) утримуйте кнопку 

протягом 1 секунди.
3. Коли з'явиться перший екран - «Battery» (Батарея) - натискайте на кнопку для 

виклику інших екранів.

Примітка. Після появи екрана «Exit» (Вихід) натисніть на кнопку один раз, щоб 
повернутися до першого екрану, або натисніть на кнопку і утримуйте її 1 секунду, щоб 
вийти.
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8.1. Навігація в журналі подій
Примітка. В інформаційному меню приладів BW Solo, що продаються в Північній Америці, 
відсутній журнал подій.

Журнал подій складається зі списку подій, дані про яких були збережені.

Щоб перейти до журналу подій з інформаційного меню, після появи на екрані напису «> Event 
Log» (> Журнал подій) натисніть кнопку та утримуйте її 1 секунду. Дані про кожну подію 
виводяться на три екрани, що автоматично відображаються один за одним (дата події, початок
події і завершення події). Крім того, на екран виводиться тип сигналу тривоги: Low (Нижній 
рівень), High (Верхній рівень) і ін.

Якщо в журналі подій є записи про декілька подій, поки не буде натиснута кнопка, на екрані в 
циклічному режимі буде з'являтися інформація про одну подію. При кожному натисканні кнопки
відбувається перехід до наступної події. Після відображення інформації про всі події на екран 
виводиться напис «<Exit» (<Вихід). Для виходу натисніть кнопку і утримуйте її 1 секунду, а 
після появи на екрані напису «> Event Log» (> Журнал подій) натисніть кнопку один раз, щоб 
перейти до наступного екрану інформаційного меню - «Serial Number» (Серійний номер).
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9. Навігація: налаштування
В меню «Settings» (Налаштування) можна змінити налаштування. Далі наведені вкладені
меню, доступні в цьому меню.

• «Language» (Мова)
• «Time» (Час)
• «Date» (Дата)
• «Units» (Одиниці вимірювання)
• «Readings» (Покази)
• «Setpoints» (Задані значення)
• «Latching» (Фіксація сигналу тривоги)
• «Reminders» (Нагадування)
• «Data Log»* (Журнал)
• «BLE» (тільки для версій з бездротовим модулем)*
• «Assigned»* (Закріплення)
• «Zone»* (Зона)
• «IntelliFlash»
• «Non-compliance» (Невідповідність нормативним вимогам)
• «Passcode» (Пароль)
• «Exit» (Вихід)

* Відсутня в версії BW Solo Lite. Крім того, в приладі BW Solo Lite в меню 
«Latching» (Фіксація сигналу тривоги) відсутня функція «Mute» (Вимкнути 
звуковий сигнал).

9.1. Перехід в режим налаштування
Примітка. Щоб увійти в меню налаштувань, може знадобитися пароль. Налаштувати 
права доступу можна у вкладеному меню «Passcode» (Пароль) або за допомогою 
станції IntelliDoX з програмним забезпеченням SafetySuite.

Щоб перейти в меню налаштувань з головного екрану, виконайте такі дії.

• Двічі швидко натисніть кнопку. З'явиться напис «> Information» (> Інформація).
• Натисніть на кнопку чотири рази, щоб перейти до пункту «> Settings» (> 

Налаштування).
• Натисніть кнопку і утримуйте її протягом 1 секунди. З'явиться напис «> 

Language» (> Мова). Це перше налаштування, яке можна змінити.

Примітка. Введіть пароль, що складається з 4 цифр, якщо з'явився запит про 
введення пароля (для отримання додаткової інформації див. розділ 9.17). Ця функція 
в приладі спочатку не активована.
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9.2. Меню і вкладені меню в режимі налаштувань
Кожне меню налаштувань має вкладене меню з редагованими налаштуванями. Доступ до
них, зміна і збереження виконуються аналогічно.

1. Для переходу між налаштуваннями натискайте на кнопку.
2. Щоб змінити поточне налаштування натисніть кнопку і утримуйте її протягом 1 

секунди. Відкриється вкладене меню для цього параметра.
3. Для переходу між пунктами меню натискайте на кнопку.
4. Якщо знайдене налаштування, яке потрібно змінити, натисніть і утримуйте кнопку.
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9.3. «Language» (Мова)
Англійська мова є мовою за замовчуванням,  але для пристрою також можуть  бути
обрані інші мови. Можна вибрати будь-яку мову для виведення інформації на екран.
Перейдіть  до  потрібного  мови,  а  потім  натисніть  кнопку  і  утримуйте  її  протягом
секунди, щоб вибрати дану мову.

Примітка. Мова вибирається під час першого налаштування приладу після його 
першого включення, однак може бути змінений в будь-який час.

9.4. «Time» (Час)
Час може мати 12- або 24-годинний формат. За замовчуванням використовується 24-
годинний формат.

• При включенні 12-годинного формату з'явиться індикатор «AM» (до полудня) або
«PM» (після полудня).

• До значенням з однією цифрою додається префікс «0» (наприклад, 1:15, 2:30 і т. д.).
• Натискайте на кнопку для циклічної прокрутки цифр.
• Для вибору натисніть кнопку і утримуйте її протягом 1 секунди.

9.5. «Date» (Дата)
Дата може відображатися в форматах, представлених нижче (формат за замовчуванням: 
ММ.ДД.РРРР).

• ДД.ММ.РРРР (день, місяць, рік).
• ММ.ДД.РРРР (місяць, день, рік).
• РРРР.ММ.ДД (рік, місяць, день).

• До значення з однією цифрою додається префікс «0» (наприклад, 01, 02 і т. Д.).
• При введенні року циклічно відображаються значення від 2018 до 2099, а 

потім відбувається повернення до 2080.
• Для вибору будь-якої з цифр натисніть кнопку і утримуйте її протягом 1 секунди.

9.6. «Units» (Одиниці виміру)
Одиницею вимірювання можна вибрати «ppm» (м. д., мільйонна частка), «mg / m3» (мг /
м3, міліграмів на кубічний метр), «μmol / mol» (мкмоль / моль, мікромоль на моль) або
іншу одиницю , відповідну використовуваному датчику.

9.7. «Readings» (Покази)
Тут можна скинути показання довгострокового впливу та середньозваженої в часі 
концентрації. Крім того, можна включити або відключити скидання пікового значення і
виконати відповідну дію.

Примітка. Значення за замовчуванням для параметра скидання пікового значення - 
«disabled» (вимкнено). Якщо цей параметр включений, то з'являється додатковий пункт 
меню, в якому можна скинути пікове значення. Якщо параметр відключений, цей пункт 
меню прихований.
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9.8. «Setpoints» (Задані значення)
В даному меню можна задати значення нижньої і верхньої меж тривоги, а також 
довгострокового впливу та середньозваженої в часі концентрації.

• Введені значення повинні мати такий вигляд: чотири розряду для цілої частини і 
два розряду - для десяткової.

• Діапазон значень, що вводяться - від 0000,01 до 9999, 99 (залежить від типу газу).
• Введення відбувається шляхом вибору циклічно відображуваних цифр від 0 до 9 

(діапазон значень, що вводяться визначає таке значення при введенні першої та 
наступних цифр по досягненню максимального значення).

• Натискайте на кнопку для циклічної прокрутки цифр.
• Щоб підтвердити введення кожної цифри в рядку, натисніть на кнопку і утримуйте її 

1 секунду.

9.9. «Latching» (Фіксація сигналу тривоги)
Функція фіксації сигналу тривоги забезпечує збереження цього сигналу до тих пір, поки 
його отримання не підтвердить користувач.
Якщо ця функція включена, то сигнал про досягнення нижньої і верхньої меж 
концентрації газу (звуковий, візуальний і вібраційний) зберігається до тих пір, поки 
концентрація газу не опуститься нижче уставки аварійного сигналу, а отримання 
аварійного сигналу не буде підтверджено  натисканням кнопки.

Можна включити або відключити фіксацію сигналу тривоги, а також подачу 
звукового сигналу. Якщо звуковий сигнал був відключений, то в режимі 
тривоги, незважаючи на включену фіксацію сигналу тривоги, звуковий 
сигнал подаватися не буде. Якщо при включеній фіксації сигналу тривоги і 
відключеному звуковому сигналі прилад продовжує перебувати в 
небезпечній атмосфері, відображається сигнал тривоги в реальному часі. 
Якщо при включеній фіксації сигналу тривоги і відключеному звуковому 
сигналі прилад знаходиться в безпечній атмосфері, відображається тип газу і
горить світлодіодне підсвічування. 

Якщо в момент, коли прилад знаходиться в безпечній атмосфері, 
натиснути кнопку для підтвердження отримання сигналу тривоги, цей 
сигнал відключиться. 

Крім включення або відключення фіксації сигналу тривоги, в цьому меню можна 
включити або виключити звуковий сигнал. Примітка. Якщо фіксація сигналу тривоги 
відключена, пункт «Mute» (Без звуку) в меню відсутній.

За замовчуванням фіксація сигналу тривоги відключена.

9.10. «Reminders» (Нагадування)
У цьому меню можна включити або відключити оповіщення та встановити його 
інтервал (в днях) для сповіщення користувача про необхідність виконати перевірку 
працездатності або калібрування приладу.

Для включення оповіщення та налаштування інтервалу пропонуються два окремих 
меню. Значення «Interval» (Інтервал) встановлюється в днях, а максимальний інтервал 
становить 365 днів. Якщо для параметра «Interval» (Інтервал) задати значення 000, то 
функція «Alert» (Сповіщення) відключається, а пункт «Interval» буде приховано.

• Натискайте кнопку для циклічної прокрутки значень інтервалу.
• Натисніть кнопку і утримуйте її протягом 1 секунди, щоб підтвердити і задати кожну з

цифр в рядку «Interval» (Інтервал).
• Натисніть кнопку і утримуйте її протягом 3 секунд, щоб підтвердити і 

відключити всі оповіщення про тривогу.
• Натисніть кнопку і утримуйте її протягом 1 секунди для всіх інших дій, пов'язаних з

вибором циклічно мінливого значення, в тому числі для включення оповіщення 
про тривогу.
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9.10.1. Включення і відключення функції примусової 
перевірки або калібрування

9.10.1.1. Примусове калібрування
Коли ця функція включена, на екрані відображається напис «Cal Now» (Калібрувати 
зараз). Користувач не може скасувати виведення цього екрану, не виконавши 
калібрування приладу вручну або за допомогою станції IntelliDoX. Тільки тоді з'явиться 
головний екран.

Калібрування вручну. Щоб приступити до процедури калібрування, при появі на 
екрані напису «Cal Now» (Калібрувати зараз), натисніть і утримуйте кнопку. 
Дотримуйтесь інструкцій з калібрування. Після калібрування користувач може перейти 
до екрану очікування. При незадовільному результаті калібрування знову 
відобразиться екран «Cal Now» (Калібрувати зараз).

9.10.1.2. Примусова перевірка працездатності
Коли ця функція включена, на екрані відображається напис «Bump Now» (Перевірити 
працездатність зараз). Користувач не може скасувати виведення цього екрану, не 
виконавши перевірку працездатності приладу вручну або за допомогою станції 
IntelliDoX. Тільки тоді з'явиться головний екран.

Перевірка вручну. Щоб приступити до процедури перевірки працездатності, натисніть і 
утримуйте кнопку. Дотримуйтесь інструкцій з перевірки працездатності. Після перевірки 
працездатності користувач може перейти до екрану очікування. При незадовільному 
результаті перевірки працездатності знову відобразиться екран «Bump Now» (Перевірити 
працездатність зараз). Якщо ніяких дій не робиться, через 60 секунд пристрій 
автоматично відключається.

Нагадування про необхідність перевірити працездатність або виконати калібрування за 
замовчуванням відключені.

9.11. Реєстрація даних
Тут можна включити або виключити реєстрацію даних, а також встановити 
частотний інтервал (в секундах) для збору даних.

Примітка.  Якщо  реєстрація  даних  відключена,  опція  «Interval»  (Інтервал)  буде
прихована. За замовчуванням інтервалу є 005 секунд.  Інтервал можна встановити в
діапазоні від 001 до 300 секунд.

Реєстрація даних за замовчуванням включена.

9.12. BLE
У приладах з підтримкою функції BLE (Bluetooth c низьким енергоспоживанням) в цьому
меню можна включити або виключити BLE. Таким чином прилад буде видимим або 
невидимим для сумісних пристроїв.

Примітка. Для отримання переваг технології BLE виберіть під час замовлення прилад
з її підтримкою.

• Коли функція BLE вимкнена, відображається відповідний значок.
• Коли функція BLE увікнена, відображається відповідний значок.

Функція BLE за замовчуванням увікнена.
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9.13. «Assigned» (Закріплення)
Прилад може бути закріплений за конкретною людиною і зберігати в своїй прошивці його
ім'я. У цьому меню можна включити або відключити закріплення приладу за людиною, а 
також відредагувати збережене ім'я. Ім'я може містити до 10 символів.

Допускаються наступні символи:

• цифри від 0 до 9;
• заголовні букви від A до Z;
• пробіл.

9.14. «Zone» (Зона)
Тут  можна  запрограмувати  назву  зони.  Можна  включити  або  відключити  дані  про

місцезнаходження, а також привласнити зоні ім'я, відредагувати або перейменувати її.

Допускаються наступні символи:

• цифри від 0 до 9;
• заголовні букви від A до Z;
• пробіл.

9.15. «IntelliFlash»
Функція «IntelliFlash» забезпечує візуальне підтвердження працездатності приладу його 
відповідність налаштувань за допомогою свічення з заданим інтервалом зеленого індикатора 
вгорі приладу. Якщо цей індикатор світиться, це означає, що прилад не має несправностей і 
виконані всі необхідні процедури технічного обслуговування, включаючи перевірку 
працездатності за допомогою ударного тесту і калібрування.

Функцію «IntelliFlash» можна включити або відключити. Для даної функції можна також 
включити звуковий сигнал і встановити інтервал спалаху (10, 30 або 60 секунд).

Функція «IntelliFlash» за замовчуванням відключена. Інтервал за замовчуванням становить 30 
секунд.

9.16. Індикатори невідповідності нормативним 
вимогам

Це налаштовувана користувачем функція, яка миготінням червоних світлодіодних 
індикаторів по краю приладу повідомляє про настання таких ситуацій:

• подія, пов'язана з газом;
• обов'язкова перевірка працездатності;
• обов'язкове калібрування.

Індикатори невідповідності вимогам починають світитися автоматично, 
незалежно від конфігурації користувача в таких умовах:

• помилка датчика;
• низький заряд батареї;
• незадовільний результат калібрування;
• незадовільний результат перевірки працездатності.

Індикатори невідповідності вимогам призначені для попередження оточуючих 
користувача людей про те, що пристрій не відповідає вимогам. Користувачі також 
можуть змінювати інтервал між спалахами світлодіодів і звуковими сигналами (10, 30 
або 60 секунд). Цей індикатор можна включити або
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вимкнути для оповіщення про подію, пов'язану з газом, і про необхідність провести 
обов'язкові процедури перевірки працездатності або калібрування приладу. Для даної 
функції можна також включити звуковий сигнал і встановити інтервал його подачі (10, 
30 або 60 секунд).

Функція повідомлення про невідповідність приладу нормативним вимогам за 
замовчуванням вимкнена. Інтервал за замовчуванням становить 30 секунд.

1. Події невідповідності нормативним вимогам включають: досягнення нижнього 
рівня (Low), досягнення верхнього рівня (High), середньозважену в часі 
концентрацію (TWA), межа короткочасного впливу (STEL), а також стану 
«Negative» (Негативно) і «Over Range» (В діапазоні).

2. Якщо сигнал тривоги про подію, пов'язану з газом, був пропущений, функція індикації 
про невідповідність вимогам продовжить вказувати на цю подію (миготіння або 
миготіння з звуковим сигналом кожні 10, 30 або 60 секунд).

3. Якщо сигнал тривоги про подію, пов'язану з газом, був пропущений, але включена 
функція фіксації сигналу тривоги, прилад продовжить подавати сигнал тривоги 
(звуковий, візуальний, вібруючий, один або два рази на секунду). Якщо натиснути 
кнопку з метою підтвердження отримання зафіксованого аварійного сигналу і в 
налаштуваннях функції відстеження невідповідності вимогам включений пункт 
«Gas Event» (Подія, пов'язане з газом), прилад продовжить повідомляти про дану 
подію.

4. Після установки приладу в станцію IntelliDoX індикація невідповідності вимогам
(для подій, пов'язаних з газом) згасне. Кожен раз, коли інструмент 
встановлюється в станцію IntelliDoX, в неї копіюється журнал подій. В ході 
проведення процедури перевірки працездатності вручну виконується 
очищення індикації невідповідності вимогам як для подій, пов'язаних з газом, 
так і для обов'язкової перевірки працездатності. Аналогічно, при проведенні 
процедури калібрування вручну виконується очищення індикації 
невідповідності вимогам як для подій, пов'язаних з газом, так і для 
обов'язкового калібрування.

9.17. «Passcode» (Пароль)
За замовчуванням для доступу до налаштувань приладу пароль не потрібно. Проте, 
для запобігання доступу до всіх налаштувань, можна встановити 4-значний код доступу.
Код можна встановити в цьому меню або за допомогою програмного забезпечення 
Honeywell SafetySuite. У разі втрати коду доступу і неможливості отримати доступ до 
функцій приладу, зверніться в службу технічної підтримки.

• Одноразове натискання на кнопку збільшує значення (0, 1, 2, 3 і т. Д.).
• Щоб перейти до введення наступної цифри коду, натисніть кнопку і утримуйте 

кнопку протягом 1 секунди.
• Натисніть кнопку і утримуйте її протягом 1 секунди після вибору останньої 

цифри.
• Підтвердіть код одноразовим натисканням.

Увага! У разі втрати коду зверніться до служби технічної підтримки Honeywell.

9.18. «Exit» (Вихід)
Вихід в головне меню.
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10. Установка нуля
У різних умовах експлуатації приладу існує безліч факторів, які можуть впливати на 
точність роботи газоаналізатора, зокрема перепади температури і вологості, а також 
наявність пилу. Якщо навколишнє повітря забруднене, точність виявлення газу може 
бути знижена. Для оптимальної роботи приладу виконуйте установку нуля 
газоаналізатора кожні 24 години або після зміни умов навколишнього середовища.

1. Перебуваючи на головному екрані, двічі швидко натисніть кнопку, щоб увійти в меню.
2. Натискайте на кнопку, поки не побачите пункт «Zero» (Установка нуля).
3. Натисніть і утримуйте кнопку протягом  більше 1 секунди. Прилад починає зворотний відлік, 

а потім виконує калібрування нуля.
4. За процесом установки нуля можна стежити за допомогою індикатора виконання.

• У разі успішного завершення установки нуля на екрані з'являється 
повідомлення «Passed» (Пройдено).

• Якщо установка нуля завершилася з помилкою, на екрані 
з'являється повідомлення «Failed» (Не пройдено).

Якщо прилад пройшов калібрування нуля, через 10 секунд відбувається 
автоматичний перехід на головний екран.

УВАГА! ГАЗОАНАЛИЗАТОР СЛІД ТЕСТУВАТИ ЩОДЕННО 
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Перед використанням газоаналізатор слід щодня тестувати для перевірки справності всіх датчиків і 
системи тривог: потрібно подати детектований газ з концентрацією, що перевищує встановлений нижню
межу. Крім того, тестування рекомендується виконувати, якщо газоаналізатор піддавався механічних 
впливів або занурювався в рідину, на ньому спрацьовувала тривога про перевищення граничного 
значення, змінилися умови його зберігання, а також кожного разу, коли виникають сумніви в його 
експлуатаційних характеристиках.

Щоб забезпечити максимальну точність і безпеку, тестувати і калібрувати 
газоаналізатор слід в умовах чистого повітря.
Якщо газоаналізатор не пройшов тестування, його обов'язково потрібно відкалібрувати. Цю процедуру 
потрібно виконувати не рідше, ніж раз на півроку (в залежності від частоти використання, впливу газу, 
ступеня забрудненості пристрою і його режиму використання).

• Інтервали калібрування і процедури тестування можуть бути різними в залежності від 
законодавства держави.

• Компанія Honeywell рекомендує використовувати балони з калібрувальними газами, вид
і концентрація яких відповідають типам датчиків.

11. Перевірка працездатності

1. Перебуваючи на головному екрані, двічі швидко натисніть кнопку, щоб увійти в меню.
2. Натискайте на кнопку, поки не побачите пункт «Bump» 

(Перевірка працездатності).
3. Натисніть кнопку і утримуйте її протягом 3 секунд. Прилад починає зворотний 

відлік, а потім виконує перевірку сигналізації (звукової, візуальної та вібраційної), 
при якій по черзі включаються три групи червоних світлодіодних індикаторів, 
зелені індикатори, звуковий сигнал і вібрація. Після тесту користувач може 
вибрати пройдений він чи ні.
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4. Натисніть кнопку і утримуйте її, щоб підтвердити результати. З'явиться напис
«Apply Gas?» (Подати газ?).

5. Натисніть кнопку для початку тесту.
6. Помістіть калибровочную кришку на Honeywell BW Solo, встановіть ліву 

засувку ковпачка в відповідну канавку газоаналізатора і натисніть на язичок, 
щоб зафіксувати праву засувку.

7. Якщо шланг не має з'єднаний з калібрувальною кришкою і регулятором на 
балоні з калібрувальним газом, з'єднайте його.

8. Відкрийте клапан балона, повернувши ручку регулятора тиску проти 
годинникової стрілки.

9. Натисніть  і  утримуйте  кнопку  для  початку  перевірки  працездатності  датчика.
Індикатор виконання показує, як відбувається перевірка працездатності.

• У разі успішного завершення перевірки працездатності датчика на екрані 
з'являється повідомлення «Passed» (Пройдено).

• Якщо перевірка працездатності датчика завершилася з помилкою, на екрані 
з'являється повідомлення «Failed» (Не пройдено).

10. Коли з'явиться повідомлення «Turn Gas Off» (Перекрийте газ), закрийте 
клапан балона, повернувши ручку регулятора тиску за годинниковою 
стрілкою.

11. Зніміть калібрувальну кришку, потягнувши за язичок.

УВАГА!
Якщо датчик не пройшов перевірку працездатності, повторіть її заново. Якщо він не пройшов 
повторних перевірок, виконайте повне калібрування. Якщо датчик не пройшов повне калібрування, 
може знадобитися його заміна. Не використовуйте пристрій, поки не пройдене повне калібрування.
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12. Калібрування
1. Перейдіть в режим калібрування. Перебуваючи на головному екрані, двічі 

швидко натисніть кнопку, щоб увійти в меню.
2. Натискайте на кнопку, поки не побачите пункт «Calibrate» (Калібрування).
3. Помістіть калібувальну кришку на Honeywell BW Solo, встановіть ліву 

засувку ковпачка в відповідну канавку газоаналізатора і натисніть на 
язичок, щоб зафіксувати праву засувку.

4. Якщо шланг не має з'єднаний з калібрувальної кришкою і регулятором на 
балоні з калібрувальним газом, з'єднайте його.

5. Утримуйте кнопку протягом 3 секунд. На екрані  установки діапазону значень, що 
відкриється,  виберіть «yes» (так), щоб змінити діапазон, або «no» (ні), щоб 
пропустити це крок і перейти до процедури установки нуля. Прилад виконає 
установку нуля.

6. Коли з'явиться повідомлення «Apply Gas» (Подати газ), відкрийте клапан 
балона, повернувши ручку регулятора тиску проти годинникової стрілки.

7. Натисніть кнопку і утримуйте її протягом 1 секунди, щоб почати калібрування. За 
процесом калібрування можна стежити за допомогою індикатора виконання. Після 
завершення калібрування з'явиться напис «Passed» (Пройдено) або «Failed» (Не 
пройдено). Перервати калібрування можна, натиснувши одноразово натиснувши на
кнопку.

УВАГА!
Якщо калібрування завершилася невдачею, повторіть його. Якщо виконати 
калібрування не вдалося і після повторних спроб, можливо, необхідна заміна 
датчика або прилад несправний. Не користуйтеся інструментом, поки проблема не 
буде усунена.

8. Коли з'явиться повідомлення «Turn Gas Off» (Перекрийте газ), закрийте 
клапан балона, повернувши ручку регулятора тиску за годинниковою 
стрілкою.

9. Зніміть калібрувальну кришку, потягнувши за язичок.
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УВАГА!
Якщо датчик не пройшов повне калібрування, може знадобитися його заміна. 
Не використовуйте пристрій, поки не пройдене повна калібрування.

13. Заміна фільтра і датчика
Якщо датчик не може бути відкалібрований або працює нестабільно, його необхідно 
замінити. Крім того, слід періодично перевіряти фільтр і замінювати його, якщо на ньому 
є ознаки скупчення пилу, бруду або сміття.

13.1. Порівняння кольору різних ділянок фільтра
Один з отворів в кришці датчика покриває прозоре пластикове віконце. Коли всі інші
отвори пропускають навколишнє повітря (а також бруд, сміття і т. п.), що проходить до
фільтру,  через пластикове віконце видно чиста частина фільтра. В результаті  легко
побачити,  коли фільтр  потребує заміни,  просто порівнявши чисту частину з  іншими
ділянками.

Вікно перевірки
фільтру

Вікно 
перевірки
фільтру

Фільтр чистий Фільтр забрудений

13.2. Видалення фільтра
Зніміть передню кришку, вставивши в щілину кінчик язичка калібрувальної кришки або
викрутку з плоским лезом, щоб підчепити її і підняти з гнізда. Таким чином відкриється
доступ до датчика з прикріпленим до нього фільтром.

Датчик

з фільтром

Порівняйте Вставте Натисніть Підніміть
язичок

зі щілиною
язичок

в щілину
кришку
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13.3. Заміна фильтра
Якщо фільтр забруднений, замініть його, знявши з поверхні датчика. Видаліть захисну
стрічку з нового фільтра і акуратно натисніть на нього, щоб він рівномірно прилягав до
верхньому периметру датчика.

Якщо датчик не потребує заміни, встановіть кришку на місце.

Встановіть на місце передню кришку (див. 13.5).

13.4. Заміна датчика
Датчик утримується на місці за допомогою рамки і чотирьох гвинтів.

УВАГА!
1. Вимкніть прилад перед заміною датчика.
2. Замінюйте датчик тільки в безпечному місці, де немає небезпечних газів.
3. При заміні датчика надягайте антистатичний браслет або заземлитель п'яти. Не 

торкайтеся схеми живлення до електронних компонентів на друкованій платі 
датчика і стежте за тим, щоб не сталося коротке замикання.

4. Використовуйте тільки датчик, спеціально розроблений для Honeywell BW Solo. 
В іншому разі газоаналізатор не зможе правильно виявляти детектований газ.

5. Переконайтеся, що кришка датчика встановлена правильно для 
належної герметичності.

6. Після заміни датчика дайте новому датчику стабілізувати свою роботу перед 
використанням:

30 хвилин — CO, H2S, CL2, H2, SO2, O3, PH3, NO2, ClO2, NH3; 
10 годин: CO-H, HCN;
12 годин: O2, ETO, NO.

Не піддавайте датчик дії органічних розчинників, зокрема парів фарб.
7. Після заміни датчика завжди виконуйте калібрування приладу.

1. Викрутіть чотири гвинти, які утримують рамку датчика.

2. Зніміть рамку датчика і (якщо є) гумову прокладку.
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3. Вийміть датчик. Зверніть увагу на три гнізда на платі для електродів датчика 
4-й серії і на три контактні площини для датчика 1-ї серії.

Датчик 4-ї серії Датчик 1-ї серії

4. Вийміть старий датчик, видавивши його з рамки.

5. Утилізуйте старий датчик належним чином.

Збережіть кільце ущільнювача (датчик 1-ї серії) або ущільнювальну шайбу 
(датчик 4-й серії) для установки з новим датчиком.

13.4.1. Заміна датчика 4-ї серії
УВАГА!

Деякі датчики 4-й серії поставляються з перемичкою, яка з'єднує два контакти. Цю 
перемичку необхідно зняти перед установкою датчика. Переверніть датчик і посуньте 
пружинну перемичку з контактів датчика. Утилізуйте перемичку належним чином.

Перемичка

Датчик

1. Якщо використовується датчик 4-й серії, сумістіть електроди з гніздами на 
друкованій платі і обережно вставте датчик на місце.
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2. Якщо це не було зроблено раніше, помістіть металеву вставку всередину 
ущільнювальної шайби і розмістіть їх разом над датчиком, після чого 
встановіть над прокладакою рамку датчика. Вирівняйте раму так, щоб вона 
правильно прилягала до порту звукової сигналізації. Затягніть гвинти, щоб 
закріпити рамку. Примітка. Не застосовуйте надмірних зусиль при 
закручуванні.

Датчик

Металіч-
на 
вставка

Ущільну-
вальна Рамка датчика
шайба

Перед установкою кришки встановіть на датчик новий фільтр.

13.4.2. Заміна датчика 1-ї серії

УВАГА!
Деякі датчики 1-ї серії поставляються з перемичкою, яка з'єднує два контакти. Цю 
перемичка необхідно зняти перед установкою датчика. Переверніть датчик і посуньте 
перемичку з контактів датчика. Утилізуйте перемичку належним чином.

Перемичка

Перемичка

Датчик

Вид знизу  Вид згори

Перемичка Перемичка

на місці видалена
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Переверніть датчик, щоб було видно три контакту. Вставте круглу частину датчика в рамку, 
поєднавши виїмку на ньому з відповідним місцем в задній частині рамки. Переверніть датчик і 
натягніть кільце ущільнювача по периметру датчика.

Вид Виїмка Рамка
ззади датчика

Злегка
Датчик натисніть

1-й серії

Ущільнувальне
кільце

Переверніть датчик і натисніть на нього до упору, поки він повністю не ввійде в
рамку датчика.

Вставте датчик в складеному вигляді в прилад.

Затягніть гвинти, щоб закріпити датчик в зборі. Чи не перетягуйте гвинти.

Перед установкою кришки встановіть на датчик новий фільтр.
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13.5. Установка кришки на місце
Щоб встановити кришку на місце, вирівняйте її щодо відсіку, натисніть на верхню 
частину, а потім на нижню частину до клацання.

УВАГА!
Після заміни датчика завжди виконуйте калібрування приладу. Без належної 
калібрування прилад може працювати неточно. Для деяких датчиків перед першим 
використанням потрібно час на встановлення необхідного режиму.
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14. Технічне обслуговування
14.1. Очистка

Рекомендується  періодично  очищати  корпус  пристрою  м'якою  тканиною.  Ніколи  не
використовуйте пральні або хімічні  засоби. (Можна використовувати воду або миючий
засіб  на  водній  або безалкогольної  основі.  Інші  типи розчинників,  а  також чистячих і
мастильних  засобів  можуть  забруднити  датчик  і  викликати  його  незворотне
пошкодження.)  Не  занурюйте  прилад  у  рідину.  Перш  ніж  очищати  корпус
газоаналізатора,  рекомендується  використовувати  калібрований  перехідник:  таким
чином можна уникнути забруднення фільтра, а також потрапляння бруду, пилу і вологи в
отвори датчика.

Примітка. Якщо прилад Honeywell BW Solo передбачається використовувати зі станцією 
IntelliDox, переконайтеся в тому, що інфрачервоний (ІЧ) датчик на задній панелі приладу 
не забруднений, щоб гарантувати найкращу якість зв'язку.

 Інфрачервоний порт

14.2. Заміна затиску типу «крокодил»
Якщо зажим типу «крокодил» пошкоджений або ослаблений, замініть кришку відсіку, 
на якій закріплений затиск.

14.3. Заміна (ремонт) інших компонентів
Багато внутрішніх компонентів приладу, включаючи дисплей, вібраційну сигналізацію і 
прокладку вузла звукового сигналу, є замінними. Однак їх заміну повинні виконувати 
тільки кваліфіковані технічні фахівці. Примітка. Спроба провести недозволений ремонт 
може призвести до втрати гарантії

15. Обовлення прошивки
Прошивку приладу можна оновити за допомогою станції IntelliDoX з програмним 
забезпеченням SafetySuite. Для отримання додаткової інформації зверніться до 
керівництва IntelliDoX.

16. Рік випуску
Рік і тиждень виготовлення приладу вказані в вигляді чотиризначною маркування разом 
з серійним номером на етикетці приладу. Використовується такий формат:
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Наприклад, «9256 BWS 0A 18 30 00001» означає, що прилад був виготовлений на 
30-му тижні 2018 року.

17. Датчики і налаштування
Доступні моделі датчиків, їх робочий і температурний діапазони, розрізнення, а 
також уставки нижньої і верхньої меж концентрації показані нижче.

Тип газу Діапазон Розрізнення Температура Уставка Уставка
нижньої верхньої
межі межі

H2S* 0–200 ч/млн 0,1 От –40 до 60 °C 10 ч/млн 15 ч/млн
(от –40 до 140 °F)

CO* 0–2000 ч/млн 1 ч/млн От –40 до 60 °C 35 ч/млн 200 ч/млн
(от –40 до 140 °F)

O2* 0–30 об. % 0,1 об. % От –40 до 60 °C 19,5 об. % 23,5 об. %
(от –40 до 140 °F)

H2S 0–500 ч/млн 0,1* От –40 до 50 °C 10 ч/млн 15 ч/млн
(розширений (от –40 до 122°F)
діапазон)

CO-H 0–2000 ч/млн 0,5 ч/млн От –30 до 50 °C 35 ч/млн 200 ч/млн
(от –22 до 122°F)

NH3 0–100 1 ч/млн От –20 до 40 °C 25 ч/млн 50 ч/млн
(от –4 до 104°F)

NH3 0–400 1 ч/млн От –20 до 40 °C 25 ч/млн 50 ч/млн
(розширений (от –4 до 104°F)
діапазон)

SO2 0–100 ч/млн 0,1 ч/млн От –30 до 50 °C 2 ч/млн 5 ч/млн
(от –22 до 122°F)

HCN 0–100 ч/млн 0,1 ч/млн От –20 до 50 °C 4,7 ч/млн 10 ч/млн
(от –4 до 122°F)

Cl2 0–50 ч/млн 0,1 ч/млн От –20 до 40 °C 0,5 ч/млн 1,0 ч/млн
(от –4 до 104°F)

NO 0–250 ч/млн 0,2 ч/млн От –30 до 50 °C 25 ч/млн 25 ч/млн
(от –22 до 122°F)

NO2 0–100 ч/млн 0,1 ч/млн От –20 до 50 °C 2 ч/млн 5 ч/млн
(от –4 до 122°F)

PH3 0–5 ч/млн 0,1 ч/млн От –20 до 50 °C 0,3 ч/млн 1,0 ч/млн
(от –4 до 122°F)

ETO 0–100 ч/млн 0,1 ч/млн От –30 до 50 °C 1 ч/млн 5 ч/млн
(от –22 до 122°F)

ClO2 0–1 ч/млн 0,01 ч/млн От –20 до 40 °C 0,10 ч/млн 0,30 ч/млн
(от –4 до 104°F)

O3 0–1 ч/млн 0,01 ч/млн От –30 до 50 °C 0,10 ч/млн 0,20 ч/млн
(от –22 до 122°F)

H2 0–1000 ч/млн 2 ч/млн От –20 до 50 °C 100 ч/млн 500 ч/млн
(от –4 до 122°F)

* Датчик 1-ї серії
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Нижче наведені доступні датчики для приладу Solo Lite (недоступні в Північній 
Америці).

Тип газу Діапазон Розрізнення Температура Уставка Уставка
нижньої верхньої
межі межі

H2S 0–100 ч/млн 0,1 От –20 до 50 °C 10 ч/млн 15 ч/млн
(от –4 до 122°F)

CO 0–1000 ч/млн 1 ч/млн От –20 до 50 °C 35 ч/млн 200 ч/млн
(от –4 до 140°F)

O2 0–30 об. % 0,1 об. % От –20 до 50 °C 19,5 об. % 23,5 об. %
(от –4 до 140°F)

H2S 0–500 ч/млн 0,1* От –40 до 50 °C 10 ч/млн 15 ч/млн
(розширений (от –40 до 122°F)
діапазон)

CO-H 0–2000 ч/млн 0,5 ч/млн От –30 до 50 °C 35 ч/млн 200 ч/млн
(от –22 до 122°F)

NH3 0–100 1 ч/млн От –20 до 40 °C 25 ч/млн 50 ч/млн
(от –4 до 104°F)

NH3 0–400 1 ч/млн От –20 до 40 °C 25 ч/млн 50 ч/млн
(розширений (от –4 до 104°F)
діапазон)

SO2 0–100 ч/млн 0,1 ч/млн От –30 до 50 °C 2 ч/млн 5 ч/млн
(от –22 до 122°F)

HCN 0–100 ч/млн 0,1 ч/млн От –20 до 50 °C 4,7 ч/млн 10 ч/млн
(от –4 до 122°F)

Cl2 0–50 ч/млн 0,1 ч/млн От –20 до 40 °C 0,5 ч/млн 1,0 ч/млн
(от –4 до 104°F)

NO 0–250 ч/млн 0,2 ч/млн От –30 до 50 °C 25 ч/млн 25 ч/млн
(от –22 до 122°F)

NO2 0–100 ч/млн 0,1 ч/млн От –20 до 50 °C 2 ч/млн 5 ч/млн
(от –4 до 122°F)

PH3 0–5 ч/млн 0,1 ч/млн От –20 до 50 °C 0,300 ч/млн 1,00 ч/млн
(от –4 до 122°F)

ETO 0–100 ч/млн 0,1 ч/млн От –30 до 50 °C 1 ч/млн 5 ч/млн
(от –22 до 122°F)

ClO2 0–1 ч/млн 0,01 ч/млн От –20 до 40 °C 0,10 ч/млн 0,30 ч/млн
(от –4 до 104°F)

O3 0–1 ч/млн 0,01 ч/млн От –30 до 50 °C 0,10 ч/млн 0,20 ч/млн
(от –22 до 122°F)

H2 0–1000 ч/млн 2 ч/млн От –20 до 50 °C 100 ч/млн 500 ч/млн
(от –4 до 122°F)

* Датчик 1-ї серії
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18. Пошук і усунення несправностей
У разі виникнення проблем, зверніться до наведених нижче способів вирішення. Якщо 
проблема не зникає, зверніться до служби технічної підтримки.

Проблема Можлива причина Рішення
Газоаналізатор не Немає батареї. Встановіть батарею.
включається. Заряд батареї повністю Замініть батарею.

використано.
Пошкоджений або несправний Зверніться в службу
газоаналізатор. технічної підтримки.
Неправильна полярність Вийміть батарею
батареї. і встановіть її правильно.

Газоаналізатор переходить Потрібен час для Якщо датчик раніше 
в режим тривоги відразу ж стабілізації показань датчика. використовувався: почекайте 
після включення. 60 секунд.

Якщо датчик які раніше не 
використовувався: почекайте
5 хвилин.

Сигнал про низький заряд батареї. Замініть батарею.
Сигнал тривоги датчика. Замініть датчик.

Під час однієї з Загальна несправність. Зверніться в службу
перевірок процедура технічної підтримки.
самоперевірки завершується Неправильні уставки тривоги. Скиньте уставки тривоги.
з незадовільним 
результатом.
Після включення Детектований газ Газоаналізатор працює
і завершення процедури присутній. правильно. Будьте обережні
самодіагностики в імовірно небезпечних 
газоаналізатор не зонах.
показує в нормальному Необхідне калібрування Виконайте калібрування
режимі роботи рівень газоаналізатора. газоаналізатора.
газу в навколишньому 
середовищі. 

Не пройшов час, необхідний для 
стабілізації показів

Якщо датчик раніше 
використовувався: почекайте 

датчника.   60 секунд. 
Якщо датчик які раніше не 
використовувався: почекайте 
5 хвилин.

Газоаналізатор не реагує на 
натискання кнопки.

Заряд батареї повністю
вичерпано.

Замініть батарею.

Газоаналізатор викронує Реакція на натискання кнопки
операції, які не потребують відновлюється
дій користувача. автоматично після

завершення операції.
Низька точність Необхідне калібрування Відкалібруйте датчик.
вимірювання концентрації
газу газоаналізатором.

газоаналізатора.

Газоаналізатор холодніше або Перш ніж використовувати 
тепліше, ніж температура газоаналізатор, зачекайте 
довкілля. поки його температура 

зрівняється з температурою 
довкілля..

Фільтр датчика заблокований. Очистіть фільтр датчика.
Газоанализатор не Неправильні налаштування Скиньте уставки тривоги.
переходит в режим установок тривоги.
тревоги. Уставки тривоги встановлені Скиньте уставки тривоги.

в нуль.
Газоаналізатор знаходиться Завершіть калібрування.
в режимі калібрування.
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19. Технічні характеристики Honeywell BW
Solo

Размір В x Д x Ш: 69,7 x 66,7 x 36,1 мм (2,74" x 2,63" x 1,42"), моделі з датчиком
1-ї серії
В x Д x Ш: 69,7 x 66,7 x 41 мм (2,74" x 2,63" x 1,61"), моделі з датчиком
4-ї серії

Маса 101 г (3,56 унції) без датчика, 103–116 г (3,63–4,09 унції) с різними
датчиками

Датчик 17 замінних на місці експлуатації електрохімічних датчиків
токсичних речовин і кисню

Параметри • Літій-тіонілхлорідная батарея ER14335 2 / 3AA (термін служби: більше
батареї 1 року)

Дисплей • РК-дисплей з точковою матрицею FSTN (128 x 64 точок) з підсвічуванням
(включається автоматично при натисканні кнопки)

Надані • Концентрація газу в реальному часі, стан заряду батареї,
на дисплеї стан бездротового зв'язку (вкл. або викл.)
дані • Відомості про різні стани приладу

Управління 1 кнопка (одиночне натискання, подвійне натискання, короткочасне
утримування, тривале утримання)

Відбір проб Дифузія

Калібрування Автоматичне (за допомогою IntelliDoX) або ручне

Сигнали тривоги • Багатотональная акустична (95 дБ на расст. 30 см), вібраційна,
візуальна (миготіння яскраво-червоних світлодіодів) і екранна індикація
умов спрацьовування попереджень

• Повідомлення про тривоги в реальному часі (тільки для бездротової
моделі)

Реєстрація • Безперервна реєстрація даних (шість місяців з 5-секундними
даних інтервалами, безперервна робота)

• Можливість налаштування інтервалу реєстрації даних (від 1 до 300 секунд)

Зв'язок і • Завантаження даних, налаштування приладу і оновлення на ПК за 
завантаження допомогою IntelliDoX або BLE (тільки для бездротової моделі) або 
даних на смартфоні за допомогою BLE (тільки для бездротової моделі)

• Бездротова передача даних і стану через вбудований модуль
з підтримкою технології BLE (тільки для бездротової моделі)

Бездротова мережа BLE (Bluetooth c низьким енергоспоживанням)

Частота Bluetooth: 2402–2480 МГц
бездротового
зв'язку

Сертификация Идентификатор FCC (США): SU3BWS1
компонентов IC (Канада): 20969-BWS1
беспроводной Директива RE-D 2014/53/EU
связи

Діапазон робочих От –40 до 60 °C (от –40 до 140 °F)
температур См. рабочий диапазон конкретного датчика

Характеристики можуть бути змінені.
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Специфікації
продовження

Вологість Відносна вологість від 5 до 95% (без конденсації)

Див. робочий діапазон конкретного датчика

Пило- IP66; IP68: 1,2 метри, 45 хвилин
і водонепроник-
ність

Сертифікати Клас I, розділ 1, групи A, B, C, D T4;
і дозволи клас I, зона 0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga –40 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C

(Tamb — температура навколишнього середовища)
ATEX:  Sira 18ATEX2243

2460 II 1G I M1 / Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia I Ma Tamb от –40 до 60 °C

IECEx: IECEx SIR 18.0058 Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma Tamb = от –40 °C до +60 °C

Ідентифікатор FCC (США): SU38WS1

IC (Канада): 20969-BWS1

RED (ЕС): директива RE-D 2014/53/EU

Для отримання даних про інші сертифікати зверніться в компанію

Honeywell Analytics.

Відповідність Директива з ЕМС: 2014/30/EU
нормам СЕ Директива з радіообладнання: 2014/53/EU
(Європейська Директива ATEX: 2014/34/EU
відповідність)

Відповідність FCC частина 15
вимогам FCC

Мови Англійська, голландська, німецька, італійська, іспанська, китайська,
корейська, португальська, російська, французька, японська.

Гарантія • 3 роки для приладів, оснащених датчиком 1-ї серії
2 роки для приладів, оснащених датчиком 4-ї серії

• 3 роки для датчиків 1-ї серії CO, H2S, O2

• 2  роки для датчиків 4-й серії (крім датчиків Cl2, ClO2, NH3, O3, ETO,
для яких термін гарантії становить 1 рік)

Характеристики можуть бути змінені.
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20. Обмежена гарантія і обмеження
відповідальності
Компанія Honeywell Analytics гарантує, що даний виріб не має дефектів матеріалів і 
виготовлення. І при нормальному використанні і обслуговуванні протягом усього терміну 
експлуатації якість роботи пристрою не зміниться. Дана гарантія поширюється тільки на 
нові і не булі у вжитку вироби для початкового покупця. На розсуд Honeywell Analytics 
гарантії компанії обмежуються або відшкодуванням вартості, або ремонтом, або заміною 
дефектного виробу, який було повернуто в авторизований сервісний центр Honeywell 
Analytics протягом дії гарантії. Ні за яких умов відповідальність Honeywell Analytics не 
може перевищувати реальної вартості, сплаченої покупцем за виріб.

Ця гарантія не поширюється на:

• запобіжники, одноразові батареї або звичайну заміну деталей, що вийшли з ладу 
через нормальний знос виробу в результаті його експлуатації;

• будь-який виріб, який, на думку Honeywell Analytics, використовувався 
неправильно, було змінено, піддавався недбалому поводженню чи був 
пошкоджений випадково або в результаті експлуатації в анормальних умовах, 
неправильного поводження і використання;

• будь-які пошкодження або дефекти, що виникли в результаті ремонту виробу 
особами, які не є авторизованими дилерами, або в результаті установки на виріб 
незатверджених деталей..

Зобов'язання по даній гарантії мають силу при дотриманні наступних умов.

• Правильне зберігання, установка, калібрування, використання і 
обслуговування, а також дотримання інструкцій керівництва стосовно цього 
виробу та будь-яких застосовуваних рекомендацій від Honeywell Analytics.

• Належне повідомлення покупцем компанії Honeywell Analytics про будь-які 
дефекти і, при необхідності, надання виробу для ремонту. Вироби не повинні 
повертатися в компанію Honeywell Analytics до отримання покупцем від компанії 
Honeywell Analytics інструкцій по відправці.

• Компанія Honeywell Analytics має право на надання їй покупцем підтвердження 
про покупку вироби у вигляді оригіналу рахунку-фактури, товарного чека або 
накладної для визначення права на гарантійний ремонт для даного виробу.

ПОКУПЕЦЬ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ЦЯ ГАРАНТІЯ Є ЄДИНИМ І 
ВИКЛЮЧНИМ ЗАСОБОМ ЗАХИСТУ ЙОГО ПРАВ І ЗАМІНЮЄ СОБОЮ ВСІ 
ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯВНІ АБО НЕПРЯМІ, В ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ ПРЯМІ ГАРАНТІЇ 
ТОРГІВОЇ ПРИДАТНОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БУДЬ-
ЯКИХ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАВДАНЬ. КОМПАНІЯ HONEYWELL ANALYTICS НЕ 
БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ ОСОБЛИВИЙ, 
НЕПРЯМИЙ  АБО ВИПАДКОВИЙ ЗБИТОК, ЩО ВИЗНАЧАЄТЬСЯ 
ДОГОВОРНИМ ПРАВОМ  АБО УМОВАМИ ПРО ДЕЛІКТИ, СТУПЕНЯ 
ВИКОРИСТАННЯ АБО ЯКИМИ-ЯКИХ ІНШИМИ ТЕОРЕТИЧНИМИ 
ПОЛОЖЕННЯМИ.
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Додаткова інформація:
www.honeywellanalytics.com

Європа, Середній Схід, Північна і Південна Азійсько-Тихоокеанський
Африка Америка регіон
Life Safety Distribution GmbH Honeywell Analytics Distribution Inc. Honeywell Analytics Asia Pacific
Тел.: 00800 333 222 44 (безкоштовний) Тел.: +1 847 955 8200 Тел.: +82 (0) 2 6909 0300
Тел.: +41 44 943 4380 (додатковий) Безкоштовний тел.: +1 800 538 

0363
Факс: +82 (0) 2 2025 0328

Факс: 00800 333 222 55 Факс: +1 847 955 8210 Тел. для Індії: +91 124 4752700
Тел. для Близького Сходу: detectgas@honeywell.com analytics.ap@honeywell.com
+971 4 450 5800 Технічне обслуговування
(стаціонарне обладнання) RAE Systems by Honeywell
Тел. для Близького Сходу: Європа, Середній Схід, Африка :
+971 4 450 5852 Тел.: +1 408-952-82-00 HAexpert@honeywell.com

США: ha.us.service@honeywell.com(портативне обладнання) Номер для безкоштовних дзвінків:
gasdetection@honeywell.com +1.888.723.4800 Азійсько-Тихоокеанский регіон:

Факс: 408 952 8480 ha.ap.service@honeywell.com
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