
Питание 

1. Реле 
Выход 1 

2. Реле 
Выход 2 

Показано на таблице
 ниже с номарами 
пинов

Техническая спецификация

Питание
24 VAC/DC 50/60 Hz 

85-265 VAC 50/60 Hz 

Потребляймая мощность 9 VA / 2,7 W Max  

Питание датчика
Pot: 5 VDC      mV/V: 10 VDC 

0-10V: 24 VDC   4-20 mA: 24 VDC 
CANopen: 24 VDC 

Макс. ток питания 
датчика 100 mA 

Частота 3.5 kHz 

Разрешение 16 bit 

Входы
Потенциометрический вход, 0-10 V,
4-20 mA, 3,33 mV/V, 2mV/V, 2,5mV/

Логометрический
Выходы (релейные) 2 x  250 VAC 3A реле

Комуникация 
(опционально)

RS-232,  RS-485,  USB,  CANopen 

Аналоговые выходы 
(опционально)

0-10 V, 0-5 V, 0.5- 4.5 V, 4-20 mA, 
0-20 mA 

Подключение 2,5 mm
2  универсальный терминл

Вес 200 gr 

Диапазон рабочих 
температур

0 ... 50 °C 

Степень защиты IIP60 передняя панель, IP20 задняя панель

Цифровые 9 10 11 

RS485 A B GND 

RS232 Rx Tx GND 

USB HID USB коннектор 

USB VIRTUAL USB коннектор 

CANopen CAN 
HIGH 

CAN 
LOW 

GND 

12 13 

4-20 mA 4-20 mA 
Output 

GND 

0-10 V 0-10 V 
Output 

GND 

Тарир
овочный 
вход

Tare GND 

Физические интерфейсы Протоколы 

RS-232, RS-485, VCP ASCII, ModBus_RTU, 
ModBus_ASCII 

USB HID DEVICE 

CAN CANopen 

Датчик 12 13 14 15 16 

Потенциометр X X 1. pin 2. pin 3. pin 

4-20 mA вход X X сигнал 4-20mA запись GND 

0-10 V вход X X сигнал 0-10V запись GND 

3,33 mV/V вход Сигнал(+) Сигнал(-) сигнал X GND 
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
             

“Универсальное устройство управления процессом ”

 4 разных аналоговых входы
 Возможность подключения датчика нагрузки
 RS-232, RS-485, USB или CANopen комуникация
 2 ререйных выхда (перекидочное реле)
 Высокая частота: 3.5 kHz

 Конвертация аналоговых сигналов (4-20 mA,
0-10 V, potentiometric, ratiometric) в CANopen
протокол, и CANopen в аналонговый сигнал.

 Обрптный аналоговый выход (10-0 V, 20-0 mA)

 Простая и быстрая конфигурация параметров
с помощью USB

 Компактный дизайн
 Интуитивный и простой интерфейс
 Функция TARE тарирования (масштаб. до нуля) Password protection and Hide function for menu
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Eskon Sensor Technology 

Габаритные размеры 

 Пример заказа 

Україна, 79000, м.Львів, п-р.Чорновола, 63 оф.201
+38 044 344 16 04, +38 068 166 16 01

         https://asu-tp.shop/           info@asu-tp.com.ua

http://www.alfasanayi.com/



