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Рекомендуется для применения при измерительном диапазоне до 2000 мм и в условиях высоких скоростей 
перемещений и вибрации, а также при ограниченном пространстве для монтажа.
Одна и та же линейка MLC 420 может использоваться как с левым, так и с правым подключением кабеля 
благодаря перемещаемой референтной точке. Направление линейки может быть легко изменено пользователем. 
Линейка имеет эргономичный дизайн и большие монтажные допуски.

ЦВЕТ КАБЕЛЯ 

MLC420 
МАГНИТНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЭНКОДЕР

“Для прессов и листогибочных станков” 

• Выход инкрементального энкодера A, B, Z, /A, /B, /Z

• Референтная точка
• Измерение до 2000 mm

• Разъем
• Идеальная система удержания
• Высокая стабильность
• Класс защиты IP67
• Простой монтаж
• Одна и та же линейка доступна для правой или

левой стороны
• Совместим с Delem, Cybelec, ESA и STEP

Электрическое подключение

СИГНАЛ D-SUB 9 PIN / РАЗЪЕМ PIN NO
A Желтый 1 

/B Белый 2 

+V Красный 3 

0V Черный 4 

/A Синий 5 

B Зеленый 6 

/Z Серый 7 

Z Розовый 8 

- Экран 9 

Технические характеристики
Разрешение 5µm, 10µm, 25µm, 50 µm

(Opsiyonel farklı çözünürlükler) Тип выхода Push-Pull or TTL RS422 Line Driver

Выходные сигналы A, /A, B, /B, Z, /Z 

Входной ток     40 mA на канал макс . 

Выходной ток     40 mA на канал макс . 

     Напряжение питания     PPL:10..30 VDC или TTL:5 VDC 

 Материал корпуса      Алюминий 

Магнитная полоса      B2   
Рабочая скорость         3 m/s 

Повторяемость      ± 1 импульс

Рабочая Температура     25° ... +85°

Элект рическ. подключение 5 или 8 x 0,14 mm2 экранированный кабель
D-Sub 9 Pin совместим с Delem, Cybelec, ESA

Класс защиты IP65 
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MLC420 - X X - X X - X X X - X - X X - X - X X X mm - X 

Типы выходных
сигналов
2  :  A, B
3  :  A, B, Z

4  :  A, /A, B, /B
6  :  A, /A, B, /B, Z, /Z
Стандарт: Одиночный Z референсный сигнал 
Опция: Z сигнал каждые 2 mm

Питание и Выход
TTL : 5VDC Питание,
5 VDC TTL RS422 Line Driver Выход
PP : 10…30 VDC Питание,
10…30 VDC Push-Pull Выход
HTL : 10…30 VDC Питание,
5 VDC TTL RS422 Line Driver Выход
HPL : 5…30 VDC Питание, 
5…30 VDC Push-Pull Выход

Левый /
Правый
L      :  Лев.
R      :  Прав.

Разрешение
05  :  5µm
10  :  10µm
25  :  25µm
50  :  50µm

Магнитная полоса 

B2 
 

Тип кабеля
C      :  PUR кабель

Длина измерения

См. Таблицу стандартной
длины хода

Длина кабеля
3M  :  3 метра
3.5M : 3,5 метра
4M  :  4 метра
5M  :  5 метров
6M  :  6 метров
7M  :  7 метров
8M  :  8 метров
9M  :  9 метров
10M:  10 метров
15M:  15 метров
* Другое по запросу

Код заказа

Модель

Стандартный ход измерения (L) (mm)
100 120 150 170 200 220 250 270  300  320 
350 370 400 420 450 470 500 520 550 570 
600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000 

Atek Sensor Technologies 

Габаритные размеры

Україна, 79000, м.Львів, п-р.Чорновола, 63 оф.201
+38 044 344 16 04, +38 068 166 16 01

https://asu-tp.shop/           info@asu-tp.com.ua

http://www.alfasanayi.com/



